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1 HP Deskjet 6800 Series- 
Drucker 




Klicken Sie unten auf das entsprechende Thema, um Antworten auf Ihre Fragen 
erhalten: 

• Hinweise 

• Sonderfunktionen 

• Erste Schritte 

• AnschlieUen des Druckers 

• Drucken uber eine Digitalkamera 

• Drucken von Fotos uber einen Computer 

• Drucken von anderen Dokumenten 

• Tipps zum Drucken 

• Druckersoftware 

• Wartung 

• Fehlerbehebung 

• Optionales Zubehor 

• Spezifikationen 

• Verbrauchsmaterial 
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2 Hinweise 

• Hinweise und Marken 

• Begriffe und Konventionen 

2.1 Hinweise und IVIarl^en 

Hinweise von Hewlett-Packard 

Vervielfaltigung, Adaption oder Ubersetzung sind oline vorherige schriftliche 
Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulassig. 

Die Informationen in diesem Dokument konnen ohne vorherige Ankundigung 
geandert werden. 

Fiir HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewalirleistungen, die in den 
ausdrucklichen Gewahrleistungserklarungen des jeweiligen Produkts bzw. 
Dienstes aufgefuhrtsind. Dieses Dokument gibt keine weiteren Gewahrleistungen. 
HP haftet nicht fur technisclie oder redaktionelle Feliler oder Auslassungen in 
diesem Dokument. 

Marken 

Apple, das Apple-Logo, AppleTalk, ColorSync, das ColorSync-Logo, Finder, Mac, 
Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh und Quickdrawsind in den USA 
und anderen Landern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. 

TrueType ist eine in den USA eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. 

Adobe und Acrobat sind Marken von Adobe Systems Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

2.2 Begriffe und Konventionen 

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Begriffe und Konventionen 
verwendet. 

Begriffe 

Der HP Deskjet-Drucker wird u.U. auch als HP Drucker oder einfach als Drucker 
bezeichnet. 
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Warnungen und andere Hinweise 

Mit Achtung werden Sie auf mogliche Beschadigungen des HP Deskjet-Druckers 
Oder eines anderen Gerats aufmerksam gemacht. Beispiel: 

A Achtung: Beruhren Sie nichtdie Dusen oderdie Kupferkontakte der 
Tintenpatrone. Das Beruhren dieserTeile kann zum Verstopfen der Diisen, 
Versagen der Tintenpatrone oder zu verminderter Leitfahigkeit der 
elektrischen Kontakte fuhren. 

IVIitWarnung werden Sie voreinermoglichen VerletzungsgefahrfurSie oder andere 
gewarnt. Beispiel: 

AWarnung: Bewahren Sie neue und gebrauchte Tintenpatronen auUerhalb 
der Reichweite von Kindern auf! 

Ein Hinweis verweist auf zusatzliche Informationen. Beispiel: 

Hinweis: Urn hervorragende Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Produkte 
von HP. 
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3 Sonderfunktionen 



Herzlichen Gluckwunsch! Sie haben einen mit einer Vielzahl praktischer Funktionen 
ausgestatteten HP Deskjet-Drucker erworben: 

• Integrierte Netzwerkfunktionen: Der Drucker kann mit einem 
kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerk verbunden werden, ohne dass 
ein externer Druckserver erforderlich ist. 

• Tintenreserve-Modus: Im Tintenreserve-Modus kann der Drucker mit nur einer 
Tintenpatrone weiter betrieben werden, z.B. wenn die andere Tintenpatrone 
leer ist. 

• Abbruchtaste: Druckauftrage konnen bequem per Tastendruck abgebrochen 
werden. 

• Drucken mehrerer Seiten auf einem einzigen Blatt Papier: IVlit Hilfe der 
Druckersoftware konnen bis zu 16 Seiten auf einem einzigen Blatt Papier 
gedruckt werden. 

• Randloser Druck: IVlit der Funktion zum randlosen Drucken konnen Sie beim 
Drucken von Fotos und Karten die gesamte Flache der Seite ausnutzen. 

• Druck digitaler Fotos: Verwenden Sie die erweiterten Funktionen zum Drucken 
digitaler Fotos. 

• Optionaler 6-Farbdruck: Die Qualitat von Fotodrucken kann durch Einsetzen 
einer Fotopatrone noch verbessert werden. 

• Direktes Drucken uber eine Digitalkamera: Verwenden Sie den PictBridge- 
Anschluss an der Vorderseite des Druckers, um Fotos direkt von einer 
Digitalkamera aus zu drucken. 

• Optionales Zubehorfur den automatischen beidseitigen Druck: Erwerben Sie 
das Zubehorfur den automatischen beidseitigen Druck, wenn Sie Dokumente 
automatisch beidseitig drucken mochten. 

• Optionales Zubehorfur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier: Erwerben Sie ein optionales Zubehorfur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier, um 
beidseitige Dokumente automatisch zu drucken und kleinformatige Medien von 
der Riickseite des Druckers zuzufuhren. 

• Optionales 250-Blatt-Fach fur Normalpapier: Erwerben Sie ein optionales 250- 
Blatt-Fach fur Normalpapier, um die Papieraufnahmekapazitat des Druckers 
zu erweitern. 
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4 Erste Schritte 




Eine Ubersicht uberdie Druckerfunktionen finden Sie auf der Seite 
Druckerfunktionen. 

Wenn Sie unten auf das entsprechende Thema klicken, wird eine Besclireibung der 
jeweiligen Druckerfunktion angezeigt: 

• Tasten und LEDs 

• Tintenpatronenstatus-LEDs 

• Papierfacher 

• Foto-/Umsclilagzufulirung 

• Tintenpatronen 

• Tintenreserve-IVIodus 

• Automatische Papiersorten-Erkennung 

• PictBridge-Anscliluss 

Eine Besclireibung des optionalen Zubeliors finden Sie auf der Seite Optionales 
Zubehor. 

4.1 Druckerfunktionen 

Der HP Drucker verfugt uber zaiilreiche Funktionen, mit deren Hilfe Druckvorgange 
auf einfacliere und effizientere Weise ausgefiilirt werden konnen. 
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1. Tasten und LEDs 

2. Papierfacher 

3. Foto-/Umschlagzufuhrung 

4. PictBridge-Anschluss 




1. Tintenpatronen 

2. Automatische Papiersorten-Erkennung (nicht abgebildet) 

3. Tintenreserve-Modus (nicht abgebildet) 
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1 . USB-Anschluss an der Ruckseite 

2. Ethernet-Anschluss 
Optionales Zubehor 




Zubehor fur den 250-Blatt-Fach fur Normalpapier Zubehor fur den 

automatischen beidseitigen (optional) automatischen beidseitigen 

Druck (optional) Druck mit Fach fur 

kleinformatiges Papier 
(optional) 



4.2 Tasten und LEDs 

Mit den Tasten konnen Sie den Drucker ein- und ausschalten, einen Druckauftrag 
abbrechen und neu starten. Die Drucker-LEDs geben Aufschluss tiber den 
Druckerstatus. 
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1 . Netzschalter und Netz-LED 

2. Taste zum Abbrechen von Druckvorgangen 

3. Wiederaufnahmetaste und -LED 

4. Berichtseitentaste 

5. Status-LED fur kabellose Kommunikation und Signalstarkeanzeige 

6. Tintenpatronenstatus-LEDs 

7. Netzwerksymbol 

Urn eine Beschreibung derfolgenden Tasten und LEDs anzuzeigen, klicken Sie auf 
die entsprechende Option: 

• Berichtseitentaste 

• Netzwerksymbol 

• Status-LED fur kabellose Kommunikation und Signalstarkeanzeige 

• Tintenpatronenstatus-LEDs 

Netzschalter und Netz-LED 

Mit dem Netzschalter wird der Druckerein- und ausgeschaltet. Nach dem Drucken 
des Netzschaltersdauertesggf. einige Sekunden, bisderDruckerbetriebsbereitist. 

Die Netz-LED blinkt, wenn im Drucker Daten verarbeitet werden. 

AAchtung: Schalten Sie den Drucker grundsatzlich mit dem Netzschalter ein 
bzw. aus. Wenn Sie zum Ein- und Ausschalten eine Steckerleiste, einen 
Uberspannungsschutzodereinen Steckdosenschalterverwenden, kann der 
Drucker beschadigt werden. 

Taste zum Abbrechen von Druckvorgangen 

Durch Drucken der Abbruchtaste wird deraktuelle Druckauftrag abgebrochen. 
Wiederaufnahmetaste und -LED 

Die Wiederaufnahme-LED blinkt, wenn eine Aktion erforderlich ist, z.B. wenn Papier 
eingelegt Oder ein Papierstau beseitigt werden muss. Wenn das Problem behoben 
wurde, drucken Sie die Wiederaufnahmetaste, um mit dem Drucken fortzufahren. 

4.3 Tintenpatronenstatus-LEDs 

An den Tintenpatronenstatus-LEDs lasst sich der Status der Tintenpatronen 
ablesen. 



Status der Tintenpatronenstatus-LEDs 


Status der Tintenpatrone 


Leuchtet ununterbrochen 


Geringer Tintenfullstand 
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Status der Tintenpatronenstatus-LEDs 


Status der Tintenpatrone 


Blinkt 


Wartung erforderlich 




1 . Tintenpatronenstatus-LEDs 




1 . Die Status-LED auf der linken Seite zeigt den Status der dreifarbigen 
Tintenpatrone an. 

2. Die Status-LED auf der rechten Seite zeigt den Status der Tintenpatrone an, die 
in das Each auf der rechten Seite derTintenpatronenhalterung eingesetzt ist. 
Dabei kann es sich um die scliwarze Tintenpatrone, die Fotopatrone Oder die 
graue Fotopatrone handeln. 

4.4 Papierfacher 

Der Drucker verfugt uber zwei Papierfacher: 

• Zufuhrfach 

• Ausgabefach 

Zufuhrfach 

in das Zufuhrfach werden Papier oder andere Druckmedien eingelegt. 
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1 . Zufuhrfach 

Schieben Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten der Druckmedien. 




1. Papier-Querfuhrung 

2. Papier-Langsftilirung 

Ausgabefach 

Gedruckte Seiten werden im Ausgabefach abgelegt. 




1 . Ausgabefacli 

2. Foto-/Umsclilagzufulirung 
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Mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung drucken Sie einzelne Briefumschlage, kleine 
Fotos und Karten. 

Heben Sie das Ausgabefach an, um Papier einzulegen. 




Verliindern Sie, dass Papier aus dem Ausgabefach fallt, indem Sie die 
Verlangerung des Ausgabefaclis lierausziehen und dann den Ansclilagbugel nach 
oben klappen. 




1 . Ausgabefacliverlangerung 

2. Ansclilagbugel 

Klappen Sie den Ansclilagbugel des Ausgabefachs niclit nacli oben, wenn Sie auf 
Papier im Format Legal drucken. 

Nach Fertigstellung des Druckauftrags klappen Sie den Anschlagbugel der 
Ausgabefachverlangerung nach unten und schieben die Ausgabefachverlangerung 
in das Ausgabefach. 




12 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



4.5 Foto-/Umschlagzufuhrung 

Mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung konnen Sie die folgenden Dokumente 
drucken: 

• Briefumschlage 

• Fotos 

• Postkarten 




1. Foto-/Umschlagzufuhrung 
Briefumschlage 

Fuhren Sie die folgenden Scliritte aus, urn mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung 
einen einzelnen Briefumschlag zu drucken: 

1 . Legen Sie den Briefumschlag mit der zu bedruckenden Seite nach unten und 
der Umschlagklappe nach links in den Einzugschacht ein. 




2. Schieben Sie den Briefumschlag moglichst weit in den Drucker ein, ohne ihn 
zu knicken. 

3. Drucken Sie den Briefumschlag. 
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Fotos 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung 
ein einzelnes Foto zu drucken: 

1 . Legen Sie das Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nacli unten in die 
Foto-/Umsclilagzufulirung ein. 

2. Schieben Sie das Fotopapier vorsichtig moglichst weit in die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung ein, ohne es zu knicken. 




3. Scliieben Sie die Foto-/Umschlagzufulirung moglichst weit nach vorne. 

Hinweis: Wenn das Fotopapier die Ruckseite des Papierfachs beriilirt, 
haben Sie die Zufuhr weit genug liineingeschoben. 




4. Drucken Sie das Foto. 
Postkarten 

Ftiliren Sie die folgenden Schritte aus, um mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung 
eine einzelne Postkarte zu drucken: 

1 . Legen Sie die Postkarte mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung ein. 

2. Schieben Sie die Postkarte vorsichtig moglichst weit in die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung ein, ohne sie zu knicken. 
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3. Schieben Sie die Foto-/Umschlagzufuhrung moglichst weit nach vorne. 




4. Drucken Sie die Postkarte. 



4.6 Tintenpatronen 

Es sind vier verscliiedene Tintenpatronen fur den Drucker eriialtlicli. 



0 a 0 o 



1. Schwarze Tintenpatrone 

2. Dreifarbige Tintenpatrone 

3. Fotopatrone 

4. Graue Fotopatrone 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Tintenpatronen ist je nacti Land/Region 
unterscliiedlicli. 
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Verwenden von Tintenpatronen 
Normales Drucken 

Verwenden Sie fur normale Druckauftrage die schwarze und die dreifarbige 
Tintenpatrone. 

Qualitativ hochwertige Farbfotos 

Wenn Sie beim Drucken von Farbfotos oderanderen Spezialdokumenten 
besonders leuchtende Farben erzielen mochten, entfernen Sie die schwarze 
Tintenpatrone und verwenden eine Fotopatrone in Verbindung mit der dreifarbigen 
Tintenpatrone. 

Qualitativ hochwertige SchwarzweiUfotos 

Die besten Druckergebnisse bei SchwarzweiUfotos erzielen Sie, wenn Sie die 
schwarze Tintenpatrone entfernen und eine graue Fotopatrone in Verbindung mit 
der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

Auswechsein von Tintenpatronen 

Achten Sie beim Kauf von Tintenpatronen auf deren Auswahlnummer. 

Die Auswahlnummer finden Sie an folgenden Stellen: 

• Etikett mit Auswahlnummer: Uberprtifen Sie das Etikett der Tintenpatrone, die 
Sie auswechsein mochten. 




1 . Etikett mit Auswahlnummer 

• Druckerdokumentation: Eine Liste der Auswahlnummern fiir Tintenpatronen 
finden Sie im Referenzhandbuch, das dem Drucker beiliegt. 

• HP Inkjet- Toolbox: Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox, und klicken Sie dann auf 
das Einstellungsfeld Verbrauchsmaterial. 
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Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist, kann der Drucker im Tintenreserve-Modus 
drucken. 

Informationen zum Einsetzen einer Tintenpatrone finden Sie auf der Seite Einsetzen 
von Tintenpatronen. 

4.7 Tintenreserve-Modus 

Im Tintenreserve-Modus kann der Drucker mit nur einer Tintenpatrone drucken. Der 
Tintenreserve-Modus wird gestartet, sobald eine Tintenpatrone aus der Halterung 
entfernt wird. 

Informationen zum Entfernen von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Einsetzen 
von Tintenpatronen. 



Drucken im Tintenreserve-Modus 

Beim Drucken im Tintenreserve-Modus wird der Druckvorgang verlangsamt und die 
Druckqualitat beeintrachtlgt. 



Eingesetzte Tintenpatrone 


Ergebnis 


Schwarze Tintenpatrone 


Farben werden als Graustufen gedruckt. 


Dreifarbige Tintenpatrone 


Farben werden gedruckt, doch Schwarz wird nicht als 
echtes Schwarz, sondern als Grau gedruckt. 


Fotopatrone 


Farben werden als Graustufen gedruckt. 


Graue Fotopatrone 


Farben werden als Graustufen gedruckt. 



Hinweis: Es wird empfohlen, die Fotopatrone oder die graue Fotopatrone nicht 
im Tintenreserve-Modus zu verwenden. 



Beenden des Tintenreserve-Modus 

Um den Tintenreserve-Modus zu beenden, mtissen Sie zwei Tintenpatronen In den 
Drucker einsetzen. 

Informationen zum Einsetzen von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Einsetzen 
von Tintenpatronen. 

4.8 Automatische Papiersorten-Erkennung 

Durch die automatische Papiersorten-Erkennung werden die geelgneten 
Druckeinstellungen fur die verwendeten Druckmedien, insbesondere fur HP 
Druckmedlen, automatlsch ausgewahlt. 



17 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



Wenn die automatische Papiersorten-Erkennung aktiviert ist, scannt der Drucker 
die erste Seite eines Dokuments mit dem Rotlicht eines optischen Sensors, um die 
optimale Papiersorteneinstellung zu ermitteln. Nachdem der Drucker die geeignete 
Papiersorten-Einstellung bestimmt liat, wird die Seite gedruckt. 

Setzen Sie den Drucker nicht direktem Sonnenlicht aus. Direktes Sonnenlicht kann 
sich nachteilig auf die automatische Papiersorten-Erkennung auswirken. 

Informationen zur Verwendung der automatischen Papiersorten-Erkennung finden 
Sie auf der Seite Auswahlen einer Papiersorte. 

Hinweis: Die automatische Papiersorten-Erkennung ist fur Dokumente, die aus 
dem 250-Blatt-Fach fur Normalpapier oder dem Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Each fur kleinformatiges Papier 
gedruckt werden, nicht verfiigbar. 
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5 Anschlielien des Druckers 

• AnschlieUen einer Digitalkamera 

• USB 

• Kabelloser Netzwerkanschluss 

• Kabelgebundene Netzwerke 

5.1 Drucken von Fotos von einer Digitalkamera aus 

Lesen Sie nach, wie Sie Fotos direkt von einer Digitalkamera aus drucken konnen: 

• Besclireibung von PictBridge 

• Anweisungen zum Drucken uber PictBridge 

• PictBridge-Fehlerbehebung 

• Verwenden des Zubehors fur den automatischen beidseitlgen Druck mit Facli 
fur kleinformatiges Papier in Verbindung mit PictBridge 

5.2 USB 

Der Drucker wird uber ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) am Computer 
angeschlossen. 




Anweisungen zum AnschlieUen des Druckers uber ein USB-Kabel finden Sie im 
Referenzhandbuch oderauf dem Installationsposter, welche im Lieferumfang des 
Druckers enthalten sind. 

5.3 Kabelloser Netzwerkanschluss 

Um Informationen zur Einrichtung anzuzeigen, klicken Sie auf eine derfolgenden 
Optionen: 

• Grundlagen zu kabellosen Netzwerken 
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• Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

• Installieren des Druckers in einem kabellosen Netzwerk 

Urn eine Besclireibung der kabellosen Netzwerkfunktion des Druckers anzuzeigen, 
klicken Sie auf eine derfolgenden Optionen: 

• Status-LED fur kabellose Kommunikation und Signalstarkeanzeige 

• Berichtseitentaste 

• Netzwerksymbol 

• Kabellose Funktibertragung 

• HP Berichtseite 

• Eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
Weitere Informationen: 

• Zurucksetzen des Druckers auf die Werkseinstellungen 

• Fehlerbehebung 

• Glossar 

5.3.1 Grundlagen zu kabellosen Netzwerken 

Mit Hilfe der integrierten Funktion fur die kabellose Kommunikation konnen Sie den 
Drucker direkt an ein kabelloses 802. 11 g- oder 802.1 Ib-Wi-Fi-Netzwerk 
anschlielien, ohne dass dafur ein externer Druckserver erforderlich ist. 

Befolgen Sie zur Installation des Druckers in einem kabellosen Netzwerk die 
entsprechenden Installationsanweisungen. 

Wi-Fi 

802. 11 9 und 802.11b 

Wi-Fi ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, mit der Sie Computer und 
andere Gerate (wie z.B. Drucker) untereinander sowie mit dem Internet verbinden 
konnen, ohne Kabel verwenden zu mussen. Der Drucker ist kompatibel mit zwei 
Arten der Wi-Fi-Technologie: 802. 11g und 802.11b. 

Sowohl 802.1 1g als auch 802.11b funktionieren per Funktibertragung im 2,4-GHz- 
Frequenzband (Gigahertz pro Sekunde). 802.1 Ig-Gerate kommunizieren mit einer 
maximalen Ubertragungsrate von 54 Mb/s (Megabit pro Sekunde). 802. 1 1 b-Gerate 
kommunizieren mit einer maximalen Ubertragungsrate von 1 1 Mb/s. 

Im Infrastrukturmodus, wird der Drucker in Abhangigkeit vom kabellosen Netzwerk 
entweder im Modus "802.1 1g" oder im Modus "802.1 lb" betrieben. Im Ad-hoc- 
Modus ist die Standardeinstellung des Druckers der Modus "802.1 lb". 
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802.11a 

802. 11 a ist eine neue Technologie fur kabellose Netzwerke, die im 5-GHz- 
Frequenzband arbeitetund ahnliche Ubertragungsgeschwindigkeiten bietet wie 
802.1 1g. Der Drucker kann mit 802.1 la-Geraten nicht uber eine kabellose 
Verbindung kommunizieren. 

Wenn Sie ein kabelloses 802.1 la-Netzwerk besitzen, mussen Sie ein Ethernet- 
Kabel fur die Herstellung der Verbindung zwischen Drucker und Wireless Access 
Point (WAP) des Netzwerks verwenden, urn eine mit dem 802.1 la-Netzwerk 
vergleichbare Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erzielen. 

Urn den Drucker an ein Ethernet-Netzwerk anzuschlieUen, befolgen Sie die 
Anweisungen fur die Installation in einem Ethernet-Netzwerk. 

Adapter und Zugriffspunkte 
Adapter 

Wahrend einige Gerate, wie z.B. Drucker, uber eine integrierte Wi-Fi-Funktion 
verfijgen, benotigen andere Gerate einen Adapter, urn Wi-Fi-Kompatibilitat 
herzustellen. 

Apple stellt AirPort®-Karten fur Macintosh-Produkte zur Verfugung. Anieitungen zur 
Installation und Konfiguration finden Sie in der Kartendokumentation. 

Zugriffspunkte 

Eine haufig verwendete Art kabelloser Netzwerke ist ein Infrastrukturnetzwerk. Ein 
Infrastrukturnetzwerk erfordert die Verwendung eines Wireless Access Point 
(WAP). 

Ein WAP fungiert als zentraler Hub fur ein kabelloses Netzwerk oder als Router, der 
das kabellose Netzwerk mit einem anderen Netzwerk (z.B. dem Internet oder einem 
Ethernet-Netzwerk) verbindet. Die Gerate im Netzwerk kommunizieren uber den 
WAP. 




Macintosh-Benutzer konnen eine AirPort®-Basisstation als WAP verwenden. 
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Reduzieren von Interferenzen in einem kabellosen Netzwerk 

Die folgenden Tipps lielfen Ihnen dabei, Interferenzen in einem kabellosen 
Netzwerk zu reduzieren: 

• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grolier Metallobjekte befinden, 
wie z.B. Aktenschranke und andere elektromagnetlsche Gerate wie 
Mikrowellen und schnurlose Telefone, da diese Objekte Funksignale storen 
konnen. 

• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe groUer Mauerwerke oder 
anderer Gebaudestrukturen befinden, da diese Objekte Funkwellen 
absorbieren und die Signalstarke verringern konnen. 

• Positionieren Sie den WAP in einem Infrastrukturnetzwerk an einer zentralen 
Position in Sichtlinie mit den kabellosen Geraten im Netzwerk. 

• Alle kabellosen Gerate im Netzwerk mussen sich gegenseltig erreichen 
konnen. 

Beispiele fur kabellose Netzwerke 

Beispiele fur kabellose Netzwerke finden Sie auf der Seite Beispiele fur kabellose 
Netzwerke. 

Kommunikationsmodi 

Fur kabellose Gerate stehen zwei Arten von Kommunikationsmodi zur Verfugung: 

• Infrastrukturmodus 

• Ad-hoc-Modus 
Infrastrukturmodus 

Wenn der Drucker auf den Kommunikationsmodus Infrastruktur gesetzt ist, 
kommuniziert der Drucker mit anderen Geraten im Netzwerk iiber einen Wireless 
Access Point (WAP), und zwar unabhangig davon, ob diese Gerate kabelgebunden 
Oder kabellos sind. In kleinen Netzwerken fungieren WAPs haufig als Router 
Oder Gateways. 
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Im Infrastrukturmodus wird vom Drucker automatisch erkannt, ob das kabellose 
Netzwerk 802.11b oder 802.1 1g verwendet. 

Ad-hoc-Modus 

Wenn fur den Drucker der Kommunikationsmodus Ad-hoc bzw. Computer-mit- 
Computer eingestellt ist, kommuniziert er direkt mit anderen kabellosen Geraten im 
Netzwerk ohne Verwendung eines WAP. 




Im Ad-hoc-Modus ist die Standardeinstellung des Druckers der Modus "802.1 lb". 
Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um im Ad-hoc-Modus 802.1 1g zu 
verwenden: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerkeinbindung. 

3. Klicken Sie unter Verbindung auf Drahtlose (802.11)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf das Register Erweitert. 

5. Aktivieren Sie unter Kompatibilitat das Kontrollkastchen In Ad-hoc-Netzwerk 
802.11b verwenden. 

6. Klicken Sie auf Ubernehmen, und schliefien Sie anschlieliend den EWS. 
Einstellungen fiir kabellose Netzwerke 

Gerate (wie z.B. Computer und Drucker) in einem kabellosen Netzwerk mtissen 
folgende gemeinsame Einstellungen aufweisen: 
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Netzwerkname (SSID) 

Ein Netzwerkname bzw. eine SSID (Service Set Identifier) kennzeichnet ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk. Fur den Netzwerkbetrieb muss ein Gerat den 
Netzwerknamen des Netzwerks kennen. 

Eine umfassende Beschreibung von Netzwerknamen finden Sie auf der Seite 
Netzwerkname. 

Netzwerkpositionen 

Eine Netzwerkposition umfassteine Gruppe von Netzwerkeinstellungen, diefiirein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk eindeutig sind. Ein kabelloses Gerat kann 
verschiedene Netzwerkpositionen fur unterschiedliche kabellose Netzwerke 
enthalten. Dm den Drucker verwenden zu konnen, muss der Computer auf die 
Netzwerkposition fur das kabellose Druckernetzwerk gesetzt werden. 

Beispiel: Ein Computer, der sowohl auf Arbeit als auch zu Hause verwendet wird, 
konnte uber eine Netzwerkpositoin fur ein kabelloses Netzwerk auf Arbeit und eine 
andere Netzwerkposition fur ein kabelloses Netzwerk zu Hause verfugen. 

Der Drucker unterstutzt nicht mehrere Netzwerkpositionen. 

Dm eine umfassende Beschreibung von Netzwerkpositionen anzuzeigen, klicken 
Sie hier. 

Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Die Gerate in einem kabellosen Netzwerk mussen dieselben 
Sicherheitseinstellungen verwenden. 

Eine Beschreibung der fur den Drucker verftigbaren Sicherheitsoptionen in einem 
kabellosen Netzwerk finden Sie auf der Seite Sicherheit in kabellosen Netzwerken. 

Drucken 

Computer im Netzwerk senden Druckauftrage direkt an den Drucker, der diese in 
der Reihenfolge ihres Eingangs abarbeitet. 

Der Drucker kann gleichzeitig Druckauftrage von bis zu vier Benutzern akzeptieren. 

Wenn z.B. funf Benutzer gleichzeitig einen Druckauftrag an den Drucker senden, 
werden vier dieser Druckauftrage akzeptiert und der funfte abgewiesen. Der 
Benutzer, der den funften Druckauftrag abgeschickt hat, muss in diesem Fall einige 
Minuten warten und den Auftrag erneut senden. 

5.3.2 Beispiele fur kabellose Netzwerke 

Fur kabellose Netzwerke gibt es drei iibliche Konfigurationen: 

• Ad-hoc 

• Infrastruktur 
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• Kabelgebunden und kabellos (gemischt) 
Ad-hoc-Netzwerke 

Ein Ad-hoc-Netzwerk (auch als Computer-mit-Computer-Netzwerk bezeichnet) ist 
ein kabelloses Netzwerk, in dem die Gerate anstatt uber einen WAP (Wireless 
Access Point) direkt miteinander kommunizieren. 

Ein einfaclies kabelloses Netzwerk konnte z.B. aus einem Laptop und einem 
Drucker bestehen, die direkt miteinander kommunizieren. 




Ad-hoc-Netzwerke sind in der Regel klein und einfach aufgebaut. Die Leistung 
derartiger Netzwerke kann sich verschlechtern, wenn mehr als sechs Gerate im 
Netzwerk vorhanden sind. 

Infrastrukturnetzwerke 

In einem Infrastrukturnetzwerk kommunizieren die Gerate, wie z.B. Computer und 
Drucker, uber einen Wireless Access Point (WAP). In kleinen Netzwerken fungieren 
WAPs haufig als Router oder Gateways. 

Ein einfaches kabelloses Infrastrukturnetzwerk konnte z.B. aus einem Laptop und 
einem Drucker bestehen, die uber einen WAP miteinander kommunizieren. 
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Gemischte Netzwerke (kabelgebunden und kabellos) 

Kabellose Gerate werden haufig in groUen kabelgebundenen Netzwerken 
verwendet. 

In diesem Fall wird ein WAP an das Hauptnetzwerk angeschlossen. Dazu wird ein 
Ethernet-Kabel mit dem WAN-Anschluss des WAP verbunden. Der WAP fungiert 
fur die kabelgebundenen und kabellosen Gerate als "Vermittler". Die 
kabelgebundenen Gerate kommunizieren mit dem WAP uber das Ethernet-Kabel, 
wahrend die kabellosen Gerate uber Funkwellen mit dem WAP kommunizieren. 




Ein gemischtes Netzwerk mit kabelgebundenen und kabellosen Geraten konnte 
folgende Komponenten umfassen: 

• Mehrere Desktop-Computer 

• Einen an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossenen WAP 

• Einen kabellos an den WAP angeschlossenen Drucker 

Dm den Drucker verwenden zu konnen, sendet ein Desktop-PC einen Druckauftrag 
uber das Ethernet-Kabel an den WAP. Der WAP tibertragt den Druckauftrag dann 
kabellos an den Drucker. 

5.3.3 Netzwerkpositionen 

Eine Netzwerkposition umfasst eine Gruppe von Netzwerkeinstellungen, die fur ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk eindeutig sind. 

Viele kabellose Gerate besitzen ein Konfigurationsdienstprogramm, das die 
Verwendung mehrerer Netzwerkpositionen fur verschiedene kabellose Netzwerke 
zulasst. Um den Drucker verwenden zu konnen, muss der Computer auf die 
Netzwerkposition fur das kabellose Druckernetzwerk gesetzt werden. 

Verwenden Sie das Kontrollfeld Netzwerk, um Netzwerkpositionen zu erstellen und 
zu bearbeiten. 
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Hinweis: Nicht alle kabellosen Gerate unterstutzen mehrere 
Netzwerkpositionen. 

Der Drucker unterstutzt nur eine Netzwerkposition 



Beispiel 

Eine Person verwendet denselben kabellosen Laptop zu Hause und auf Arbeit. Sie 
besitzt ein kabelloses Netzwerk auf Arbeit und ein anderes zu Hause. 

Jedes Netzwerk besitzt einen eindeutlgen EInstellungssatz fur die kabellose 
Kommunikation. Die Person erstellt die folgenden Netzwerkpositionen auf dem 
Laptop: 

• at_work: Enthalt die Netzwerkeinstellungen fiir das kabellose Buronetzwerk 

• at_home: Enthalt die Netzwerkeinstellungen fur das kabellose Helmnetzwerk 



Position des kabellosen Netzwerks 



Netzwerkpositionseinstellungen 



Buro 




at_work 

• Netzwerkname: Buro 

• Kommunikationsmodus: Infrastruktur 

• Sicherheit: WPA 



Heim 




at_home 

• Netzwerkname: Heim 

• Kommunikationsmodus: Ad-hoc 

• Sicherheit: WEP 
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Wenn der Laptop auf Arbeit verwendet wird, muss die Person die Netzwerkposition 
auf at_work setzen, urn eine Verbindung zum Biironetzwerk herzustellen. 

Urn den Laptop zu Hause mit dem Heimnetzwerk zu verbinden, muss die 
Netzwerkposition dementsprecliend auf at_liome gesetzt werden. 

5.3.4 Netzwerkname (SSID) 

Ein Netzwerkname bzw. eine SSID (Service Set Identifier) kennzeichnet ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk. Fur den Netzwerkbetrieb muss ein Gerat den 
Netzwerknamen des Netzwerks kennen. 

Ein kabelloses Netzwerk besitzt nur einen Netzwerknamen. 

Ein bestimmter Standort, z.B. ein Buro, kann mehrere kabellose Netzwerke mit 
unterschiedlichen Netzwerknamen enthalten. Kabellose Gerate verwenden 
Netzwerknamen zur Identifizierung tiberlappender kabelloser Netzwerke. 

Belsplel 

Der Drucker befindet sich in einem Buro mit zwei kabellosen 
Infrastruktur-Netzwerken. Jedes Netzwerk verftigt tiber einen Wireless Access 
Point (WAP). 

Hinweis: In diesem Beispiel verwenden beide kabellosen Netzwerke dieselben 
Sicherheitseinstellungen. 



1 . Netzwerkname entspricht Netzwerk_1 

2. Netzwerkname entspricht Netzwerk_2 

Der Netzwerkname fur ein kabelloses Netzwerk lautet Netzwerk_1 . Der 
Netzwerkname fur das andere kabellose Netzwerk lautet Netzwerk_2. 

Der Drucker empfangt Signale von beiden Netzwerken, Netzwerk_1 und 
Netzwerk_2. 

Der Drucker ist fur Netzwerk_1 konfiguriert 

Die SSID-Einstellung des Druckers (sein Netzwerkname) wurde fur Netzwerk_1 
konfiguriert. Der Drucker kann nur mit Netzwerk_1 kommunizieren. Anders 
ausgedrtickt, kann der Drucker nur Druckauftrage von Netzwerk_1 akzeptieren. 
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O 0 

Der Drucker kommuniziert mit Netzwerk_1 . 
Der Laptop ist fur Netzwerk_2 konfiguriert 

Die SSID-Einstellung des Laptops (sein Netzwerkname) wurde fur Netzwerk_2 
konfiguriert. Der Laptop ist nicht in der Lage, mit dem Drucker zu kommunizieren 
und Druckauftrage an den Drucker zu senden. 




Der Laptop kann nicht mit dem Drucker kommunizieren. 
Der Laptop wird fur Netzwerk_1 neu konfiguriert 

Die SSID-Einstellung des Laptops (sein Netzwerkname) wurde fur Netzwerk_1 neu 
konfiguriert. Der Laptop ist in der Lage, mit dem Drucker zu kommunizieren und 
bereit, Druckauftrage an Netzwerk_1 zu senden. 
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Der Laptop und der Drucker konnen kommunizieren. 

5.3.5 Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Der Drucker kann in Abhangigkeit von der Art des kabellosen Netzwerks, dem er 
angehort, fur verschiedene Sicherheitsoptionen konfiguriert werden. 

Infrastrukturnetzwerke 

• WPA 

• WEP 

• Offenes System 

Ad-iioc-Netzwerke (Computer-mit-Computer) 

• WEP 

• Offenes System 

Grundlagen zur Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Weitere Informatlonen zur Sicherheit in kabellosen Netzwerken finden Sie auf der 
Seite Authentifizierung und Verschlusselung. 

5.3.6 Authentifizierung und Verschlusselung 

Die Sicherheit kabelloser Netzwerke ist ein komplexes Thema. Diese Seite 
vermittelt einen kurzen Uberblick iiber die Grundlagen bei der Sicherung eines 
kabellosen Netzwerks. 

Vereinfacht ausgedruckt, gibt es dabei zwei Strategien: Authentifizierung und 
Verschlusselung. 

Verfahren zur Sicherung kabelloser Netzwerke, wiez.B. WEP oderWPA, umfassen 
unterschiedliche Authentifizierungs- und Verschlusselungsstufen. 
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Authentifizierung 

Definition 

Die Autlientifizierung tiberprtift die identitat eines Benutzers Oder eines Gerats, 
bevor der Zugriff auf ein Netzwerk gewalirt wird, so dass unautorisierten Benutzern 
der Zugriff auf Netzwerkressourcen erscliwert wird. 

Urn autlientifiziert und in einem Netzwerk zugelassen zu werden, muss ein Gerat 
den anderen Geraten im Netzwerk ein bekanntes Kennwort ubermitteln. Bei 
Ubermittlung eines falschen Kennworts kann das Gerat keine anderen Gerate im 
Netzwerk verwenden. 

Arten der Authentifizierung 

Der Drucker unterstutzt drei Arten von Autlientifizierung. Jede Autlientifizierungsart 
liat ilire Vor- und Nacliteile. 



Autlientifizie- 


Beschreibung Vorteile ^^^^^^^ Nanhteile 




Gerate in einem 
Netzwerk 

identifizleren sich 
selbst ausschlieHlich 
mit dam 

Netzwerknamen 
(SSID). 


Unkomplizierteste 
Strategie. 


Bietet nur wenig 
Schutz vor nicht 
autorisierten 
Benutzern. 


Sliared Key 


Gerate verwenden 
einen gemeinsamen 
Hauptschlussel, um 
sich als autorisierte 
Mitglieder des 
Netzwerks zu 
identifizieren. 


Bequem in 
Verbindung mitWEP 
einzusetzen, da ein 
WEP-Schlussel als 
gemeinsamer 
Authentlflzlerungs- 
schlussel verwendet 
werden kann. 


Alle Gerate 
mussen uber 
den Schlussel 
verfugen. 

Der 

gemeinsame 
Schlussel wird 
nicht 

automatisch 
geandert. 
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Authentifizie- 
rungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 


WPA/PSK 


Gerate verwenden 
einen einzelnen 
vorinstallierten 
Schlussel (Pre- 
Shared Key, PSK), 
urn sich als 
autorisierte Mitglieder 
des Netzwerks zu 
identifizieren und 
einen 

Verschlusselungs- 

schlussel zu 
generieren. 


Der vorinstallierte 
Schlussel und die 
Verschlusselungs- 
schlussel sind nicht 
identisch. 

Ermoglicht kleineren 
Netzwerken die 
Ven/vendung von 
WPA ohne 
Autorisierungsserver. 


Alle Gerate 
mussen uber 
den Schlussel 
verfugen. 



Verschlusselung 
Definition 

Bei der Verschlusselung werden die fiber ein kabelloses Netzwerk ubertragenen 
Daten mit einem Kennwort verschltisselt, damit sie fur Angreifer unbrauchbar sind. 
Nur Gerate, die das Kennwort kennen, konnen die Daten entschlusseln. 

Arten der Verschlusselung 

Der Drucker unterstutzt drei Verschlusselungsarten. Jede Art hat ihre Vor- und 
Nachteile. 



Verschlusse- 
lungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 




Die Gerate im 
Netzwerk 
verschlussein 
keine Daten. 


Unkompllzlerteste 
Strategie. 


Bietet keinen Schutz 
vor 

Spionageversuchen. 
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Verschlusse- 
lungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nacliteile 


WEP- 

Verschlusselung 


Die Gerate im 
Netzwerk ver- und 
entschlussein 
Daten mit Hilfe 

sines 

gemeinsamen 
Kennworts, dem so 
genannten WEP- 
Sclilussel. 


Einfacliste 

Verschlusselungs- 
strategie. 


Alle Gerate mussen 
uber den Sclilussel 
verfijgen. 

Der WEP-Sclilussel 
wird nictit 
automatisch 
geandert. 

WEP- 

Verschliisselung 
bietet weniger 
Schutz als AES und 
TKIP. 
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Verschlusse- 
lungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nacliteile 


AES 


Bei AES 
(Advanced 
Encryption 
Standard) handelt 
as sich urn eine von 
der Regierung der 
USA gesponserte 
Verschlusselungs- 
methode, die einen 
komplexen 
Algoritlimus 
namens Rijndael 
verwendet. 

AES verwendet 
zum Versclilussein 
von Daten 
Versclilusselungs- 
schlussel. AES 
andert die 
Verschlusselungs- 
sclilussel nacli 
einem bestimmten 
Zeitraum 
automatiscti, 
wodurcli das 
kabellose 
Netzwerk weniger 
anfallig fur 
Spionageversuche 
wird. 


Da der 

Verschltisselungs- 
sclilussel 
automatisch 
geandert wird, sind 
die Daten fur 
Angreifer 
schwieriger zu 
entsclilusseln. 


Alle Gerate mtissen 
Liber den Sclilussel 
verfiigen. 
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Verschlusse- 
lungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 


TKIP 


TKIP (Temporal 
Key Integrity 
Protocol) 
verwendet zum 
Verschlussein von 
Daten 

Verschlusselungs- 
schlussel. TKIP 
andert die 
Verschlusselungs- 
schlussel nach 
einem bestimmten 
Zeitraum 
automatisch, 
wodurch das 
kabellose 
Netzwerk weniger 
anfallig fur 
Spionageversuche 
wird. 


Da der 

Verschlusselungs- 
schlussel 
automatisch 
geandert wird, sind 
die Daten fur 
Angreifer 
schwieriger zu 
entschlusseln. 


Alle Gerate mussen 
uber den Schlussel 
verfijgen. 



5.3.7 Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Wi-Fi Protected Access (WPA) bietet Sicherheit durch folgende Funktionen: 

• Verschlussein der uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem 
anderen gesendeten Daten 

• Steuern des Zugriffs auf Netzwerkressourcen fiber 
Authentifizierungsprotokolle 

Nur Gerate, die dieselben WPA-Einstellungen wie der Drucker verwenden, kbnnen 
mit dem Drucker kommunizieren. 

Wenn z.B. das Netzwerk des Druckers WPA verwendet, konnen nur Gerate mit 
denselben WPA-Einstellungen den Drucker verwenden. 

WPA bietet eine hohere Sicherheit als WEP. 
WPA ist eine Netzwerkfunktion. 

WPA ist eine optionale Funktion fur kabellose Netzwerke. Nicht alle kabellosen 
Netzwerke verwenden WPA. 

Konfigurieren Sie den Drucker nur dann fur WPA, wenn das Netzwerk des Druckers 
WPA verwendet. Die WPA-Einstellungen des Druckers mussen mit den 
Netzwerkeinstellungen ubereinstimmen. 
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Wenn das Netzwerk des Druckers kein WPA verwendet, konfigurieren Sie den 
Drucker nicht fur die Verwendung von WPA. 

Wenn Sie niclitwissen, ob llir Netzwerk WPA verwendet, finden Sie entsprecliende 
Informationen zu der Netzwerkschnittstellenkarte Ihres Computers oderzum 
Wireless Access Point (WAP) llires Netzwerks im Konfigurationsdienstprogramm. 

Verschlusselung 

WPA verwendet zum Versclilussein von Daten Versclilusselungssclilussel. 

Der Drucker unterstutzt zwei Arten der WPA-Versclilusselung. TKIP und AES. 

Weitere Informationen zu TKIP und AES finden Sie auf der Seite Authentifizierung 
und Verschlusselung. 

Konfigurieren des Druckers zur Verwendung von WPA 

Gehen Sie folgendermalien vor, um den Drucker fur die Verwendung von WPA zu 
konfigurieren: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerkeinbindung. 

3. Klicken Sie unter Verbindungen auf Drahtlose (802.11)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf dem Register Wireless-Setup auf die Schaltflache Assistent 
starten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

5. Wenn die Druckerkonfiguration abgeschlossen ist, schlielien Sie den EWS. 
5.3.8 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Wired Equivalent Privacy (WEP) bietet Sicherheit durch die Verschlusselung der 
Daten, die uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem anderen 
gesendet werden. 

WEP kann aulierdem durch die Authentifizierung Sicherheit bieten. Weitere 
Informationen zu Authentifizierung und Verschlusselung finden Sie auf der Seite 
Authentifizierung und Verschlusselung. 

WEP codiert die uber das Netzwerk gesendeten Daten, wodurch die Daten nicht 
entschlusselt werden konnen, selbst wenn sie abgefangen werden. Nur Gerate, die 
dieselben WEP-Einstellungen wie der Drucker verwenden, konnen mitdem Drucker 
kommunizieren. 

Wenn z.B. das Netzwerk des Druckers WEP verwendet, konnen nur Gerate mit 
denselben WEP-Einstellungen den Drucker verwenden. 



36 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



WEP ist eine Netzwerkfunktion 

WEP ist eine optionale Funktion fur kabellose Netzwerke. Nicht alle kabellosen 
Netzwerke verwenden WEP. 

Konfigurieren Sie den DruckernurdannfurWEP, wenndas Netzwerkdes Druckers 
WEP verwendet. Die WEP-Einstellungen des Druckers mussen mit den 
Netzwerkeinstellungen ubereinstimmen. Wenn Ihr Netzwerk WEP verwendet, 
mussen Sie ein Ethernet-Kabel fur die Verbindung des Druckers mit dem Netzwerk 
verwenden, um die Druckersoftware zu installieren. 

Wenn das Netzwerk des Druckers kein WEP verwendet, konfigurieren Sie den 
Drucker nicht fur die Verwendung von WEP. 

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Netzwerk WEP verwendet, finden Sie entsprechende 
Informationen zur Netzwerkschnittstellenkarte Ihres Computers oder zum Wireless 
Access Point (WAP) Ihres Netzwerks im Konfigurationsdienstprogramm. 

WEP-Schlussel 

Gerate in einem WEP-fahigen Netzwerk verwenden WEP-Schlussel zum 
Verschlussein von Daten. 

WEP-Schlussel konnen auch zur Authentifizierung verwendet werden. 

Nach der Erstellung der WEP-Schlussel notieren Sie sich die Daten, und bewahren 
Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die WEB-Schlussel verlieren, konnen 
Sie sie nicht mehr abrufen. 

AAchtung: Wenn Sie die WEP-Schlussel verlieren, konnen Sie keine neuen 
Gerate zum Netzwerk hinzufugen, ohne die WEP-Einstellungen fur jedes 
Gerat im Netzwerk neu zu konfigurieren. 

Ein WEP-fahiges Netzwerk kann mehrere WEP-Schlussel verwenden. Jedem 
WEP-Schlussel wird eine Schlusselnummer (z.B. Schlussel 2) zugewiesen. Jedes 
Gerat im Netzwerk muss alle WEP-Schlussel des Netzwerks sowie die jedem WEP- 
Schlussel zugewiesene Schlusselnummer erkennen. 

Konfigurieren des Druckers zur Verwendung von WEP 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den Drucker fur die Verwendung von 
WEP zu konfigurieren: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerkeinbindung. 

3. Klicken Sie unter Verbindungen auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf dem Register Wireless-Setup auf die Schaltflache Assistent 
starten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. 
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5. Wenn die Druckerkonfiguration abgeschlossen ist, schliefJen Sie den EWS. 

5.3.9 Offenes System 

Ein kabelloses Netzwerk, in dem kein Autlientifizierungs- oder 
Versdiliisselungsverfaliren verwendet wird, wird als "offenes System" bezeiclinet. 

Aber selbst in einem offenen System herrscht ein bestimmtes Mali an Sicherlieit, 
wenn die Wireless Access Points den Netzwerknamen (SSID) nicht iibertragen. In 
diesem Fall muss ein Gerat, das sich im Netzwerk einzubinden versucht, zuvor den 
Netzwerknamen kennen. 

Weitere Informationen zu Netzwerknamen finden Sie auf der Seite Netzwerkname 
(SSID). 

Ein offenes System ist hochst anfallig fur Spionageversuche und Angriffe. 
Konflgurleren des Druckers fur ein offenes System 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den Drucker fur ein offenes System zu 
konflgurleren: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerkeinbindung. 

3. Klicken Sie unter Verbindungen auf Drahtlose (802.11)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf dem Register Wireless-Setup auf die Schaltflache Assistant 
starten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

5. Wenn die Druckerkonfiguration abgeschlossen ist, schlielien Sie den EWS. 

5.3.10 Installieren des Druckers in einem lobellosen Netzwerl< 

Anweisungen zum Installieren des Druckers in einem kabellosen Netzwerk finden 
Sie im Netzwerkhandbuch, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

5.3.1 1 Status-LED fur kabellose Kommunikation 

Die Status-LED fur die kabellose Verbindung zeigt den Status der internen 
kabellosen Kommunikation des Druckers an. 
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Zustand der Status-LED fur kabellose Kommunikation 


Druckerstatus 




n^tpn knnnpn kahplinc; 

L^CILC^I 1 r\W 1 II IC>I 1 fxCILJC^IIWO 

empfangen und 
ubertragen werden. 


An 






Datpn knnnpn nipht 

L^CILC^I 1 r\W 1 II IC>I 1 1 ll\_>l IL 

kabellos empfangen und 
ubertragen werden. 


Aus 






Daten werden 
empfangen. 


Blinkt 





Signalstarkeanzeige 
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Die Signalstarkeanzeige zeigt die Starke des Funksignals an, das der Drucker 
empfangt. Wenn alle Balken aufleuchten, ist das Signal stark. Leuchten keine auf, 
ist das Signal schwach. 

5.3.12 Berlchtseitentaste 

Mit Hilfe der Berlchtseitentaste konnen Sie folgende Aufgaben ausftihren: 

• Drucken einer HP Berichtseite 

• Zurucksetzen des Druckers auf die Werkseinstellungen 




1 . Berlchtseitentaste 
5.3.13 Netzwerksymbol 

Das Netzwerksymbol leuchtet, wenn der Drucker mit einem der folgenden 
Netzwerke verbunden ist: 

• einem Ethernet-Netzwerk 

• einem aktiven kabellosen Netzwerk 

• Aktive kabellose Direktverbindung mit einem Computer oder einem anderen 
kabellosen Gerat 



Status des Symbols 


status der Netzwerkverbindung 
des Druckers 






Mit einem Ethernet-Netzwerk oder 
einem kabellosen Netzwerk 
verbunden 


An 
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Status des Symbols 


status der Netzwerkverbindung 
des Druckers 






Nicht mit einem Ethernet-Netzwerk 
Oder einem kabellosen Netzwerk 
verbunden 


Aus 





5.3.14 Kabellose Funkiibertragung 

Der Drucker verfugt uber eine integrierte Funkschnittstelle fur die kabellose 
Kommunikation. 



Funktlonswelse der kabellosen Funkubertragung 

Die Funksignale werden nach dem Einschalten und Aktivieren der kabellosen 
Funkubertragung auf der2,4-GHz-Frequenz ubertragen. 

Die kabellose Funkubertragung wird automatisch deaktiviert, wenn der Drucker 
abgeschaltet oder von der Stromversorgung getrennt wird. 

Wenn der Drucker uber ein Ethernet-Kabel mit einem aktiven Ethernet-Netzwerk 
verbunden ist, bleibt die kabellose Funkubertragung aktiv, aber der Drucker stellt 
keine kabellose Verbindung her. 

Hinweis: USB-Verbindungen wirken sich auf die Funkubertragung nicht aus. 
Status-LED fur kabellose Kommunikation 

Die Status-LED fur kabellose Kommunikation zeigt den Status der kabellosen 
Funkubertragung an. Eine Beschreibung der Status-LED fur kabellose 
Kommunikation finden Sie auf der Seite Status-LED fur kabellose Kommunikation. 

Deaktivieren oder Aktivieren der kabellosen Funkubertragung 

Durch Deaktivieren der Funkubertragung wird die kabellose Funkubertragung 
beendet. Wenn sie deaktiviert ist, werden von der kabellosen Funkubertragung 
keine Funksignale ubertragen. 
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Durch Aktivieren der Funkubertragung wird die kabellose Funkubertragung 
gestartet. Wenn der Drucker eingeschaltet und die kabellose Funkubertragung 
aktiviert ist, werden Funksignale ubertragen. 

Deaktivieren der kabellosen Funkubertragung 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn die kabellose Funkubertragung zu 
deaktivieren: 

1 . Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und sich im 
Leerlauf befindet. 

2. Drucken Sie die Berichtseitentaste, und halten Sie sie gedruckt. 

3. Halten Sie die Berichtseitentaste gedruckt. Drucken Sie dabei einmal kurz die 
Abbruchtaste und anschlieliend einmal kurz die Wiederaufnahmetaste. 

4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los. 
Aktivieren der kabellosen Funkubertragung 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn die kabellose Funkubertragung erneut 
zu aktivieren: 

1 . Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und sich im 
Leerlauf befindet. 

2. Drucken Sie die Berichtseitentaste, und halten Sie sie gedruckt. 

3. Halten Sie die Berichtseitentaste gedruckt, und drucken Sie einmal kurz die 
Abbruchtaste. 

4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los. 
5.3.15 HP Berichtseite 

Die HP Berichtseite enthalt niitzliche Informationen zu den kabellosen sowie den 
Kabel- und PictBridge-Verbindungen des Druckers. 

Drucken einer HP Berichtseite 

Wenn Sie eine HP Berichtseite drucken mochten, vergewissern Sie sich, dass der 
Drucker eingeschaltet Ist und sich im Leerlauf befindet, und drucken Sie dann 
einmal kurz die Berichtseitentaste. 
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Wenn der Drucker gerade mit einem Netzwerk verbunden wurde, warten Sie vor 
dem Drucken der HP Berichtseite einige Minuten, damit der Drucker die gultigen 
Einstellungen abrufen kann. 

Auswahlen der Sprache 

Die Standardspraclie fur die HP Berichtseite ist Engliscli. Fuhren Sie die folgenden 
Scliritte aus, urn die Seite in einer anderen Sprache zu drucken: 

1 . Drucken Sie die Berichtseitentaste, urn die englische Version der Seite zu 
drucken. 

2. Suchen Sie im unteren Teil der Seite die gewunschte Sprache. 

3. Befolgen Sie die Anweisungen fur die jeweilige Sprache, um die Seite in dieser 
Sprache zu drucken. 

Wenn Sie beispielsweise die Seite in Franzosisch drucken mochten, halten Sie 
die Berichtsseitentaste gedruckt, drucken Sie zwei Mai die 
Wiederaufnahmetaste, und lassen Sie dann die Berichtseitentaste los. 

Die HP Berichtseite 

Auf der HP Berichtseite sind die folgenden haufig benotigten Informationen 
aufgelistet: 

Allgemeine Informationen 

Allgemeine Informationen zu Ethernet- und kabellosen Netzwerken: 



Element 


Bedeutung 


Netzwerkstatus 


Der Netzwerkstatus des Druckers: 

• Bereit: Der Drucker ist bereit zum Drucken. 

• Offline: Der Drucker ist nicht an ein Netzwerk 
angeschlossen. 


Aktiver Verbindungstyp 


Der Typ des Netzwerks, mit dem der Drucker 
verbunden ist: 

• Verkabelt: Der Drucker ist mit einem Ethernet- 
Netzwerk verbunden. 

• Wireless: Der Drucker ist mit einem kabellosen 
Netzwerk verbunden. 

• Deaktiviert: Der Drucker ist nicht an ein Netzwerk 
angeschlossen. 


URL 


Die Adresse zum Offnen des eingebetteten 
Webservers (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 
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Element 


Bedeutung 


Hardware-Adresse (MAC) 


Die MAC-Adresse (Media Access Control) des 
Druckers. 


Firmware- Revision 


Revisionsnummer der integrierten Druckersoftware. 

Diese Nummer wird evtl. vom HP Service und Support 
erfragt. 


Hostname 


Der Host-Name des Druckers im Netzwerk. 


IP-Ad resse 


Die aktuelle IP-Adresse des Druckers im Netzwerk. 


Subnet Mask 


Die Teilnetzmaske des Druckers. 


Standard-Gateway 


Die Gateway-Adresse des Druckers. 


Konfigurationsquelle 


Gibt an, wie dem Drucker seine IP-Adresse 
zugewiesen wurde: 

• Ai]tnmati<?rlT AiitniP nder DHCP 

• Manuell: Statische IP-Adresse 


DNS Server 


Die IP-Adresse des Domanennamenservers (DNS). 
Nicht festgelegt bedeutet, dass keine IP-Adresse 
festgelegt wurde. Diese Einstellung gilt nicht fur den 
Drucker. 


mDNS: 


Der mDNS-Dlenstname des Druckers im Netzwerk. 

Dieser Name wird von Apple Rendezvous zur 
Identifizierung des Druckers unter Mac OS X Version 
1 0.2.3 und hoher verwendet. 


Administratorkennwort 


Gibt an, ob der eingebettete Webserver (Embedded 
Web Server, EWS) des Druckers kennwortgeschutzt 
ist. 

• Festgelegt: Es ist ein Kennwort erforderlich. 

• Unbestimmt: Ein Kennwort ist nicht erforderlich. 


Verbindungskonfiguration 


Die Konfiguration der Netzwerkverbindung: 

• 802.11 

• lOT-Full 

• lOT-Half 

• lOOTX-Full 

• lOOTX-Half 
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802.11 Drahtlos 

Die Informationen zu "802.11 Drahtlos" beziehen sich ausschlieUlich auf die 
kabellose Verbindung des Druckers: 



Element 


Bedeutung 


Status - Drahtlos 


Der Status fur kabellose Kommunikation des 
Druckers: 

• Verbunden: Der Drucker ist mit dem kabellosen 
Netzwerk verbunden. 

• Getrennt: Der Drucker ist nicht mit dem 
Kaoeiiosen iNeizwerK verounaen. 

• Deaktiviert: Die kabellose Kommunikation ist 
deaktiviert, und der Drucker ist an ein Ethernet- 
Netzwerk angeschlossen. 


Kommunikationsmodus 


Der Kommunikationsmodus, fur den der Drucker 
konfiguriert ist. 

• Infrastructure 

• Ad hoc 


Netzwerkname (SSID) 


Die SSID-Einstellung des Druckers. 


Signalstarke (1-5) 


Die Starke des 802.1 1-Funksignals, das der Drucker 
empfangt: 

• 1 bis 5: 5 heiUt ausgezeichnetes Signal, 1 
schlechtes Signal. 

• Nicht zutreffend: Fur den Drucker ist der Ad- 
hoc-Kommunikationsmodus eingestellt, oder 
das kabellose Netzwerk ist deaktiviert. 


Kanal 


Eine von mehreren voreingestellten Frequenzen, bei 
denen 802.1 Ib-aktivierte Gerate kommunizieren, um 
das Auftreten von Interferenzen zu reduzieren. 

Die Anzahl der verfugbaren Kanale variiert je nach 
Land/Region. 

Nicht zutreffend bedeutet, dass das kabellose 
Netzwerk deaktiviert ist. 
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Element 


Bedeutung 


Authentifizierungstyp 


Die Authentifizierungs-Einstellung des Druckers: 

• Open System: Es wird keine Authentifizierung 
verwendet. 

• Shared Key: Der Drucker verwendet zur 
Authentifizierung einen WEP-Schlussel. 

• WRA-PSK: Authentifizierung, die einen 
vorinstallierten Schlussel (Pre-Shared Key, 
PSK) verwendet. Wird im Rahmen von WPA fur 
kleine Netzwerke verwendet. 

• Kein: Es wird keine Authentifizierung verwendet. 


verscniusseiung 


• 64-bit WEP: Drucker ist mit einem aus funf 
Zeichen oder 10 Ziffern bestehenden WEP- 
Schlussel konfiguriert. 

• 128-bit WEP: Drucker ist mit einem aus 

13 Zeichen oder 26 Ziffern bestehenden WEP- 
Schlussel konfiguriert. 

• AES: Eine Verschlusselungsmethode, die mit 
WPA verwendet werden kann. 

• TKIP: Eine Verschlusselungsmethode, die mit 
WPA verwendet werden kann. 

• Kein: Es wird kerne Verschlusselung verwendet. 


HW-Adresse, Zugriffspunkt 


Die MAC-Adresse des Wireless Access Point 
(WAP) fur das Netzwerk des Druckers. Diese 
Einstellung gilt nurfur Infrastruktur-Netzwerke. Nicht 
zutreffend bedeutet, dass fur den Drucker der Ad- 
hoc-Kommunikationsmodus aktiviert ist. 



Verschiedenes 

Der Abschnitt "Verschiedenes" enthalt Informationen, die Ethernet-Netzwerke, 
kabellose Verbindungen und PictBridge-Verbindungen betreffen: 



Element 


Bedeutung 


Ubertragene Pakete insgesamt 


Anzahl der fehlerfrei gesendeten Pakete. 

Diese Nummer wird evtl. vom HP Service und 
Support erfragt. 
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Element 


Bedeutung 


Empfangene Pakete insgesamt 


Anzahl der fehlerfrei empfangenen Pakete. 
nipcp Ml immpr wirri pvtl vnm HP 5^prvipp iinH 

L^l V70v7 INUIIIIIId VVIIV-I CVLI. VWIII 1 II V IV^C l_l 1 1 VJ 

Support erfragt. 


PictBridge-Status 


• Verbunden: Der Drucker ist mit einer 
Digitalkamera verbunden. 

• Fehler: Es liegt ein Problem mit der 
PictBridge-Verbindung vor. 


PictBridge-Fehler 


Der letzte bekannte Fehler bei der PictBridge- 
Funktion seit dem letzten EInschalten des 
Druckers. 



5.3.16 Eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 

Der eingebettete Webserver (Embedded Web Server, EWS) stellt eine einfache 
Moglichkeit dar, den Drucker im Netzwerk zu verwalten. 





T Dm 



















Mit Hilfe des EWS des Druckers konnen Sie 
folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Den Status des Druckers uberpriifen. 

• Die Netzwerkkonfiguration des Druckers 
einstellen. 

• Den ungefahren Tintenfullstand in den 
Tintenpatronen uberprufen. 

• Netzwerkstatistiken anzeigen. 

• Die Sicherheitseinstellungen des Druckers fur 
die kabellose Kommunikation konfigurieren. 

• Auf der HP Website nach Support- 
Informationen suchen und Ersatzteile 
bestellen. 



AAchtung: Es wird empfohlen, dass sich der Drucker und die Computer, die 
auf diesen zugreifen, im selben Teilnetz befinden. Bei der Installation des 
Druckers in Teilnetzen konnen je nach Art des Routers Probleme auftreten. 

Stellen Sie vor Verwendung des eingebetteten Webservers (Embedded Web 
Server, EWS) sicher, dass der Drucker und der Computer eingeschaltet und mit 
dem Netzwerk verbunden sind. 

Fiihren Sie zum Offnen des EWS folgende Schritte aus: 
1 . Starten Sie Ihren Internetbrowser. 
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Verwenden Sie Microsoft Internet Explorer 5.0 oder hoher, Netscape 4.75 oder 
hoher Oder Apple Safari ™ . 

2. Geben Sie im Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des Druckers ein. 

Hinweis: Wenn Ihr Computer fur den Zugriff auf das Internet einen Proxy-Server 
verwendet, mussen Sie den Browser daruber hinaus evtl. so 
konfigurieren, dass der Proxy-Server fur den Zugriff auf den EWS 
umgangen wird. 

Wenn Ihnen die IP-Adresse des Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine HP 
Berichtseite. 

Hinweis: Anweisungen zurVerwendung des EWS des Druckers finden Sie in der 
Online-Hilfe. Klicken Sie zum Offnen der Online-Hilfe unter Weitere 
Links auf Hilfe. 

AAchtung: Seien Sie beim Andern der kabellosen Netzwerkeinstellungen des 
Druckservers vorsichtig; unter Umstanden kann die Verbindung 
unterbrochen werden. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, mussen Sie 
zum erneuten Herstellen der Verbindung moglicherweise die neuen 
Einstellungen verwenden. Wenn die Netzwerkverbindung des Druckers 
unterbrochen wird, mussen Sie ihn moglicherweise auf die 
Werkseinstellungen zurucksetzen und die Software erneut installieren. 

5.3.17 Zurucksetzen des Druckers auf die Standardwerkseinstellungen 

Sobald der Druckerfurein Netzwerk konfiguriert ist, werden seine 
Konfigurationseinstellungen in seinem Arbeitsspeicher gespeichert. 

Durch das Zurucksetzen des Druckers auf die Standardwerkseinstellungen loschen 
Sie alle Einstellungen aus dem Arbeitsspeicher des Druckers fur Ihr Netzwerk. 
Daher sollten Sie dies erst tun, wenn alle anderen Moglichkeiten der 
Fehlerbehebung fur Ihren Drucker ausgeschopft sind. 

Nach dem Zurucksetzen des Druckers auf seine Standardwerkseinstellungen ist u. 
U. die Druckersoftware neu zu installieren. Daruber hinaus kann eserforderlich sein, 
die Sicherheitseinstellungen des Druckers neu zu konfigurieren. 

Die Standardeinstellungen des Druckers lauten: 



Option 


Standardeinstellung 


Kommunikationsmodus 


Ad-hoc 


Netzwerkname (SSID) 


hpsetup 


Verschlusselung 


Keine 
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Kabellose Funkubertragung 


An 


EWS-Administratorkennwort 


[leer] 



Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn die Standardwerkseinstellungen des 
Druckers wiederherzustellen: 

1 . Uberzeugen Sie sicli davon, dass der Drucker eingesclialtet ist. 

2. Drucken Sie die Berichtseitentaste, und lialten Sie sie gedruckt. 

3. Halten Sie die Berichtseitentaste gedruckt, und drucken Sie drei Ma\ die 
Abbruchtaste. 

4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los. 

5.3.18 Netzwerkglossar 

Zahlen 

10/100 Base-T: Ein technischer Begriff fur Ethernet. 10/100 bezieht sich auf die 
Geschwindigkeit, mit der das Ethernet-Netzwerkfunktioniert. 10 gibt 10 l\/legabit pro 
Sekunde (MBit/s) fur normales Ethernet an, 100 bedeutet 100 l\/IBit/s fur Fast 
Ethernet. 

802,1 1a: Art der kabellosen Netzwerkkommunikation mit einer Obertragungsrate 
von bis zu 54 l\/IBit/s im 5-GHz-Band. 

802.11b: Art der kabellosen Netzwerkkommunikation mit einer Obertragungsrate 
von bis zu 1 1 MBit/s (mit Ausweichung auf 5,5, 2 und 1 MBit/s) im 2,4-GHz-Band. 

802.1 1g: Art der kabellosen Netzwerkkommunikation mit einer Obertragungsrate 
von bis zu 54 l\/IBit/s im 2,4-GHz-Band. 

a 

Ad-hoc-Netzwerk: Eine Art von kabellosem Netzwerk, bei dem Gerate direkt und 
nicht uber einen Wireless Access Point (WAP) miteinander kommunizieren. Ad-hoc- 
Netzwerke sind in der Regel klein und einfach (z.B. zwei kabellose PCs oderein 
kabelloser PC und ein kabelloser Drucker). Die Leistung derartiger Netzwerke kann 
sich verschlechtern, wenn mehr als sechs Gerate im Netzwerk vorhanden sind. Ad- 
hoc-Netzwerke werden auch als Peer-to-Peer-Netzwerke, Independent Basic 
Service Stations (IBSS) oder kabellose Direktverbindungsnetzwerke bezeichnet. 

AES: Bei AES (Advanced Encryption Standard) handelt es sich um eine von der 
Regierung der USA gesponserte Verschlusselungsmethode, die einen komplexen 
Algorithmus namens Rijndael verwendet. AES verwendet 
Verschlusselungsschlussel zum Verschlussein von Daten. AES andert die 
Verschlusselungsschliissel nach einem bestimmten Zeitraum automatisch, 
wodurch das kabellose Netzwerk weniger anfallig fur Spionageversuche wird. 
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Authentifizierung: Authentifizierung ist eine Sicherheitsstrategie fiir kabellose 
Netzwerke. Die Gerate in einem Netzwerk mit Authentifizierung verwenden als 
Kennwort einen gemeinsamen Schlussel und kommunizieren nur mit Geraten, die 
diesen Schlussel kennen. Bei der Authentifizierung werden die zwischen kabellosen 
Geraten gesendeten Daten nicht verschlusselt. Die Authentifizierung kann jedoch 
gemeinsam mit WEP verwendet werden. Authentifizierungsschlussel und WEP- 
Schliissel konnen identisch sein. 

AutolP: Ein Prozess, nach dem ein Gerat in einem Netzwerk sich selbst automatisch 
eine IP-Adresse zuweist. 

b 

BOOTP: Bootstrap-Protokoll (BOOTP) ist ein Internet-Protokoll, mit dessen Hilfe 
ein Gerat in der Lage ist, seine eigene IP-Adresse und IP-Adresse eines BOOTP- 
Servers im Netzwerk zu erkennen sowie eine Datei in den Arbeitsspeicherzu laden, 
um den Rechner zu starten. Dadurch ist das Starten des Gerats ohne Festplatten- 
oder Diskettenlaufwerk moglich. 

d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ein Protokoll, mit dem jedem Gerat 
im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. 

e 

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) ist ein allgemeines 
Authentifizierungsprotokoll, das mehrere Authentifizierungsmethoden unterstutzt, 
wie z.B. Token-Karten, Einmalkennworter, Zertifikate sowie die Authentifizierung 
Liber offentliche Schlussel. WPA verwendet EAP. 

Ethernet: Eine gangige Form der kabelgebundenen Netzwerkverbindung von 
Computern fur lokale Netzwerke. 

Ethernet-Kabel: Es gibt zwei Arten von Ethernet-Kabeln. Zum Verbinden der Gerate 
in einem Netzwerk mit einem Hub oder Router werden meist Direktkabel verwendet. 
Mit Hilfe eines Uberkreuzkabels werden zwei Gerate miteinander verbunden, die 
uber Ethernet-Anschlusse verfugen, jedoch keine Hubs oder Router sind. 
Verwenden Sie zum Anschlielien des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk ein CAT- 
5-Kabel mit einem RJ-45-Stecker. 

f 

Firewall: Eine Kombination aus Hard- und Software-Tools, die Netzwerke vor 
unerwunschtem Zugriff schtitzt. 

g 

Gateway: Ein dediziertes Gerat (Router oder Computer), mit dem zwei 
untersciiiedliche Netzwerke miteinander verbunden werden. Beispielsweise kann 
ein Computer in einem Ethernet-Netzwerk als Gateway zwischen dem Netzwerk 
und dem Internet dienen. 
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h 

Host-Name: Der Name, mit dem sich der Drucker selbst im Netzwerk identifiziert. 
Der Host-Name des Druckers wird auf der HP Berichtseite angezeigt. Verwenden 
Sie den Host-Namen, um den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, 
EWS) des Druckers zu offnen. 

Hub: Ein einfaches Gerat, das das Zentrum eines Ethernet-Netzwerks bildet. 
Andere Gerate im Netzwerk werden an den Hub angeschlossen. 

i 

ICS (Internet Connection Sliaring): Ein Windows-Programm, mit dem ein Computer 
als Gateway zwisclien dem Internet und einem Netzwerk fungieren kann. ICS 
verwendet DHCP, um IP-Adressen zuzuordnen. Weitere Informationen zu ICS 
erhalten Sie in der Windows-Dokumentation. 

Infrastrukturnetzwerk: Eine Art von kabellosem Netzwerk, bei dem die Gerate tiber 
einen Wireless Access Point (WAP), wie z.B. einen kabellosen Netzwerk-Hub, 
-Router bzw. ein -Gateway miteinander kommunizieren. 

Internet Sharing: Ein Macintosh OSX-Programm, mit dem ein Computer als 
Gateway zwischen dem Internet und einem Netzwerk fungieren kann. Weitere 
Informationen zu Internet Sharing finden Sie in der Macintosh-Dokumentation. 

IP-Adresse (Internet Protocol-Adresse): Eine Nummer, mit der ein Gerat im 
Netzwerk eindeutig identifiziert werden kann. Die IP-Adresse wird haufig 
automatisch uber DHCP oder AutolP zugeordnet. Einem Gerat kann jedoch auch 
manuell eine statische IP-Adresse zugeordnet werden. 

k 

Kabelloses Profil: Ein kabelloses Profil ist eine Sammlung von Einstellungen, die 

fur ein bestimmtes kabelloses Netzwerk gelten. Eine kabellose LAN-Karte kann 
z.B. ein Profil fur ein Heimnetzwerk und ein weiteres fur ein Buronetzwerk haben. 
Achten Sie beim Installieren eines Gerats im Netzwerk darauf, das richtige Profil 

auszuwahlen. 

Kanal: Eine von mehreren voreingestellten Frequenzen, bei denen 802.11b- 
aktivierte Gerate kommunizieren, um das Auftreten von Interferenzen zu 
reduzieren. Die Anzahl der verfugbaren Kanale variiert je nach Land/Region. 

I 

LAN (Local Area Network): Ein Hochgeschwindigkeitscomputernetzwerk, bei dem 
Gerate miteinander verbunden werden, deren Entfernung voneinander relativ klein 
ist. Ethernet ist eine Art von LAN-Netzwerken. 

m 

MAC-Adresse (Media Access Control-Adresse): Die Hardwareadresse fur ein Gerat 
im Netzwerk. Die MAC-Adresse des Druckers wird auf der HP Berichtseite 
angezeigt. 
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MBit/s (Megabit pro Sekunde): Das Ma(J fur die Gescliwindigkeit, mit der ein 
Netzwerk betrieben werden kann. 1 MBit/s entspriclit zum Beispiel 1.000.000 Bit 
pro Sekunde (oder 125.000 Byte pro Sekunde). 

mDNS: Als Alternative zu einem Domanennamenserver kann eIn Gerat eine mDNS- 
Benachrlchtlgung (Multlcast-Domanennamenserver; mDNS) ausgeben, urn 
Informatlonen zu seinem DIenst bereltzustellen. Die Benachrlchtlgung enthalt die 
Art des Dienstes (wie z.B. "Drucken"), den Namen des Dienstes (wie z.B. "Ilir 
Drucker"), die IP- und Ansclilussadressen sowie weitere nutzliclie Informatlonen. 
Jedes Gerat Im Netzwerk erhalt die Benachrlchtlgung und spelchert die 
Informatlonen In eInem personllchen DNS-Server. 

n 

Netzwerkname: EIn Netzwerkname 1st eine alphanumerlsche Zelchenfolge, die eine 
grundlegende Zugriffssteuerung auf eIn kabelloses Netzwerk ermogllcht. Dabel 
wird zwischen Groli- und Klelnschrelbung unterschleden. Der Netzwerkname wird 
auch als SSID (Service Set Identifier) bezelchnet. 

P 

Paket: Eine Meldung, die von einem Gerat Im Netzwerk an alle Gerate Im Netzwerk 
gesendet wird. 

Protokoll: Eine Sprache, die Gerate In einem Netzwerk verwenden, um mitelnander 
zu kommunlzleren. EIn gebrauchllches Netzwerkprotokoll 1st TCP/IP. 

r 

RJ-45: Bezelchnet die Art des Steckers am Ende eines Ethernet-Kabels. 

Router: EIn komplexes Gerat zur Verblndung von Netzwerken, das Pakete von 
einem Netzwerk an ein anderes welterleltet. EIn Router kann als Gateway zwischen 
einem LAN und dem Internet dienen. 

Rundsendungspaket: EIn Paket, das von einem Gerat Im Netzwerk an alle Gerate 
Im Netzwerk gesendet wird. 

s 

Statische IP-Adresse: Eine IP-Adresse, die einem Gerat Im Netzwerk manuell 
zugeordnet wird. Eine statische IP-Adresse kann nur manuell geandert werden. 
Andere Methoden zur Zuordnung von IP-Adressen sind DHCP und AutolP. 

Switch: EIn Netzwerkgerat, das den Netzwerkverkehr ven/valtet, um Kolllslonen zu 
verrlngern und die Geschwindlgkelt zu erhohen. 

t 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 1st das Im Internet 
fur die Netzwerkkommunlkatlon verwendete Protokoll. Die Im Drucker Integrlerte 
Netzwerkfunktlon unterstutzt LANs, die TCP/IP verwenden. 
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Teilnetz: Ein kleines Netzwerk, das Teil eines grofJen Netzwerks ist. Es wird 
empfohlen, dass der Drucker und die Computer, die auf diesen zugreifen, sich im 
selben Teilnetz befinden. 

Teilnetzmaske: Eine Nummer, die angibt, zu welchem Teilnetz eine IP-Adresse 
gehort. 

TKIP: Bei TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) handelt es sich um eine 
Verschlusselungsmethode, die in WPA verwendet wird. 

u 

Unlcast-Paket: Ein Paket, das von einem Gerat im Netzwerk an ein anderes Gerat 
im Netzwerk gesendet wird. 

V 

Verschlusselung: Netzwerksicherheitsmechanismus, bei dem die uber ein 
kabelloses Netzwerk gesendeten Daten codiert werden, wodurch sie nicht 
entschlusselt werden konnen, selbst wenn sie abgefangen werden. Der Drucker 
unterstutzt WEP, TKIP und AES. 

Verschlusselungsschlussei: Eine Folge von Zeichen oderZiffern, mitderen Hilfedie 
Daten in einem kabellosen Netzwerk codiert werden. Verschlusselungsschlussei 
konnen statisch sein (wie bei WEP) oder dynamisch (wie bei WPA). 

w 

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) bietet Sicherheit durch die Verschlusselung 
der Daten, die uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem anderen 
gesendet werden. WEP codiert die uber das Netzwerk gesendeten Daten, wodurch 
die Daten nicht entschlusselt werden konnen, selbst wenn sie abgefangen werden. 
NurGerate, die dieselben WEP-Einstellungen wie der Drucker verwenden, konnen 
mit dem Drucker kommunizieren. WEP hangt von statischen 
Verschlusselungsschlussein ab und ist weniger sicher als WPA. 

WEP-Schlussel: Ein WEP-Schlussel bzw. Verschlusselungsschlussei ist eine Folge 
von alphanumerischen Zeichen oder hexadezimalen Ziffern. Wenn Sie einen WEP- 
Schlussel erstellen, mussen Sie sich diesen merken oder an einem sicheren Platz 
aufbewahren. Wenn Sie den WEP-Schlussel verlieren, konnen Sie ihn nicht mehr 
abrufen. WEP-Schlussel sind entweder 64 oder 128 Bit lang. Die ersten 24 Bit des 
Schlussels werden automatisch vergeben. Die restlichen Bits (40 im Falle eines 64- 
Bit-Schlussels und 104 im Falle eines 128-Bit-Schlussels) werden beider Erstellung 
des WEP-Schlussels von der Person vergeben, die den Schlussel erstellt. 

Wireless Access Point (WAP): Bei einem Wireless Access Point (WAP) handelt es 
sich um ein Gerat, uber das Gerate (z.B. Computer und Drucker) in einem 
kabellosen Infrastrukturnetzwerk miteinander kommunizieren. Ein WAP wird auch 
als Basisstation bezeichnet. 
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WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access) bietet Siclierlieit durch die Versclilusselung 
der Daten, die uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem anderen 
gesendet werden, sowie durch die Steuerung des Zugriffs auf Netzwerkressourcen 
uber Authentifizierungsprotokolle. Nur Gerate, die dieselben WPA-Einstellungen 
wie der Drucker verwenden, konnen mit dem Drucker kommunizieren. WPA 
verwendet Verschlusselungsschlussel, die liaufig geandert werden. WPA bietet 
eine hohere Siclierlieit als WEP. 



5.4 Kabelgebundene Ethernet-Netzwerke 

Urn Informationen zur Einriclitung anzuzeigen, klicken Sie auf eine derfolgenden 
Optionen: 

• Grundlegendes zum Ethernet 

• Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk 

Urn eine Beschreibung der Ethernet-Funktion des Druckers anzuzeigen, klicken Sie 
auf eine derfolgenden Optionen: 

• Ethernet-LEDs 

• Berichtseitentaste 

• Netzwerksymbol 

• HP Berichtseite 

• Eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
Weitere Informationen: 

• Zurucksetzen des Druckers auf die Werkseinstellungen 

• Fehlerbehebung 

• Glossar 

5.4.1 Grundlegendes zum Ethernet 

Mit Hilfe der integrierten Ethernet-Funktion des Druckers konnen Sie den Drucker 
direkt an ein 10/100 Base-T-Ethernet-Netzwerk anschlielien, ohne dass dafur ein 
externer Druckserver erforderlich ware. 

Befolgen Sie zur Installation des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk die 
Anweisungen fur die Installation in einem Ethernet-Netzwerk. 

Hardware 

Hubs, Switches und Router 

Die Gerate in einem Ethernet-Netzwerk, wie z.B. Computer und Drucker, sind 
jeweils an einen Netzwerk-Hub, -Switch oder -Router angeschlossen. 
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Hubs, Switches und Router mogen sich zwar auUerlich ahnein, es gibt jedoch 
wichtige Unterschiede zwischen ihnen: 

• Hubs sind passiv. Andere Gerate im Netzwerk werden an den Hub 
angeschlossen, urn miteinander zu kommunizieren. Ein Hub verwaltet nicht 
das Netzwerk. 

• Ein Switcli ermogliclit Geraten im Netzwerk die direkte, reibungslose und 
effektive Kommunikation untereinander. Ein Switch uberwacht und iibertragt 
den Netzwerkverkehr, um jeder Ubertragung die groUtmogliche Bandbreite zu 
ermoglichen. Durch die Uberwachung des Netzwerkverkehrs verringern 
Switches Kollisionen und erhohen die Geschwindigkeit. 

• Router verbinden in erster Linie mehrere Netzwerke miteinander 
(beispielsweise Heimnetzwerke mit dem Internet). Router sind aktiv. Router 
verfugen uber Werkzeuge zur Netzwerkverwaltung, wie z.B. Firewalls und 
DHCP. Im Gegensatz zu Hubs und Switches konnen Router auch als 
Gateway fungieren. 

Kabel 

Verwenden Sie ein CAT-5-Ethernet-Kabel, um den Drucker mit einem Ethernet- 
Netzwerk zu verbinden. Ethernet-Kabel verfugen uber einen RJ-45-Stecker. 




1 . RJ-45-Stecker 

Netzwerkkommunikation 
TCP/IP 

Gerate in einem Netzwerk kommunizieren untereinander in einer Sprache, die 
als Protokoll bezeichnet wird. Der Drucker ist fiir Netzwerke geeignet, die das 
gangige Protokoll TCP/IP verwenden. 

IP-Adresse 

Die Gerate im Netzwerk identifizieren sich mit einer eindeutigen IP-Adresse. Die 
meisten Netzwerke verwenden Software-Tools wie DHCP oder AutolP, um IP- 
Adressen automatisch zuzuweisen. 
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Internet-Verbindungen 

Netzwerke konnen mit dem Internet verbunden sein, mussen es aber nicht. 

Wenn Sie den Drucker in einem Netzwerk verwenden, der mit dem Internet 
verbunden ist, empfiehit sich die Verwendung eines Gateways, so dass die IP- 
Adresse des Druckers Ciber DHCP zugewiesen wird. 

Bei dem Gateway kann es sich entweder um einen Router oder einen Macintosh 
OSX-Computer handein, auf dem Internet Connection Sharing (ICS) ausgefuhrt 
wird. Weitere Informationen zu Internet Sharing finden Sie in der Dokumentation 
Ihres Windows-Computers. 

Rendezvous 

Rendezvous® ist eine Netzwerkfunktion, die unter Mac OS X Version 10.2 und 
hoher zur Verfugung steht. 

Rendezvous ermoglicht die sofortige Erstellung IP-basierter kabelgebundener und 
kabelloser Netzwerke von Computern und Geraten, ohne dass dabei eine 
Konfiguration erforderlich ist. 

Weitere Informationen zu Rendezvous finden Sie in der Dokumentation Ihres 
Computers. 

Hinweis: Hewlett-Packard unterstutzt Rendezvous fur Mac OS X Version 1 0.2.3 
und hoher. 

Belsplele fur Ethernet-Netzwerke 

Beispiele fur Ethernet-Netzwerke finden Sie auf der Seite Beispiele fiir Ethernet- 
Netzwerke. 

Drucken 

Computer im Netzwerk senden Druckauftrage direkt an den Drucker, der diese in 
der Reihenfolge ihres Eingangs abarbeitet. 

Der Drucker kann gleichzeitig Druckauftrage von bis zu vier Benutzern akzeptieren. 

Wenn z.B. funf Benutzer gleichzeitig einen Druckauftrag an den Drucker senden, 
werden vier dieser Druckauftrage akzeptiert und der funfte abgewiesen. Der 
Benutzer, der den funften Druckauftrag abgeschickt hat, muss in diesem Fall einige 
Minuten warten und den Auftrag erneut senden. 

5.4.2 Beispiele fur Ethernet-Netzwerke 

Es folgen einige haufig verwendete Ethernet-Netzwerkkonfigurationen: 



56 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



Gemeinsame Internetverbindung mit einem Router als Gateway 




In diesem Beispiel verwaltet ein Router die Netzwerkverbindungen und dient als 
Gateway zwischen dem Netzwerk und dem Internet. 



Gemeinsame Internetverbindung mit einem Computer als Gateway 





In diesem Beispiel werden die Netzwerkgerate mit einem Hub verbunden. Ein 
Macintosh OSX-Computer im Netzwerk dient als Gateway zwischen dem Netzwerk 
und dem Internet. Der Gateway-Computer verwendet Internet Sharing, um die 
Netzwerkverbindungen zu verwalten und den anderen Geraten den Zugang zum 
Internet zu ermoglichen. 

DSL- Oder kabelgebundene Internetverbindung ohne Gateway 




Dieses Beispiel ahnelt dem ersten Beispiel. In diesem Beispiel sind die 
Netzwerkgerate jedoch an einen Hub und nicht an einen Router angeschlossen. 
Der Hub ist direkt mit dem Internet verbunden. 



A 



Achtung: Diese Konfiguration wird von HP nicht empfohlen. Verwenden Sie 
zur Verwaltung des Internetzugriffs Ihres Netzwerks nach IVIoglichkeit ein 
Gateway, um die Gefahr von Virusinfektionen zu verringern und sich vor 
unerwunschten Zugriffen zu schutzen. 
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Ethernet-Netzwerk ohne Internetverbindung 




In diesem Beispiel werden die Netzwerkgerate mit einem Hub verbunden. Die 
Gerate verwenden zum Abrufen von IP-Adressen AutolP. 

5.4.3 Installieren des Druckers in einem Etiiernet-Netzwerk 

Die Installation des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk besteht aus zwei Teilen. 

Als erstes mussen Sie den Drucker an das Netzwerk anschlielien. AnschlieUend 
mussen Sie auf jedem Computer, der den Drucker verwenden wird, die 
Druckersoftware installieren. 

• AnschlieUen des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk 

• Installieren der Druckersoftware 

5.4.4 Anschlielien des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den Drucker mit einem Ethernet- 
Netzwerk zu verbinden: 

1. Richten Sie, wenn notwendig, die Druckerhardware ein. 

Anweisungen zum EInrichten der Druckerhardware finden Sie auf dem 
Installationsposter, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

2. Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist. 

3. Schlielien Sie das Ethernet-Kabel an einen verfugbaren Port am Netzwerk- 
Hub Oder -Router an. 




Hinweis: SchlieUen Sie das Ethernet-Kabel nicht an einen Port mit der 
Bezeichnung WAN Oder Uplink an. 
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4. SchliefJen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port an der Ruckseite des 
Druckers an. 



Hinweis: Wenn ein Ethernet-Kabel an den Drucker angeschlossen ist, ist die 
kabellose Kommunikation des Druckers deaktiviert. 

5. Fuhren Sie einen derfolgenden Schritte aus: 



Zustand der Verbindungs-LED 


Aufgabe 


An 


''^^^^■l 1 1 1 1 1 1 


T 

If'—' 




Fahren Sie mit Schritt 6 fort. 


Aus 








Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4. Wenn 
die LEDs nach wie vor aus sind, uberprufen 
Sie die folgenden Punkte: 

• Der Drucker ist eingeschaltet. 

• Der Hub bzw. Router des Netzwerks ist 
eingeschaltet. 

• Alle Kabelverbindungen sind fest. 

• Sie verwenden ein Ethernet-Kabel. 



6. Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

7. Installieren Sie auf jedem Computer, der den Drucker verwenden wird, die 
Druckersoftware. 



AAchtung: Es wird empfohlen, dass sich der Drucker und die Computer, die 
auf diesen zugreifen, im selben Teilnetz befinden. Bei der Installation des 
Druckers in Teilnetzen konnen je nach Art des Routers Probleme auftreten. 

5.4.5 Installieren der Druckersoftware 

Uberprufen Sie vor der Installation der Druckersoftware auf einem Computer mit 
Netzwerkanschluss die folgenden Punkte: 

• Der Drucker ist eingerichtet und eingeschaltet. 

• Der Hub, der Switch bzw. der Router des Netzwerks ist eingeschaltet und 
funktioniert ordnungsgemali. 

• Alle Computer im Netzwerk sind eingeschaltet und mit dem Netzwerk 
verbunden. 
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• Der Drucker ist im Netzwerk installiert. 
Software-Installation 

Anweisungen zum Installieren der Druckersoftware finden Sie im 
Netzwerktiandbucli, das im Lieferumfang des Druckers enttialten ist. 

5.4.6 Ethernet-LEDs 

Die Ettiernet-LEDs des Druckers zeigen den Status der Etliernet-Verbindung des 
Druckers an. 



Verbindungs-LED 

Die Verbindungs-LED leuchtet, wenn der Drucker an ein Ettiernet-Netzwerk 
angeschlossen und eingeschaltet ist. 



Zustand der Verbindungs-LED 


Zustand des Druckers 


An 








Mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden und 
eingeschaltet. 

Wenn ein Ethernet-Kabel an den Drucker 
angeschlossen ist, ist die kabellose 
Kommunikation des Druckers deaktiviert. 










Aus 










Nicht mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden 
Oder ausgeschaltet. 



Aktivitats-LED 

Die Aktivitats-LED blinkt, wenn der Drucker Daten tiber die Ethernet-Verbindung 
sendet oder ubertragt. 
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Zustand der Aktivitats-LED 



Zustand des Druckers 



Blinkt 




Es werden Daten uberdie Ethernet-Verbindung 
gesendet oder ubertragen. 



Aus 




Es werden keine Daten uber die Ethernet- 
Verbindung gesendet oder ubertragen. 
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6 Drucken von Fotos uber einen 
Computer 



Wahlen Sie die Art des zu druckenden Fotos aus: 
Randlose Fotos 



k 



MM 



Kleines randloses Foto GroUes randloses Foto Randloses Panoramafoto 



Fotos mit weidem Rand 



■ I 




Kleines Foto 
mit weilJem Rand 

Optimieren von Fotos 



GroUes Foto 
mit weiUem Rand 



Panoramafoto 
mit weiUem Rand 



Lesen Sie nach, wie Fotos mit Hilfe der Optionen zum Drucken von Fotos optimiert 
werden konnen. 

PictBridge 

Verwenden Sie den PictBridge-Anschluss des Druckers, um Fotos direkt von einer 
Digitalkamera aus zu drucken. 



6.1 Optimieren von Fotos 



Die Druckersoftware verfugtuberverschiedene Funktionen, mitdenendas Drucken 
digitaler Fotos vereinfacht und die Fotoqualitat verbessert werden kann: 

• Mit den HP Optionen furdigitale Fotografie konnen Sie Fotos retuschieren. 

• Mit der Option Maximale Auflosung konnen Sie mit der groUtmoglichen 
Auflosung drucken. 
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• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

Lesen Sie nach, wie Sie digitale Fotos auf professionelle Weise uberarbeiten 
konnen. 

• Mit der Fotopatrone eriialten Sie Bilder in brillanten Farben. 

• Mit den folgenden Softwareoptionen konnen Sie die erweiterten 
Farbeinstellungen vornehmen: 

• Farboptionen 

• CMYK-Einstellungen 

• Erweiterte Farbverwaltung 

• Verwenden Sie die graue Fotopatrone, um SchwarzweiUfotos in 
herausragender Qualitat zu drucken. 

• Drucken Sie SchwarzweifJfotos. 

• Mit der Funktion fur den randlosen Druck konnen Sie bis an die Kanten von 
Fotopapier drucken. 

Um das Wellen von Fotopapier zu verliindern, befolgen Sie die Hinweise zur 
Lagerung von Fotopapier. 

6.2 Drucken digitaler Fotografien 

Der Drucker verfugt fiber verschiedene Funktionen, mit denen die Qualitat digitaler 
Fotografien verbessert werden kann. 

Zugreifen auf die Optionen fur digitale Fotografie 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

3. Klicken Sie auf das Register Digitales Foto. 
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Verwenden der Optionen fiir digitals Fotografie 



P';.j|ii:rTrtfqiwimit 
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1 . Menu fur Optionen: Wahlen Sie unter den folgenden Optionen: 

• Rote Augen entfernen: Klicken Sie auf Ein, urn den Rote-Augen-Effekt aus 
dem Foto zu entfernen oder zu vermindern. 

• Digitaler Blitz: Korrigieren Sie die Belictitung in dunklen Bereictien des 
Fotos, um eine bessere Detailtiefe zu erreiclien. Wenn der Druckertreiber 
die Helligkeit automatiscti abstimmen soil, klicken Sie auf Automatisch. 

• Kontrastverstarkung: Stellen Sie den Kontrast Itiren Vorstellungen 
entsprechend ein. Wenn der Druckertreiber den Kontrast automatiscli 
abstimmen soli, klicken Sie auf Automatisch. 

• SmartFocus: MitdieserEinstellung konnen Sie die Bildqualitatund Klarheit 
des Bildes verbessern. Wenn der Druckertreiber die Scharfe automatisch 
anpassen soli, klicken Sie auf Ein. 

• Glatten: Mit dieser Einstellung kann ein Bild weicher dargestellt werden. 
Wenn der Druckertreiber den Glattungspegel fur das Bild automatisch 
einstellen soli, klicken Sie auf Automatisch. 

• Scharfe: Stellen Sie die Bildscharfe Ihren Vorstellungen entsprechend ein. 
Wenn der Druckertreiber die Scharfe fur das Bild automatisch einstellen 
soil, klicken Sie auf Automatisch. 
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6.3 Maximale Auflosung 

Mit der Druckqualitatseinstellung Maximale Auflosung kann im Modus "4800 x 1200 
dpi (optimiert)" gedruckt werden. 

Der Druckmodus "4800 x 1200 dpi (optimiert)" bietet die liochstmogliche Auflosung 
fur diesen Drucker. Bei Auswahl der Einstellung "4800 x 1200 dpi (optimiert)" im 
Druckertreiber druckt die dreifarbige Tintenpatrone im Modus "4800 x 1200 dpi 
(optimiert)" (bis zu 4800 x 1200 dpi optimierte Farbauflosung und 1200 Input-dpi). 
Wenn aulierdem eine Fotopatrone installiert ist, wird die Druckqualitat welter erhoht. 
Wenn die Fotopatrone nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, kann sie 
separat erworben werden. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um im Modus "4800 x 1200 dpi (optimiert)" 
zu drucken: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Paplerart/Quaiitat. 



DrutkM: 'DeskJet 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Llste Paplerart auf Fotopapier und dann auf die 
gewunschte Fotopapiersorte. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Qualitat auf Maximale Auflosung. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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6.4 Einsparen von Kosten beim Drucken von Fotos 

HP Fotopapier fiir den taglichen Gebrauch 

Wenn Sie beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte sparen mochten, verwenden 
Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, und stellen Sie die 
Druckqualitat auf Normal ein. 

Auf HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt konnen Fotos in hoher 
Qualitat, jedoch mit geringem Tintenverbrauch gedruckt werden. 

Hinweis: Verwenden Sie zum Drucken von Fotos mit sehr hoher Bildqualitat HP 
Premium Plus Fotopapier, und stellen Sie die Druckqualitat auf Hoch 
Oder Maximale Auflosung ein. 



6.5 Fotopatrone 

Gemeinsam mit der dreifarbigen Tintenpatrone konnen mit der Fotopatrone 
sechsfarbige, nahezu kornungsfreie Fotos mitauUerordentlicherFarbbestandigkeit 
gedruckt werden. 




Wenn die Fotopatrone nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist, kann sie 
separat erworben werden. 

Einsetzen der Fotopatrone 

Zum Einsetzen der Fotopatrone entfernen Sie die schwarze Tintenpatrone aus dem 
Drucker und setzen die Fotopatrone dann in das Fach rechts neben der 
Patronenhalterung ein. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Einsetzen von Tintenpatronen. 
Verwenden der Fotopatrone 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um im Modus "6-Farbdruck" zu drucken: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 
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3. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Papierart das entsprechende Fotopapier 
aus. 

4. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Qualitat einen derfolgenden 
Druckqualitatsmodi aus. 

• Normal 

• Hoch 

• Maximale Auflosung 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Lagern der Fotopatrone 

Urn den einwandfreien Zustand der Tintenpatrone wahrend der Aufbewahrung zu 
gewahrleisten, befolgen Sie die Richtlinien zur Wartung von Tintenpatronen. 

6.6 Verwenden von Farboptionen 

Wenn Sie eine Anpassung der Farboptionen vornehmen, unterscheiden sich die 
gedruckten von den auf dem Computerbildschirm angezeigten Farben. 

Gehen Sie folgendermaUen vor, um die Farboptionen einzustellen: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Stellen Sie sicher, dass in der Dropdown-Liste Farbe die Option ColorSmart/ 
sRGB ausgewahit 1st. 

4. Klicken Sie auf das Register Farboptionen. 
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5. Passen Sie die Sattigung, die Helligkeit und den Farbton an, urn das allgemeine 
Erscheinungsbild gedruckter Farben zu verandern. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



6.7 CMYK-Einstellungen 

Fuliren Sie die folgenden Schritte aus, um CMYK-Einstellungen festzulegen: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Register Papierart/Qualitat. 

3. Klicken Sie auf das Register CMYK-Einstellungen. 
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4. Stellen Sie die Schieberegler fur Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz nacti 
Bedarf ein, um die entsprechenden Farbanteile in der Druckausgabe 
anzugeben. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



6.8 Erweiterte Farbverwaltung 

Durch die Farbverwaltung wird die Palette der druckbaren Farben definiert. Durch 
die Druckersoftware werden die Farben eines Dokuments von den aktuellen 
Farbeinstellungen in die ausgewahlte Farbverwaltungsoption umgewandelt. 

Fuhren Sie zur Auswahl einer Farbverwaltungsoption folgende Schritte aus: 

1 . Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Farbe auf eine der folgenden Optionen: 

• AdobeRGB: Deaktivieren Sie beim Druck aus einer professionellen 
Anwendung mit AdobeRGB die Farbverwaltung in der Anwendung, und 
uberlassen Sie der Druckersoftware die Verwaltung des Farbraums. 
Verwenden Sie die AdobeRGB-Einstellung fur Dokumente oder Fotos, die 
ursprunglich im AdobeRGB-Farbraum erstellt wurden. 

• ColorSync: Bei Auswahl dieser Option werden die Dokumentfarben durch 
den Druckertreiber verwaltet. 

• Anwendungsgesteuert: Bei Auswahl dieser Option werden die 
Dokumentfarben durch die Anwendung verwaltet, in der das Dokument 
gedruckt wird. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



6.9 Graue Fotopatrone 

In Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone konnen mit der grauen 
Fotopatrone qualitativ hochwertige SchwarzweiUfotos gedruckt werden. 
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Wenn die graue Fotopatrone nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist, kann 
sie separat erworben werden. 

Einsetzen der grauen Fotopatrone 

Zum Einsetzen der grauen Fotopatrone entfernen Sie die scliwarze Tintenpatrone 
aus dem Drucker und setzen die graue Fotopatrone dann in das Fach rechts neben 
der Patronenlialterung ein. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Einsetzen von Tintenpatronen. 
Verwenden der grauen Fotopatrone 

Zur Verwendung der grauen Fotopatrone befolgen Sie die Anweisungen zum 
Drucken eines Scliwarzweififotos. 

Lagern der grauen Fotopatrone 

Urn den einwandfreien Zustand der Tintenpatrone walirend der Aufbewalirung zu 
gewahrleisten, befolgen Sie die Riclitlinien zur Wartung von Tintenpatronen. 

6.10 Drucken von Schwarzweififotos 

Sie konnen mit dem Drucker folgende Aufgaben ausfuliren: 

• Drucken eines Schwarzweififotos 

• Drucken eines Farbfotos in SchwarzweiU 

Zum Drucken qualitativ liocliwertiger Scliwarzweilifotos sollten Sie eine graue 
Fotopatrone und eine dreifarbige Tintenpatrone in den Drucker einsetzen. 

Drucken eines SchwarzweiBfotos 

Befolgen Sie zum Drucken eines SchwarzweiUfotos die entsprechenden 
Anweisungen fur die Art und das Format des Fotos, das gedruckt werden soli. 

Drucken eines Farbfotos in SchwarzweiB 

Ftihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein Farbfoto in SchwarzweiU zu drucken: 
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1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Farbe auf die Option Graustufen. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



6.1 1 Drucken von randlosen Fotos 

Mit der Funktion zum randlosen Drucken kann auf bestimmten Papiersorten und 
auf einer Reihe von Standardpapierformaten bis an die Rander gedruckt werden. 



Rlchtilnien 

• Drucken Sie keine randlosen Dokumente im Tintenreserve-Modus. Sorgen Sie 
dafur, dass immer zwei Tintenpatronen im Drucker eingesetzt sind. 

• Offnen Sie die Datei in einer Softwareanwendung, und weisen Sie die 
gewunschte Bildgrolie zu. Die GroUe muss dem Papierformat entsprechen, auf 
dem Sie das Bild drucken mochten. 
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Drucken 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um ein randloses Dokument zu drucken: 

1 . Offnen Sie die zu druckende Datei. 

2. Offnen Sie den Dialog Papierformat. 



EInstellJingen: 


Seiteneiritellungen \^ 


Format fur; 
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GroBe: 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste PapiergroUe auf das entsprechende 
Papierformat fur den randlosen Druck. 

4. Klicken Sie auf OK. 

5. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Wenn Sie auf Fotopapier mit einem Abreilistreifen gedruckt haben, reilien Sie 
den Streifen vorsichtig ab, so dass das Dokument vollstandig randlos ist. 
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6.12 Lagerung und Behandlung von Fotopapier 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine gleich bleibend hohe 
Qualitatdes HP Fotopapiers zu gewahrleisten. 

Lagerung 

• Bewahren Sie nicht verbrauchtes Fotopapier in einem wiederverschlielibaren 
Plastikbeutel in der Originalverpackung auf. Lagern Sie das verpackte 
Fotopapier aufeinerebenen Flache an einem kuhlen Ort. 

• Entnehmen Sie dem Plastikbeutel zum Drucken nurdie Menge Papier, die Sie 
umgehend verwenden mochten. Legen Sie nicht verwendetes Fotopapier nach 
dem Drucken zuruck in den Plastikbeutel. 

• Belassen Sie nicht verwendetes Fotopapier nicht im Papierfach des Druckers. 
Das Papier beginnt moglicherweise, sich zu wellen. Dadurch kann die Qualitat 
der Fotos beeintrachtigt werden. 

Behandlung 

• Fassen Sie Fotopapier immer nur an den Kanten an. Fingerabdriicke auf dem 
Fotopapier konnen die Druckqualitat beeintrachtigen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier nicht gewellt ist. Wenn das 
Fotopapier gewellt ist, legen Sie es in eine Plastikhulle, und biegen Sie es 
vorsichtig in die Gegenrichtung der Wellung, bis das Papier wieder eben ist. 
Falls das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie ungewelltes Fotopapier. 

6.13 Kleine randlose Fotos 

Rlchtllnien 

• Um eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucken 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 
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Druckvorbereitung 

Verwenden Sie zum Drucken eines einzelnen Fotos die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Fotos die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach lieraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfiihrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Vergewissern Sie sicli, dass das Fotopapier glatt und niclit gewellt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 
Wenn Sie Fotopapier mit einem AbreiUstreifen verwenden, muss das Papier 
so eingelegt werden, dass der AbreiUstreifen in die vom Drucker abgewandte 
Richtung zeigt. 



6. Schieben Sie die Papierftihrungen fest gegen das Papier. 

7. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papiergrolie: Das entsprechende Papierformat fur den randlosen Druck 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 
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5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.14 Grofle randlose Fotos 

Rlchtllnien 

• Urn eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie das gesamte Papier aus dem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier glatt und nicht gewellt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 
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7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papiergrolie: Das entsprechende Papierformat fur den randlosen Druck 

• Ausrichtung: Die entsprecfiende Ausricfitung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen furdigitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.15 Randlose Panoramafotos 

Rlchtllnien 

• Urn eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereitung 
1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 
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2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie das gesamte Papier aus dem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfiilirung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfiilirung lieraus. 

4. Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier glatt und nicht gewellt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

Hinweis: Manche Panoramapapierformate ragen etwas uiber das Ende des 
Zufuhrfachs hinaus. Beim Drucken auf solchen Papierformaten 
mussen Sie die Papierftihrung fest gegen die Kanten des Papiers 
schieben. 

7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papiergrode: Das entsprechende Papierformat fur den randlosen Druck 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen furdigitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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6.16 Kleine Fotos mit weidem Rand 

Richtlinien 

• Dm eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 
Druckvorbereltung 

Verwenden Sie zum Drucken eines einzelnen Fotos die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Fotos die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfiihrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier glatt und nicht gewellt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 
Wenn Sie Fotopapier mit einem Abreilistreifen verwenden, muss das Papier 
so eingelegt werden, dass der AbreiUstreifen in die vom Drucker abgewandte 
Richtung zeigt. 
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6. Schieben Sie die Papierfiihrungen fest gegen das Papier. 

7. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und walilen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• PapiergroBe: Das entsprecliende Papierformat 

• Ausrichtung: Die entsprecliende Ausriclitung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen furdigitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.17 Grofie Fotos mitweifiem Rand 

Rlchtllnien 

• Urn eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 
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2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie das gesamte Papier aus dem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfiilirung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfiilirung lieraus. 

4. Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier glatt und nicht gewellt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papiergrolie: Das entsprechende Papierformat 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitate Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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6.18 Panoramafotos mit weiBem Rand 

Richtlinien 

• Dm eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie das gesamte Papier ausdem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier glatt und nicht gewellt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 
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Hinweis: Manche Panoramapapierformate ragen etwas uber das Ende des 
Zufuhrfachs hinaus. Beim Drucken auf solchen Papierformaten 
mussen Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten des Papiers 
schieben. 

7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• PapiergroRe: Das entsprecliende Papierformat 

• Ausriclitung: Die entsprecliende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen furdigitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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7 Drucken von anderen 
Dokumenten 





-t 


n 


E-Mail 


Briefe Dokumente 










Postkarten Prospekte GruUkarten Transparentfolien 






Etiketten Karteikarten Banner Transferpapier 

zum Aufbugein 



Tipps zum Drucken 

Wenn Sie diese Tipps zum Drucken berucksichtigen, konnen Sie mit minimalen 
Kosten und geringem Aufwand eine optimale Druckqualitat erzielen. 

Druckersoftware 

Lesen Sie die Informationen zur Druckersoftware. 



7.1 E-Mail 

Richtllnien 

Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberpriifen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 
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2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierftihrungen fest gegen das Papier. 



6. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Legen Sie nach Bedarf die folgenden Druckeinstellungen fest: 

• Druckqualitat 

• Papierquelle 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



Rlchtilnien 

• Hilfe zum Drucken auf Briefumschlagen finden Sie auf der Seite 
Briefumschlage. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 




7.2 Briefe 
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2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierftihrungen fest gegen das Papier. 




Hinweis: Wenn Sie einen Briefkopf verwenden, stellen Sie sicher, dass der 
Bogen mit dem Briefkopf nach unten und in Richtung des 
Druckerinneren in das Zufuhrfach eingelegt ist. 

6. Senken Sie das Ausgabefach ab. 

Ziehen Sie den Anschlagbugel der Ausgabefachverlangerung nicht heraus, 
wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken. 

Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fiir Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Legen Sie nach Bedarf die folgenden Druckeinstellungen fest: 

• Druckqualitat 

• Papierquelle 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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7.3 Dokumente 

Richtlinien 

• Durch beidseitigen Druck konnen Sie Papier sparen. 

• Uberschreiten Sie niclit die Kapazitat des Zufulirfaclis: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfiilirung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfulirung lieraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierftihrungen fest gegen das Papier. 




1 . Papier im Format Letter oder 

^4 2. Papier im Format Legal 

6. Senken Sie das Ausgabefach ab. 

Ziehen Sie den Anschlagbugel der Ausgabefachverlangerung nicht heraus, 
wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken. 

Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fiir Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Legen Sie nach Bedarf die folgenden Druckeinstellungen fest: 

• Druckqualitat 
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• Papierquelle 

• Beidseitiger Druck 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.4 Briefumschlage 

Richtlinien 

• Verwenden Sie keine der folgenden Briefumschlagsorten: 

• Briefumschlage mit Klammern oder Sichtfenstem 

• Briefumsclilage mit dicken, ungleichmaUigen oder gewellten Randern 

• Briefumschlage mit glanzender oder gepragter Oberflache 

• Zerknitterte, eingerissene oder anderweitig beschadigte Briefumschlage 

• Richten Sie die Umschlagkanten vor dem Einlegen in das Zufuhrfach so aus, 
dass sie genau ubereinander liegen. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 20 
Briefumschlage. 

Druckvorbereltung 

Verwenden Sie zum Drucken einzelner Briefumschlage die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung. 

Wenn auf mehreren Briefumschlagen gedruckt werden soil, fuhren Sie die 
folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Nehmen Sie das Ausgabefach heraus, und entnehmen Sie dann das gesamte 
Papier aus dem Zufuhrfach. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Briefumschlage mit derzu bedruckenden Seite nach unten und 
den Umschlagklappen nach links auf der rechten Seite des Zufuhrfachs ein. 
Schieben Sie die Briefumschlage bis zum Anschlag in den Drucker. 
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5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen die Briefumsclilage. 

6. Setzen Sie das Ausgabefacli wieder ein. 

Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Paplerformat, und stellen Sie die Optionen 
fiir Papierformat, Skalierung und Ausriclitung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.5 Postkarten 

Wenn das optionale Zubehorfur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach furkleinformatiges Papier am Druckerangebracht 
ist, befolgen Sie die Anweisungen zum Drucken von Postkarten 
mit dem Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit 
Papierfach fur Kleinformate. 

Rlchtilnien 

• Verwenden Sie nur Karten und andere kleinformatige Druckmedien, die mit den 
Spezifikationen der Papierformate fur diesen Drucker ubereinstimmen. Die 
entsprechenden Spezifikationen finden Sie im Referenzhandbuch, das Sie mit 
dem Drucker erhalten haben. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 60 Karten. 
Druckvorbereltung 

Verwenden Sie zum Drucken einer einzelnen Karte die Foto-/Umschlagzufuhrung. 




90 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 

Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Karten die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach lieraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der 
kurzeren Seite nach vorn rechts in das Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Karten 
bis zum Anschlag in den Drucker. 




5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen den Kartenstapel. 

6. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papiergrolie: Das entsprechende Papierformat 

Hinweis: Klicken Sie zum Drucken einer randlosen Karte auf das 

Papierformat fur randlosen Fotodruck, dessen Abmessungen 
mit denen der Karte ubereinstimmen. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder die entsprechende Papiersorte 

• Qualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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Hinweis: Wenn die Meldung "Kein Papier mehr" angezeigt wird, uberpriifen 
Sie, ob die Karten ordnungsgemali in das Papierfach eingelegt 
sind. 

7.6 Prospekte 

Rlchtllnien 

• Lesen Sie nach, wie Sie randlose Prospekte drucken. 

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit HP Broschuren & Flyer-Papier. 

• Ubersclireiten Sie niclit die Kapazitat des Zufulirfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprijfen Sie, ob der Drucker eingesclialtet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Scliieben Sie die Papier-Querfulirung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Broschurenpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie das 
Papier bis zum Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




6. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Broschurenpapier 

• Qualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung. 
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4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.7 GruUkarten 

Richtlinien 

• Klappen Sie vorgefaltete Karten auf, bevor Sie sie in das Zufulirfacli einlegen. 

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit HP GruUkartenpapier. 

• Ubersclireiten Sie nicht die Kapazitat des Zufulirfaclis: bis zu 30 Karten. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nelimen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufulirfacli lieraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfulirung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Fachern Sie die GruUkarten auf, urn sie voneinanderzu trennen, und richten 
Sie dann die Kanten so aus, dass sie genau ubereinander liegen. 

5. Legen Sie die Grulikarten mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das 
Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Karten bis zum Anschlag in den Drucker. 

6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 
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• Papierart: Automatisch oder das entsprechende Grufikartenpapier 

• Qualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.8 Transparentfolien 

Richtlinien 

• Die besten Ergebnisse werden mit HP Premium Inkjet-Transparentfolien 
erzielt. 

• Ubersclireiten Sie niclit die Kapazitat des Zufulirfaclis: bis zu 30 
Transparentfolien. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querftihrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Transparentfolien mit der zu bedruckenden Seite nach unten und 
dem Klebestreifen nach oben und zum Drucker hin in das Zufuhrfach ein. 




5. Schieben Sie die Transparentfolien vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker, 
und achten Sie darauf, dass sich die Klebestreifen nicht bertihren. 

6. Schieben Sie die Papierftihrungen fest gegen das Papier. 

7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 

Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 
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3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch Oder die entsprechende Transparentfolie 

• Qualitat: Normal oder Hoch 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.9 Etiketten 

Rlchtllnien 

• Verwenden Sie nur Etiketten, die speziell fur Tintenstrahldrucker entwickelt 
wurden. 

• Verwenden Sie nur vollstandige Etikettenbogen. 

• Die Bogen durfen nicht zusammenkleben oder zerknittert sein, und die 
Etiketten durfen sich nicht von der Schutzfolie ablosen. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 30 
Etikettenbogen (verwenden Sie nur Bogen im Format Letter oder A4). 

Druckvorbereltung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Fachern Sie die Etikettenbogen auf, um sie voneinander zu trennen, und 
richten Sie dann die Kanten so aus, dass sie genau ubereinander liegen. 

5. Legen Sie die Etikettenbogen mit der Etikettenseite nach unten in das 
Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Blatter bis zum Anschlag in den Drucker. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten der Bogen. 
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7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papiergrolie: A4 oder Letter 

• Ausrichtung: Die entsprectiende Ausrictitung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder Normaipapier 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.10 Karteikarten und andere kleinformatige 
Druckmedien 

Rlchtllnien 

• Verwenden Sie nur Karten und andere kleinformatige Druckmedien, die mit den 
Spezifikationen der Papierformate fur diesen Drucker ubereinstimmen. Die 
entsprechenden Spezifikationen finden Sie im Referenzhandbuch, das Sie mit 
dem Drucker erhalten haben. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 60 Karten. 
Druckvorbereltung 

Verwenden Sie zum Drucken einereinzelnen Karte die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Karten die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Ouerftihrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der 
kurzeren Seite nach vorn rechts in das Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Karten 
bis zum Anschlag in den Drucker. 
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5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen den Kartenstapel. 

6. Setzen Sie das Ausgabefacli wieder ein. 

Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• PapiergroBe: Das entsprechende Papierformat 

Hinweis: Klicken Sie zum Drucken einer randlosen Karte auf das 

Papierformat fur randlosen Fotodruck, dessen Abmessungen 
mit denen der Karte ubereinstimmen. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder die entsprechende Papiersorte 

• Qualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitate Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Hinweis: Wenn die IVIeldung "Kein Papier mehr" angezeigt wird, uberprufen 
Sie, ob die Karten ordnungsgemaU in das Papierfach eingelegt 
sind. 
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7.11 Banner 

Richtlinien 

• Mit HP Bannerpapier erzielen Sie optimale Ergebnisse. 

• Entfernen Sie alle perforierten Streifen vom Bannerpapier, bevor Sie es in das 
Zufulirfacli einlegen. 




• Ubersclireiten Sie niclit die Kapazitat des Zufulirfaclis: bis zu 20 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberpriifen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Nehmen Sie das Ausgabefach lieraus, und entnelimen Sie dann das gesamte 
Papier aus dem Zufuhrfach. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfiilirung ganz nacli links, und zielien Sie dann 
die Papier-Langsfiilirung lieraus. 

4. Legen Sie das Bannerpapier mit dem losen Rand nacli oben und in Riclitung 
des Druckers in das Zufulirfacli ein. 




1 . Loser Rand 

5. Schieben Sie die Papier-Querfulirung fest gegen das Papier. 

Hinweis: Lassen Sie das Ausgabefacli beim Drucken von Bannern 
abmontiert. 

Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat. 
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2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste PapiergroSe auf Bannerpapier A4 oder 
Bannerpapier Letter. 

3. Klicken Sie auf OK. 

4. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder Normalpapier 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.12 Transferpapier zum Aufbijgeln 

Rlchtllnien 

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit HP Transferpapier zum Aufbugeln. 

• Beim Drucken eines gespiegelten Dokuments werden Text und Bilder 
horizontal spiegelverkehrt zur Bildschirmanzeige ausgegeben. 




• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 20 Blatt. 

Druckvorbereltung 

1 . Uberpriifen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Sctiieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie das Transferpapier zum Aufbugeln mit der zu bedruckenden Seite 
nach unten in das Zufuhrfach ein. 

5. Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in den Drucker. 

6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 
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7. Senken Sie das Ausgabefach ab. 
Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Quelle: Oberes Papierfach 

• Papierart: Automatisch oder Normalpapier 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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8 Tipps zum Drucken 

Einsparen von Zeit 

• Verwenden Sie das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier, damit Sie nicht so oft 
neues Papier einlegen mussen. 

• Drucken Sie in umgekehrter Seitenreihenfolge. 

• Drucken Sie sortierte Seiten. 
Einsparen von Kosten 

• Drucken Sie beidseitige Dokumente. 

• Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier. 
Verbessern der Qualitat von Druckausgaben 

• Wahlen Sie die passende Papiersorte aus. 

• Wahlen Sie die gewunschte Druckqualitat aus. 

• Bei Bedarf konnen Sie fur das Dokument auch die GroUe andern. 

• Drucken Sie einen randlosen Prospekt. 

8.1 Verwenden des 250-Blatt-Fachs fur 
Normalpapier 

Wenn das 250-Blatt-Facli fur Normalpapier nicht am Drucker angebracht ist, 
befolgen Sie die Installationsanweisungen. 

Hinweis: Das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier ist nicht in alien Landern/ 
Regionen erhaltlich. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier zu 
verwenden: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Quelle auf Unteres Papierfach. 



8.2 Festlegen der Seitenreihenfolge 

Durch das Festlegen der Seitenreihenfolge wird die Reihenfolge bestimmt, in der 
die Seiten eines Dokuments gedruckt werden. In der Regel ist es sinnvoll, die erste 
Seite eines Dokuments zuletzt zu drucken, damit das gesamte Dokument bereits 
in richtiger Reihenfolge aus dem Ausgabefach entnommen werden kann. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn die Seitenreihenfolge festzulegen: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierhandhabung. 
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3. Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus: 

• Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Umgekehrte Seitenfolge, um die erste 
Seite des Dokuments zuletzt zu drucken. Diese Einstellung ist fur die 
meisten Druckauftrage geeignet. 

• Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Umgekehrte Seitenfolge, um die 
letzte Seite des Dokuments zuletzt zu drucken. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Hinweis: Die Funktion fur die umgekehrte Seitenfolge ist nur unter Mac OS X 
10.3 und hoher verfijgbar. 



8.3 Drucken sortierter Exemplare 

Wenn Sie mehrere Exemplare eines Dokuments gleichzeitig drucken, verwenden 
Sie die Sortierungsoption, damit Sie die gedruckten Seiten nach dem Drucken nicht 
erst ordnen mussen. 

Hinweis: In manchen Anwendungen konnen Sie die Anzahl der zu druckenden 
Exemplare nicht uberdie Druckersoftware festlegen. Wenn in dem von 
Ihnen verwendeten Programm die Anzahl der zu druckenden 
Exemplare angegeben werden kann, geben Sie die gewunschte Anzahl 
der Druckexemplare in dieser Anwendung an. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um sortierte Exemplare zu drucken: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Kopien & Seiten. 
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3. Geben Sie in das Feld Kopien die Anzalil der zu druckenden Exemplare ein. 

4. Aktivieren Sie das Feld Sortiert drucken. 

5. Wahlen Sie nacli Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

8.4 Automatischer beidseitiger Druck 

Fur den automatisclien beidseitigen Druck eines Dokumentes muss eines der 
folgenden Zubeliorteile an den Drucker angesclilossen werden: 




Zubelior fur den automatisclien beidseitigen Druck 



Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 



Das Zubelior fiir den beidseitigen Druck unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. 
Eine Liste der unterstutzten Papiersorten finden Sie in der Dokumentation des 
Zubehors. 
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Drucken 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um ein Dokument beidseitig zu 
drucken: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken, und klicken Sie dann auf das Einstellungsfeld 
Beidseitiger Druck. 
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2. Wahlen Sie die gewunschte Bindung aus: 




Buchbindung 



Blockbindung 



3. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Nach dem Druck der ersten Blattseite halt der Drucker an, solange die Tinte 
trocknet. Nachdem die Tinte trocken ist, wird das Papier wieder in den Duplexer 
eingezogen, und die Ruckseite des Blattes wird gedruckt. 

Hinweis: Nehmen Sie das Papier erst aus dem Drucker, wenn beide Seiten 
des Blattes gedruckt sind. 
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8.5 Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier 

Die Druckersoftwareermoglichtdas Drucken mehrerer Seiten eines Dokumentsauf 
einem einzigen Blatt Papier. Dabei werden die Textobjekte und Bilder des 
Dokuments automatisch so skaliert, dass sie auf eine Seite passen. 

Fiihren Sie die foigenden Schritte aus, um melirere Seiten auf einem Blatt Papier 
zu drucken: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Layout. 
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3. Klicken Sie im Menu Seiten pro Blatt auf die Anzahl der Seiten, die auf jedem 
Blatt Papier gedruckt werden sollen. 

4. Wahlen Sie unter Seitenfolge die entsprechende Option fur die gewunschte 
Anordnung mehrerer Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier aus. 

5. Wenn um jede Seite auf dem Blatt ein Rand gedruckt werden soli, wahlen Sie 
im Menu Rahmen den gewunschten Rand aus. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



Hinweis: Die Einstellungen fur den beidseitigen Druck im Einstellungsfeld 
Layout konnen fur den Drucker nicht verwendet werden. 
Informationen zum Drucken eines beidseitig gedruckten 
Dokuments finden Sie auf der Seite zum beidseitigen Drucken. 
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8.6 Auswahlen einer Papiersorte 

In der Druckersoftware sind folgende Optionen zum Auswahlen einer Papiersorte 
verfijgbar: 

• Verwenden derautomatischen Papiersorten-Erkennung 

• Auswahlen einer bestimmten Papiersorte 

Verwenden der automatischen Papiersorten-Erkennung 

Durch die automatische Papiersorten-Erkennung werden die geeigneten 
Druckeinstellungen fur die verwendeten Druckmedien, insbesondere fur HP Papier 
und Druckmedien, automatisch ausgewahlt. 

Hinweis: Die automatische Papiersorten-Erkennung kann nicht fur Dokumente 
verwendet werden, die aus dem optionalen Papierfach fur 250 Blatt 
Normalpapier gedruckt werden. 

Gehen Sie zum Verwenden derautomatischen Papiersorten-Erkennung 
folgendermaUen vor: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Quaiitat. 

( Pt|)«cr?.rtfqiwlltit 

OiHliiii: ' hkumal 
Fartui CelarSiiiati/iRjCB: ^T] 




( Vtrnhisi ) ( Als fPf sKltern... ') ( fax... ') 



107 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



Auswahlen einer bestimmten Papiersorte 

Wenn Sie einen Ausdruck von hoherer Qualitat anfertigen mochten, ist es 
empfehlenswert, eine bestimmte Papiersorte auszuwahlen. 

Fiihren Sie zur Auswahl einer bestimmten Papiersorte folgende Schritte aus: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf die entsprechende 
Papiersorte. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



8.7 Auswahlen einer Druckqualitatseinstellung 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Einstellung fur die Druckqualitat in 
der Druckersoftware auszuwahlen: 
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1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 
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3. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Qualitat eine der folgenden Optionen aus: 

• Entwurf (schnell): Druckt mit der hbchsten Druckgeschwindigkeit. 

• Normal schnell: Druckt schneller als im Modus "Normal" und in besserer 
Druckqualitat als im Modus "Entwurf (schnell)". 

• Normal: Bietet den besten Kompromiss zwischen Druckqualitat und 
Druckgeschwindigkeit. Diese Einstellung istfurdie moisten Dokumente 
geeignet. 

• Hoch: Bietet eine hohe Druckqualitat. 

• Maximale Auflosung: Bietet die hochste Druckqualitat. Der Druckvorgang 
dauert jedoch langer als mit der Einstellung "Optimal" und erfordert viel 
Speicherplatz. 



8.8 Andern der DokumentgroUe 

Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie gedruckten Text und Grafiken verkleinern oder 
vergroUern, ohne das Papierformat zu andern. 
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Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um Text und Grafiken zu verkleinern oder 
zu vergroUern: 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat. 
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2. Geben Sie im Feld Grolie den Prozentwert ein, um den Sie das Dokument 
vergroliern oder verkleinern mochten. 

• Geben Sie zum Verkleinern eines Dokuments eine Zahl zwischen 25 und 
99 ein. 

• Geben Sie zum VergroUern eines Dokuments eine Zahl zwischen 101 und 
400 ein. 

3. Klicken Sie auf OK, und drucken Sie dann das Dokument. 



8.9 Drucken von randlosen Prospekten 



Sie konnen einen randlosen Prospektauf hochglanzendem Broschurenpapier 
drucken. 

Anweisungen zum Drucken eines randlosen Fotosfinden Sie auf derSeite Drucken 
von randlosen Fotos. 

Richtlinien 

• Drucken Sie keine randlosen Dokumente im TIntenreserve-Modus. Sorgen Sie 
dafiir, dass immerzwei Tintenpatronen im Drucker eingesetzt sind. 
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• Offnen Sie die Datei in einer Softwareanwendung, und weisen Sie die 
gewunschte Bildgrolie zu. Die Grolie muss dem Papierformatentsprechen, auf 
dem Sie das Bild drucken mocliten. 

Drucken 

Fuliren Sie die folgenden Scliritte aus, um ein randloses Dokument zu drucken: 

1 . Offnen Sie die zu druckende Datei. 

2. Offnen Sie den Dialog Papierformat. 

3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste PapiergroSe auf das entsprectiende 
Papierformat fur den randlosen Druck. 

4. Klicken Sie auf OK. 

5. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

6. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat. 

7. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf das entsprechende 
Broschurenpapier. 

8. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

8.10 Auswahlen einer Papierquelle 

Der Drucker verftigt tiber drei Papierquellen: 




Zufuhrfach 250-Blatt-Fach Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
fur Normalpapier Druck 

mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Ftihren Sie zur Auswahl einer Papierquelle folgende Schritte aus: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Quelle auf eine derfolgenden Optionen: 

• Oberes Papierfach: Es wird aus dem Zufuhrfach gedruckt. 

• Unteres Papierfach: Es wird aus dem 250-Blatt-Facli fur Normalpapier 
gedruckt. 

• Hinteres Papierfach: Druckt iiber das Zubehorfur den automatischen 
beidseitigen Druck mit dem Each fur kleinformatiges Papier. Diese Option 
wird nur angezeigt, wenn das Zubehor am Drucker angebracht ist. 
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Druckersoftware 



• Druckeinstellungen 

• Dialog "Papierformat" 

• Dialog "Drucken" 

• Verwalten des Druckers (Mac OS X 10.3 und hoher) 

• Verwalten des Druckers (Mac OS X 10.2 und fruher) 

• Anzeigen und Andern des Status eines Druckauftrags (Mac OS X 10.3 und 
hoher) 



Der Drucker wird durch Software gesteuert, die auf dem Computer installiert ist. 
Uberdie Druckersoftware, den so genannten Druckertreiber, konnen Sie die 
Druckeinstellungen fur ein Dokument andern. 

Anderungen von Papierformat, GroUe und Ausrichtung eines Dokuments konnen 
im Dialogfeld Papierformat vorgenommen werden. 

Im Dialogfeld Drucken konnen andere Druckeinstellungen fiir ein Dokument 
angegeben und das Dokument an den Drucker gesendet werden. 



Mit dem Dialog Papierformat konnen Sie das Dokumentlayout anpassen. 

Dm den Dialog Papierformat zu verwenden, offnen Sie zunachst das 
Softwareprogramm, in dem Sie das Dokument erstellt haben. Klicken Sie 
anschlieUend auf Ablage, und klicken Sie dann auf Papierformat. 

Im Dialog Papierformat konnen Sie folgende Aufgaben durchfuhren: 



9.1 Druckeinstellungen 



9.2 Dialog "Papierformat 



.11 
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Einstellen des Papierformats fur ein Dokument 
Andern der Grolie eines Dokuments 
Festlegen der Ausrichtung eines Dokuments 



9.3 Dialog "Drucken" 

Im Dialog Drucken konnen Sie Druckeinstellungen fiir das aktuell zu druckende 
Dokument andern. Die angezeigten Optionen sind abliangig vom ausgewahlten 
Einstellungsfeld. 

Dm den Dialog Drucken zu verwenden, offnen Sie zunachst das zu druckende 
Dokument. Klicken Sie anschlieUend auf Ablage, und klicken Sie dann auf Drucken. 
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1 . Drucker: Wahlen Sie den Drucker aus. 

2. Einstellungen: Wahlen Sie eine Gruppe gesicherter Einstellungen aus. 

3. Einstellungsfeldmenu: Wechsein Sie zwischen Einstellungsfeldern zum 
Drucken, einem anwendungsspezifischen Einstellungsfeld und einer 
Zusammenfassung von Druckeinstellungen fur das Dokument. 

4. ?: Offnen Sie die Macintosh-Hilfe. 

5. Vorschau: Lassen Sie sich eine Onlinevorscliau des zu druckenden 
Dokuments anzeigen. 

6. Als PDF sichern: Speichern Sie eine Kopie des Dokuments im Adobe PDF- 
Format. 

7. Fax: Klicken Sie auf diese Option, um das Dokument als Fax zu senden. 

Hinweis: Die Option Fax ist nur unter Mac OS X 10.3 und hoher verfugbar. 

8. Abbrechen: Schlielien Sie den Dialog Drucken, ohne das Dokument zu 
drucken. 

9. Drucken: Drucken Sie das Dokument. 

9.4 Verwalten des Druckers (Mac OS X 10.3 und 
hoher) 

Verwenden Sie die Druckerliste, um den Drucker zu verwalten. 
Das Verwalten des Druckers umfasst die folgenden Aufgaben: 

• Hinzufugen eines Druckers 

• Festlegen eines Standarddruckers 

• Loschen eines Druckers 

Offnen der Druckerliste 

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Druckerliste zu offnen: 

1 . Klicken Sie im Apple-Menu auf Systemeinstellungen. 

2. Klicken Sie im Dialog Systemeinstellungen auf Drucken & Faxen. 
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Hinzufugen eines Druckers 

Fuliren Sie die folgenden Scliritte aus, um einen Drucker liinzuzufugen: 

1 . Offnen Sie die Druckerliste. 

2. Klicken Sie auf Hinzufugen. 

Das Dialogfeld Druckerliste wird angezeigt. 



116 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 





I USB 














i 


















OrvChefrlnixJell: [ tip irk;«l 














f ' 

^1 Hinzufugen ^ 
V . . 


1 



3. Wahlen Sie den Verbindungstyp fur den Drucker aus (z.B. USB). 

4. Wahlen Sie in der Druckerliste den Namen des Druckers aus. 

5. Klicken Sie auf Hinzufugen. 

Festlegen eines Standarddruckers 

Fuliren Sie die folgenden Scfiritte aus, urn den Drucker als Standarddrucker fur den 
Computer festzulegen: 

1 . Offnen Sie die Druckerliste. 

2. Klicken Sie auf den Namen des Druckers. 

3. Wahlen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf Als Standard 
verwenden. 

Loschen eines Druckers 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Drucker zu loschen: 

1 . Offnen Sie die Druckerliste. 

2. Wahlen Sie den zu loschenden Drucker aus. 

3. Klicken Sie auf Loschen. 
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9.5 Verwalten des Druckers (Mac OS X 10.2 und 
fruher) 



Verwenden Sie zum Verwalten des Druckers das Dienstprogramm Print Center. 
Das Verwalten des Druckers umfasst folgende Aufgaben: 

• Hinzufijgen eines Druckers 

• Festlegen eines Standarddruckers 

• Losctien eines Druckers 

Hlnzufugen eines Druckers 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn einen Drucker hinzuzufugen: 
1 . Offnen Sie das Dienstprogramm Print Center. 



Druckerliste 
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2. Klicken Sie auf Hinzufijgen. 

Das Dialogfeld Druckerliste wird angezeigt. 
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3. Wahlen Sie im Menu die Option USB aus. 

4. Wahlen Sie in der Druckerliste den Namen des Druckers aus. 

5. Klicken Sie auf Hinzufugen. 

Festlegen eines Standarddruckers 

Fuliren Sie die folgenden Schritte aus, urn den Drucker als Standarddrucker fur den 
Computer festzulegen: 

1 . Offnen Sie das Dienstprogramm Print Center. 

2. Klicken Sie auf den Namen des Druckers. 

3. Wahlen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf Als Standard 
verwenden. 

Der Druckername wird in Fettdruck dargestellt, um anzuzeigen, dass es sich 
um den Standarddrucker handelt. 

Loschen eines Druckers 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Drucker zu loschen: 

1 . Offnen Sie das Dienstprogramm Print Center. 

2. Wahlen Sie den zu loschenden Drucker aus. 

3. Klicken Sie auf Loschen. 
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9.6 Anzeigen und Andern des Status eines 
Druckauftrags (Mac OS X 10.3 und hoher) 

Wenn Sie ein Dokument im Hintergrund drucken, konnen Sie den Status des 
Druckauftrags in der Druckerliste anzeigen. 

Fuhren Sie zum Uberprufen des Status eines Druckauftrags die folgenden Schritte 
aus: 

1 . Offnen Sie die Druckerliste. 

2. Klicken Sie auf den Drucker. 

3. Klicken Sie in der Menuleiste auf Drucker und dann auf Druckauftrage 
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4. Klicken Sie auf einen Druckauftrag, urn ihn auszuwahlen. 

Verwenden Sie die Schaltflachen, urn den Druckauftrag nach Bedarf zu 
verwalten: 

• Loschen: Bricht den ausgewahlten Druckauftrag ab 

• Stoppen: Unterbricht den ausgewahlten Druckauftrag 

• Fortsetzen: Startet den Druckauftrag neu 

• Druckauftrage stoppen: Unterbricht samtliche Druckauftrage in der 
Druckwarteschlange 
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10 Wartung 

• Einsetzen von Tintenpatronen 

• Ausrichten von Tintenpatronen 

• Kalibrieren von Farbe 

• Automatisches Reinigen von Tintenpatronen 

• IVIanuelles Reinigen von Tintenpatronen 

• Drucken einer Testseite 

• Anzeigen des geschatzten Tintenfullstands 

• Entfernen von Tinte von der Haut oder der Kleidung 

• Warten von Tintenpatronen 

• Warten des Druckergehauses 

• Verwenden der HP Inkjet-Toolbox 



10.1 Einsetzen von Tintenpatronen 

Tintenpatronen 

Kombinationen von Tintenpatronen 

Zum Drucken der moisten Dokumente verwenden Sie die dreifarbige und die 
schwarze Tintenpatrone. Wenn Sie Fotos drucken, konnen Sie in Verbindung mit 
der Halterung fur die dreifarbige Tintenpatrone entweder die Fotopatrone oder 
die graue Fotopatrone verwenden. 

Setzen Sie die dreifarbige Tintenpatrone immer in das linke Patronenhalterungsfach 
ein. 

Setzen Sie die schwarze Tintenpatrone, die Fotopatrone oder die graue 
Fotopatrone in das rechte Patronenhalterungsfach ein. 

Auswahlnummern 

Uberprufen Sie vordem Kauf von Ersatzpatronen im Referenzhandbuch, das Sie 
mit dem Drucker erhalten haben, ob Ihnen die richtigen Auswahlnummern 
vorliegen. 

Sie finden die Auswahlnummer auch auf der auszuwechselnden Tintenpatrone. 
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1 . Etikett mit Auswahlnummer 
Tintenreserve-Modus 

Der Drucker kann auch mit nur einer Tintenpatrone betrieben werden. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Seite Tintenreserve-Modus. 

Installationsanweisungen 

Zum Einsetzen einer Tintenpatrone fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Legen Sie einen Stapel weilies Normalpapier im Format Letter oder A4 in das 
Zufuhrfach ein. 

3. Offnen Sie die Abdeckung des Druckers. 

4. Warten Sie, bis sich die Patronenhalterung im Leerlauf bzw. Ruhezustand 
befindet. Drucken Sie dann die Verriegelung der Tintenpatrone nach oben, um 
sie zu entriegeln. 




5. Schieben Sie die Tintenpatrone aus ihrer Halterung. 
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6. Nehmen Sie die Ersatzpatrone aus der Verpackung, und Ziehen Sie vorsiclitig 
die rosafarbene Scliutzfolie ab. 




1 . Entfernen Sie nur die rosafarbene Scliutzfolie. 



Achtung: Beruhren Sie nicht die Dusen oder die Kupferkontakte der 
Tintenpatrone. Das Beruhren dieser Telle kann zum Verstopfen der 
Dusen, Versagen der Tintenpatrone oder zu verminderter Leitfahigkeit 
der elektrischen Kontakte fuhren. Ziehen Sie nicht die Kupferstreifen 
ab. Sie dienen als elektrische Kontakte. 




1 . Beruhren Sie nicht die Kupferstreifen. 
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7. Halten Sie die Tintenpatrone so, dass sich die Kupferstreifen unten befinden 
und in Riclitung Drucker weisen. Schieben Sie die Tintenpatrone dann 
entsprecliend der Abbildung in die Halterung. 

Hinweis: Uberprufen Sie nacli dem Einsetzen der Tintenpatrone, ob die 
Kupferkontakte der Tintenpatrone die Ruckseite der 
Patronenlialterung beriiliren. 




8. Drticken Sie so lange auf die Verriegelung der Tintenpatrone, bis sie einrastet. 




9. Sclilielien Sie die Abdeckung des Druckers. 

AnschlieUend wird automatisch eine Kalibrierungsseite gedruckt. 

Informationen zur Lagerung von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Wartung 
von Tintenpatronen. 

Informationen zum Recycling von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Recycling 
von Tintenpatronen. 
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AWarnung: Bewahren Sie neue und gebrauchte Tintenpatronen auUerhalb 
der Reich weite von Kindern auf! 



10.2 Ausrichten von Tintenpatronen 

Eine neu eingesetzte Tintenpatrone wird vom Drucker automatisch ausgerichtet. 
Sie konnen Tintenpatronen auch danach jederzeit ausrichten, urn eine optimale 
Druckqualitat zu gewahrleisten. 

So kalibrieren Sie die Tintenpatronen: 

1 . Legen Sie weiUes Normalpapier im Format Letter oder A4 in das Zufuhrfach 
ein. 

2. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Kalibrieren aus. 

4. Klicken Sie auf Ausrichten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 

10.3 Kalibrieren von Farbe 

Fiihren Sie nur dann eine Farbkalibrierung durch, wenn die Farben in mit der 
Fotopatrone gedruckten Fotos durchgehend eine Farbverfalschung aufweisen. 

Bevor Sie eine Farbkalibrierung durchfuhren, sollten Sie die Tintenpatronen 
ausrichten und anschlieliend das Foto erneut drucken. Wenn das Foto immer noch 
verfalschte Farben aufweist, fuhren Sie eine Farbkalibrierung durch. 

So kalibrieren Sie die Farben: 

1 . Legen Sie wellies Normalpapier im Format Letter oder A4 in das Zufuhrfach 
ein. 

2. Vergewissern Sie sich, dass im Drucker eine Fotopatrone eingesetzt ist. 

3. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

4. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Farbe kalibrieren aus. 

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

10.4 Automatisches Reinigen von Tintenpatronen 

Wenn Linien oder Punkte auf den gedruckten Seiten fehlen oder die Druckausgabe 
Streifen enthalt, befindetsich moglicherweise zu wenig Tinte in den Tintenpatronen, 
Oder die Tintenpatronen mussen gereinigt werden. 

Wenn die Tintenpatronen noch ausreichend Tinte enthalt, gehen Sie zum 
automatischen Reinigen der Tintenpatronen folgendermaUen vor: 
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1. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Reinigen aus. 

3. Klicken Sie auf Reinigen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 

AAchtung: Reinigen Sie die Tintenpatronen nur, wenn es notig ist, da hierbei 
viel Tinte verbraucht und die Lebensdauer der Patronen verkurzt wird. 

10.5 Manuelles Reinigen von Tintenpatronen 

Wenn der Drucker in einer staubigen Umgebung eingesetzt wird, konnen sich feine 
Schmutzpartikel an den Kontakten der Tintenpatronen festsetzen. 

Erforderliche Reinigungsmaterialien 

Zum Reinigen der Tintenpatronen benotigen Sie Folgendes: 

• Destilliertes Wasser (normales Leitungswasser kann Verunreinigungen 
enthalten, die zur Beschadigung der Tintenpatrone fuhren konnen) 

• Wattestabchen oder anderes weiches, fusselfreies Material, das nicht an der 
Tintenpatrone haftet 

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Tinte nicht auf Hande oder Kleidung 
gerat. 

Reinigungsvorbereitung 

1. Drucken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten, und offnen Sie 
dann die obere Abdeckung. 

2. Nehmen Sie die Tintenpatronen aus dem Drucker, und legen Sie diese mit der 
Dusenplatte nach oben auf ein Stuck Papier. 




1. Dusenplatte 
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A 



Achtung: Bewahren Sie die Patronen nicht langerals 30 Minuten 
aulierhalb des Druckers auf. 



Reinigungsanweisungen 

1 . Befeuchten Sie ein Wattestabchen leicht mit destilliertem Wasser, und pressen 
Sie uberschussiges Wasser aus dem Wattestabchen. 

2. Wischen Sie die Kupferkontakte der Tintenpatrone mit dem Wattestabchen ab. 



Achtung: Bertihren Sie nicht die Dtisen der Tintenpatrone. Das 
Beruhren der Tintendusen kann zum Verstopfen der Dusen, Versagen 
der Tintenpatrone Oder zu verminderter Leitfahigkeit der elektrischen 
Kontakte fuhren. 



1. Reinigen Sie nurdie Kupferkontakte. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis auf dem zur Kontakte-Reinigung 
verwendeten Wattestabchen keine Tintenruckstande oder Staubspuren mehr 
zu sehen sind. 

3. Setzen Sie die Tinten patronen wieder in den Drucker ein, und schlielien Sie 
dann die Druckerabdeckung. 



Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Testseite zu drucken: 

1. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Test. 

3. Klicken Sie auf das Feld Testseite drucken, und befolgen Sie dann die 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 





10.6 Drucken einer Testseite 
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10.7 Anzeigen des geschatzten Tintenfullstands 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den geschatzten Tintenfiillstand der im 
Druckereingesetzten Tintenpatronen anzuzeigen: 

1. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Tintenstand aus. 

10.8 Entfernen von Tinte von der Haut oder der 
Kleidung 

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Tinte von der Haut oder der Kleidung 
zu entfernen. 



Zu reinigen 


Vorgehensweise 


Haut 


Reinigen Sie die entsprechenden Stellen mit einer grobkornigen 
Seife. 


WeiUe Textilien 


Waschen Sie die Textilien mit kaltem Wasser und Chlorbleiche. 


Farbige Textilien 


Waschen Sie die Textilien mit kaltem Wasser und einem 
ammoniakhaltigen Reinigungsmittel. 



AAchtung: Entfernen Sie Tinte aus Textilien grundsatzlich mit kaltem Wasser. 
Warmes oder heilies Wasser kann dazu fuhren, dass sich die Tinte im Stoff 
festsetzt. 



10.9 Warten von Tintenpatronen 

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Wartung der HP Tintenpatronen und 
sichern eine einheitliche Druckqualitat: 

• Nehmen Sie die Tintenpatronen erst aus ihrer Verpackung, wenn Sie sie 
benotigen. Bewahren Sie die Tintenpatronen bei Zimmertemperaturauf (15 bis 
35 °C). 

• Entfernen Sie die Schutzfolie erst von den Tintendusen, wenn Sie zum 
Einsetzen derTintenpatrone bereitsind. Wenn die Schutzfolie von der 
Tintenpatrone entfernt wurde, versuchen Sie nicht, sie wiederzu befestigen. 
Beim erneuten Befestigen der Schutzfolie wird die Tintenpatrone beschadigt. 
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Lagerung von Tintenpatronen 

Falls die Tintenpatronen aus dem Drucker entnommen wurden, bewahren Sie sie 
entweder in einem Schutzbehalter fur Tintenpatronen oder in einem luftdichten 
Plastikbehalter auf. 

Wenn im Lieferumfang der Fotopatrone oder der grauen Fotopatrone ein 
Schutzbehalter enthalten war, verwenden Sie zum Aufbewahren der Tintenpatrone 
den Schutzbehalter. Wenn Sie die Tintenpatrone in einem luftdichten 
Plastikbehalter aufbewahren, stellen Sie sicher, dass die Tintendusen dabei nach 
unten zeigen, ohne den Behalter zu beruhren. 

Einsetzen der Tintenpatrone in den Schutzbehalter 

Schieben Sie die Tintenpatrone leicht angewinkelt in den Schutzbehalter, und 
lassen Sie sie sicher einrasten. 



Entnehmen der Tintenpatrone aus dem Schutzbehalter 

Drucken Sie die Oberseite des Schutzbehalters gleichzeitig nach unten und nach 
hinten, um die Tintenpatrone zu entriegeln. Ziehen Sie die Patrone aus dem 
Schutzbehalter. 






Achtung: Lassen Sie die Tintenpatrone nicht fallen, da diese dadurch 
beschadigt werden kann. 



129 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 

10.10 Warten des Druckergehauses 

Da der Druckerdie Tinte in einem feinen Nebel auf das Papier spruht, bilden sich 
auf dem Druckergehause und benachbarten Oberflachen Tintenruckstande. Zum 
Entfernen von Flecken oder Tintenresten vom Gehause des Druckers sollten Sie 
ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. 

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie den Drucker reinigen: 

• Reinigen Sie niclit das Innere des Druckers. Es dtirfen keine Fltissigkeiten in 
das Druckerinnere gelangen. 

• Verwenden Sie keine Hausiialtsreiniger oder andere Reinigungsmittel. Sollte 
der Drucker mit einem Haushaltsreiniger oder Reinigungsmittel in Bertihrung 
gekommen sein, wisciien Sie das Gehause auBen mit einem weichen, mit 

Wasser angefeuchteten Tuch ab. 

• Die Schiene, auf der die Patronenhalterung vor- und zurtickbewegt wird, darf 
nicht geschmiert werden. Bei der Bewegung der Patronenhalterung sind 
Gerausche vollig normal. 

10. 11 Verwenden der HP Inkjet-Toolbox 

Die HP Inkjet-Toolbox enthalt Tools fiir das Kalibrieren des Druckers, das Reinigen 
der Tintenpatronen und das Drucken einer Testseite sowie fur die Suche nach 
Supportinformationen auf Websites. 

Anzeigen der HP Inkjet-Toolbox 
Mac OS X (Version 10.1.x) 

1 . Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol OS X HD. 

2. Doppelklicken Sie auf Programme, und doppelklicken Sie dann auf 
Dienstprogramme. 

3. Doppelklicken Sie auf HP Druckerauswahl. 

4. Wahlen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf Dienstprogramme. Die 
HP Inkjet-Toolbox wird angezeigt. 

Mac OS X (Version 10,2.x) 

1 . Klicken Sie im Finder nacheinander auf Programme und Dienstprogramme, 
und doppelklicken Sie dann auf Print Center. 

2. Wahlen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf Konfiguration. Die HP 
Inkjet-Toolbox wird angezeigt. 

Mac OS X (Version 10.3) 

1 . Klicken Sie im Apple-Menu auf Systemeinstellungen. 

2. Klicken Sie im Dialog Systemeinstellungen auf Drucken & Faxen. 
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache Drucker konfigurieren. Der Dialog 
"Druckerliste" wird angezeigt. 

4. Walilen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf Konfiguration. Die HP 
Inkjet-Toolbox wird angezeigt. 

Einstellungsfelder in der HP Inkjet-Toolbox 

%0O HF inKittTcolbox 
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1. Einstellungsfeldmenij in der HP Inkjet-Toolbox: Klicken Sie auf das 
entsprechende Einstellungsfeld, um die Optionen der HP Inkjet- Toolbox 
anzuzeigen: 

• WOW!: Druckt eine Beispielseite, auf der die Ausgabequalitat des 
Druckers demonstiert wird. 

• Test: Druckt eine Testseite bzw. Diagnoseseite. 

• Reinigen: Reinigt die Tintenpatronen. 

• Tintenfullstande: Zeigtden geschatzten Tintenfullstand an. 

• Kalibrieren: Fuhrt eine Ausrichtung der Tintenpatronen durch. 

• Farbe kalibrieren: Fuhrt eine Anpassung der Farben durch, um Farbstiche 
zu beseitigen. 

• Verbrauchsmaterial: Zeigt die Auswahlnummern der Tintenpatronen an. 
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• Support: Ermoglicht den Zugriff auf die HP Website mit 
Supportinformationen fur den Druckersowieweiteren Informationen zu HP 
Produkten und Verbrauclismaterial. 

• Registrieren: Offnet die HP Website zum Registrieren des Druckers. 
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1 1 Fehlerbehebung 

• Ethernet-Probleme 

• Probleme mit kabellosen Netzwerken 

• Drucker druckt nicht 

• Papierstau 

• Probleme mit dem Papier 

• Die Druckqualitat ist schlecht 

• Druckprobleme 

• Fotos werden nicht ordnungsgemaR. gedruckt 

• Banner werden nicht ordnungsgemaU gedruckt 

• Probleme beim randlosen Druck 

• Fehlermeldungen 

• Drucker-LEDs leuchten oder blinken 

• Druck des Dokuments dauert lange 

• Probleme mit PictBridge 

• Wenn weiterhin Probleme auftreten 

11.1 Ethernet-Probleme 

Drucker druckt nicht 

Drucken Sle eine HP Berichtseite. 

Wenn die HP Berichtseite nicht gedruckt wird, iiberprufen Sie Folgendes: 

• Der Drucker ist eingerichtet und eingeschaltet. 

• Die Tintenpatronen sind ordnungsgemaU eingesetzt. 

• Der Drucker ist eingeschaltet, und im Papierfach ist Papier eingelegt. 

• Es liegt kein Papierstau im Drucker vor. 

Wenn einer dieser Punkte nicht zutrifft, finden Sie weitere Informationen auf der 
Seite Drucker druckt nicht. 

Wenn die HP Berichtseite gedruckt wird, fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 
Verblndungs-LED 

Wenn der Drucker nach wie vor nicht druckt, schauen Sie sich die Verblndungs- 
LED auf der Ruckseite des Druckers an: 
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Zustand der Verbindungs-LED 



Aufgabe 



An 




Senden Sie das Dokument erneut, und 
uberprijfen Sie die Aktivitats-LED. 



Aus 




Uberprijfen Sie Folgendes: 

• Das Ethernet-Kabel ist fest mit dem Drucker 
verbunden. 

• Der Hub, der Switch bzw. der Router des 
Netzwerks ist eingeschaltet und funktioniert 
ordnungsgemaU. 

• Der Drucker ist an das Netzwerk 
angeschlossen. 



Aktivitats-LED 

Wenn die Verbindungs-LED leuclitet, der Drucker jedocli niclit druckt, fuliren Sie 
diese Schritte aus: 

1 . Warten Sie, bis sich der Drucker im Leerlauf befindet. 

2. Drucken Sie das Dokument erneut. 

3. Scliauen Sie sicli die Aktivitats-LED auf der Riickseite des Druckers an. 



Zustand der Aktivitats-LED 



Aufgabe 



Blinkt 




Die Ethernet-Verbindung funktioniert 
ordnungsgemali. Probieren Sie diese 
Losungen erneut aus. 
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Zustand der Aktivitats-LED 



Aufgabe 



Uberprijfen Sie Folgendes: 



Aus 



• Der Drucker ist in der Anwendung, aus der 
Sie drucken, ausgewahlt. 




• Der Computer ist an das Netzwerk 
angeschlossen. 



• Eine personliche Software-Firewall kann die 
Kommunikation zwischen dem Drucker und 
dem Computer blockieren. Fuhren Sie diese 
Schritte aus. 



Offnen des eingebetteten Webservers (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers nicht moglich 

Uberprijfen Sie Folgendes: 

• Sie verwenden zum Verbinden des Druckers mit dem Netzwerk kein 
Telefonkabel. 

• Das Ethernet-Kabel ist fest mit dem Drucker verbunden. 

• Der Hub, der Switch bzw. der Router des Netzwerks ist eingeschaltet und 
funktioniert ordnungsgemali. 

• Ihr Computer ist mit dem Netzwerk verbunden. 

Wenn Sie immer noch nicht auf den EWS des Druckers zugreifen konnen, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1. Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

2. Ermittein Sie die IP-Adresse des Druckers. 

3. Starten Sie Ihren Internetbrowser. 

Hinweis: Verwenden Sie Microsoft Internet Explorer 5.0 oder hoher, 
Netscape 4.75 oder hoher oder Safari 1 .0 oder hoher. 

4. Geben Sie die IP-Adresse in das Adressfeld ein, und drucken Sie Eingabe. 
Der Drucker wird nicht erkannt 

Anweisungen zum Erkennen des Druckers finden Sie im Netzwerkhandbuch, das 
im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 
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Eine personliche Software-Firewall blockiert die Kommunikation zwischen 
dem Drucker und dem Computer 

Eine personliche Software-Firewall ist ein Sicherheitsprogramm, das Computer vor 
Angriffen schutzt. Die personliche Software-Firewall kann jedoch die 
Kommunikation zwischen dem Computer und dem Drucker blockieren. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nicht moglich ist, deaktivieren Sie die 
personliche Firewall. Wenn Sie immer noch nicht mit dem Drucker kommunizieren 
konnen, aktivieren Sie die Firewall wieder. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nach dem Deaktivieren der Firewall 
moglich ist, konnen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen und die 
Firewall anschlieliend erneut aktivieren. Anweisungen zum Zuordnen einer 
statischen IP-Adresse zum Drucker finden Sie im Netzwerkhandbuch, das im 
Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

1 1 .2 Probleme bei der kabellosen Kommunikation 

Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

Wenn die HP Berichtseite nicht gedruckt wird, uberprufen Sie Folgendes: 

• Der Drucker ist eingerichtet und eingeschaltet. 

• Die Tintenpatronen sind ordnungsgemaU eingesetzt. 

• Der Drucker ist eingeschaltet, und im Papierfach ist Papier eingelegt. 

• Es liegt kein Papierstau im Drucker vor. 

Wenn einer dieser Punkte nicht zutrifft, finden Sie weitere Informationen auf der 
Seite Drucker druckt nicht. 

Wenn die HP Berichtseite gedruckt wird, fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 

Uberprufen der Status-LED fur kabellose Kommunikation 

Uberprufen Sie die Status-LED fur kabellose Kommunikation: 
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Zustand der Status-LED fur kabellose 
Kommunikation 


Aufgabe 


An 






Ftihren Sie diese Schritte 
aus. 




Uberprijfen Sie Folgendes: 


Aus 


• Es ist kein Ethernet- 
Kabel mitdem Drucker 
verbunden. Durch den 
Anschluss eines 
Ethernet-Kabels mit 
dem Drucker wird die 
kabellose 
Kommunikation 
automatisch 
ausgeschaltet. Ziehen 
Sie das Kabel ab. 

• Der Drucker ist 
angeschlossen. 



Wenn die Status-LED fur kabellose Kommunikation leuchtet, drucken Sie das 
Dokument erneut, und uberprijfen Sie dann die LED: 



Zustand der Status-LED fur kabellose 
Kommunikation 


Aufgabe 


Blinkt 


Die kabellose Kommunikation 
des Druckers funktioniert 
fehlerfrei. Probieren Sie erneut 
die folgenden Losungen aus. 



137 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



Zustand der Status-LED fur kabellose 


Aufgabe 


Kommunikation 




Die kabellose 




Funkubertragung funktioniert, 




aber der Drucker und der 




Computer konnen nicht 




miteinander kommunizieren. 




• Die 




Netzwerkeinstellungen 


Blinkt nicht 


des Druckers stimmen 




nicht mit den 


^ ^ 


Einstellungen fur Ihr 




Netzwerk uberein. Fuhren 


/ ^-^Bf""'^ J 


Sie diese Schritte aus. 


• Fur den Computer ist 




moglicherweise die 




falsche Netzwerkposition 




eingestellt. Fuhren Sie 




diese Schritte aus. 




• Bine personliche 




Software-Firewall kann die 




Kommunikation zwischen 




dem Drucker und dem 




Computer blockieren. 




Fuhren Sie diese Schritte 




aus. 



Die Netzwerkeinstellungen des Druckers stimmen nicht mit den 
Einstellungen fur das Netzwerk uberein 

Die Netzwerkeinstellungen des Druckers mussen denen des Netzwerks 
entsprechen. 

Der Drucker waist falsche Netzwerkeinstellungen auf 

1 . Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Einstellungen fur Ihr 
Netzwerk zu finden: 



Kommunikationsmodus des 
Druckers 


Aufgabe 


Infrastrukturnetzwerk 


Offnen Sie das 

Konfigurationsdienstprogramm fur 
Wireless Access Point (WAP). 


Ad-hoc-Netzwerk 


Offnen Sie das Kontrollfeld "Netzwerk". 



138 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



2. Vergleichen Sie die Netzwerkeinstellungen mit den Einstellungen auf der HP 
Berichtseite. Suchen Sie nach Unterschieden. IVIogliche Probleme sind: 



Problem 


Losung 


Der WAP filtert Hardware-Adressen (IVIAC- 
Adressen) 


Fuhren Sie diese Schritte 
aus. 


Eine dieser Einstellungen im Drucker ist 
moglicherweise falsch: 

• Kommunikationsmodus 

• Netzwerkname (SSID) 

• Kanal (nur fur Ad-hoc-Netzwerke) 

• Authentifizierungstyp 

• Verschlusselung 

• WPA 


Fuhren Sie diese Schritte 
aus. 



3. Drucken Sie das Dokument erneut. 



Wenn das Dokument noch immer nicht gedruckt wird, setzen Sie den Drucker auf 
die Standardwerkseinstellungen zuruck, und installieren Sie die Druckersoftware 
mit Hilfe der Druckersoftware-CD erneut. 

Fur den Computer ist die falsche Netzwerkposition festgelegt 

Eine Netzwerkposition umfassteine Gruppe von Netzwerkeinstellungen, diefurein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk eindeutig sind. Ein einzelner Computer kann 
mehrere Netzwerkpositionen enthalten (z.B. eine fur ein Heimnetzwerk und eine 
andere fur ein Buronetzwerk). 

Verwenden Sie das Kontrollfeld Netzwerk, um Netzwerkpositionen zu erstellen und 
zu bearbeiten. 

Das Funksignal ist schwach 

Wenn der Drucker langsam druckt, ist das Funksignal moglicherweise sehr 
schwach. Uberprufen Sie die Signalstarkeanzeige. Wenn kein oder nur ein Balken 
aufleuchtet, befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien. 

Reduzieren von Interferenzen in einem kabellosen Netzwerk 

Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, Interferenzen in einem kabellosen 
Netzwerk zu reduzieren: 

• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grolier Metallobjekte befinden, 
wie z.B. Aktenschranke und andere elektromagnetische Gerate wie 
Mikrowellen und schnurlose Telefone, da diese Objekte Funksignale storen 
konnen. 
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• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grofier Mauerwerke oder 
anderer Gebaudestrukturen befinden, da diese Objekte Funkwellen 
absorbieren und die Signalstarke verringern konnen. 

• Positionieren Sie den WAP in einem Infrastrukturnetzwerk an einer zentralen 
Position in Sichtlinie mit den kabellosen Geraten im Netzwerk. 

• Alle kabellosen Gerate im Netzwerk mussen sich gegenseitig erreichen 
konnen. 

Elne personliche Software-Firewall blockiert die Kommunikation zwischen 
dem Drucker und dem Computer 

Eine personliche Software-Firewall ist ein Sicherheitsprogramm, das Computer vor 
Angriffen schutzt. Die personliche Software-Firewall kann jedoch die 
Kommunikation zwischen dem Computer und dem Drucker blockieren. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nicht moglich ist, deaktivieren Sie die 
personliche Firewall. Wenn Sie immer noch nicht mit dem Drucker kommunizieren 
konnen, aktivieren Sie die Firewall wieder. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nach dem Deaktivieren der Firewall 
moglich ist, konnen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen und die 
Firewall anschlieliend erneut aktivieren. Anweisungen zum Zuordnen einer 
statischen IP-Adresse zum Drucker finden Sie im Netzwerkhandbuch, das im 
Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

Der Wireless Access Point filtert MAC-Adressen 

Die MAC-Filterung ist eine Sicherheitsfunktion, bei der ein Wireless Access Point 
(WAP) mit einer Liste von MAC-Adressen (auch als "Hardware-Adressen" 
bezeichnet) fur Gerate konfiguriert wird, denen der Zugriff auf das Netzwerk iiber 
den WAP gestattet wird. 

Wenn der WAP nicht die Hardware-Adresse eines Gerats enthalt, das versucht, auf 
das Netzwerk zuzugreifen, verweigert der WAP den Geratezugriff auf das Netzwerk. 

Wenn der WAP MAC-Adressen filtert, muss die MAC-Adresse des Druckers zur 
WAP-Liste der akzeptierten MAC-Adressen hinzugefugt werden. 

1. Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

2. Suchen Sie die Hardware-Adresse des Druckers auf der HP Berichtseite. 

3. Offnen Sie das WAP-Konfigurationsdienstprogramm, und fugen Sie die 
Hardware-Adresse des Druckers zur Liste der akzeptierten MAC-Adressen 
hinzu. 

Der Drucker weist falsche Netzwerkeinstellungen auf 

Wenn eine dieser Netzwerkeinstellungen im Drucker falsch ist, konnen Sie nicht mit 
dem Drucker kommunizieren: 
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• Kommunikationsmodus 

• Netzwerkname (SSID) 

• Kanal (nur fur Ad-hoc-Netzwerke) 

• Authentifizierungstyp 

• Verschlusselung 

• WPA 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzwerkeinstellungen des Druckers 
zu korrigieren: 

1 . SchlieUen Sie den Drucker mit einem Ethernet-Kabel an Ihr Netzwerk oder 
einen Computer an. 

2. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

3. Klicken Sie auf das Register Netzwerk, und klicken Sie dann unter 
Verbindungen auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Verwenden Sie den Assistenten fur das Einrichten kabelloser Verbindungen 
auf dem Register Wireless-Setup, um die Einstellungen des Druckers an die 
des Netzwerks anzupassen. 

5. Schlielien Sie den EWS des Druckers, und Ziehen Sie das Etfiernet-Kabe! vom 
Drucker ab. 



1 1 .3 Drucker druckt nicht 

Uberprufen Sie Folgendes 

• Der Drucker ist an die Stromversorgung angesctilossen. 

• Alle Verbindungskabel sind fest eingesteckt. 

• Der Drucker ist eingeschaltet. 

• Die Tintenpatronen sind rictitig eingesetzt. 

• Das Papier Oder andere Druckmedien sind richtig in das Zufuhrfacli eingelegt. 

• Die Druckerabdeckung ist gesclilossen. 

• Die liintere Abdeckung oder ein optionaler Duplexer sind am Drucker 
angebracht. 

Uberprufen der Drucker-LEDs 

Durch die Drucker-LEDs wird der Status des Druckers angezeigt. AuUerdem wird 
der Benutzer durch die LEDs vor moglichen Problemen gewarnt. 

Weitere Informationen finden Sie unter Drucker-LEDs leuchten oder blinken. 
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Uberprufen Sie die Kabelverbindungen des Druckers 

Wenn das Druckerkabel mit einem USB-Hub verbunden ist, liegt eventuell ein 
Druckkonflikt vor. Verwenden Sie zum Losen des Konflikts eine der folgenden 
Methoden: 

• Schliefien Sie das USB-Kabel des Druckers direkt an den Computer an. 

• Verwenden Sie wahrend des Druckens keines der anderen mit dem Hub 
verbundenen USB-Gerate. 

Drucker druckt immer noch nicht 

Klicken Sie auf das Thema, mit dem das Problem am besten beschrieben wird: 

• Papierstau 

• Meldung "Kein Papier melir" 

• Drucker wirft das Papier aus 



Beseitigen Sie einen Papierstau nicht von der Vorderseite des Druckers aus. 
Fiiliren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Papierstau zu beseitigen: 

1 . Drucken Sie die Wiederaufnahmetaste. 

Wenn der Papierstau dadurch nicht behoben wurde, fahren Sie mit dem 
nachsten Schritt fort. 

2. Schieben Sie die beiden Hebel an der Verriegelung der hinteren 
Druckerabdeckung aufelnander zu, und nehmen Sie die Abdeckung ab. 



3. Entfernen Sie das im Drucker befindliclie Papier, indem Sie es von der 
Rtickseite des Druckers aus herauszlehen. 



11.4 Papierstau 
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Stellen Sie beim Drucken von Etiketten sicher, dass sich beim Drucken kein 
Etikett vom Etikettenbogen gelost hat. 

4. Setzen Sie die liintere Druckerabdeckung wieder ein. 




5. Drucken Sie die Wiederaufnahmetaste. 



Zubehor 




Wenn das optionale Zubelior fur den beidseitigen Druck am 
Drucker angebracht ist, befolgen Sie die Anweisungen zum 
Beseitigen von Papierstaus im Zubehor fur den beidseitigen 
Druck. 

Wenn das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit 
Each fur kleinformatiges Papier am Drucker angebracht ist, 
befolgen Sie die Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus 
im Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Each 
fur kleinformatiges Papier. 



11.5 Probleme mit dem Papier 

Es werden mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt 
Papiergewicht 

Es werden moglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt, wenn das Gewicht 
des verwendeten Papiers geringer als das empfohlene Papiergewicht ist. 
Verwenden Sie Papier mit dem empfohlenen Papiergewicht. Angaben zum 
zulassigen Papiergewicht finden Sie im Referenzhandbuch, das Sie mit dem 
Drucker erhalten haben. 

Das Papier ist nicht ordnungsgemaB eingelegt 

Es werden moglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt, wenn das 
verwendete Papier im Drucker zu weit nach hinten geschoben wurde. Legen Sie 
das Papier erneut in das Papierfach ein, und schieben Sie es vorsichtig nach hinten, 
bis Sie Widerstand spuren. 
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Auch wenn unterschiedliche Papiersorten in den Druckereingelegt wurden, werden 
moglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt. Moglicherweise wurden zum 
Beispiel Fotopapier und Normalpapier vermischt. Leeren Sie das Papierfach, und 
legen Sie nur diejenige Papiersorte ein, die fur das zu druckende Dokument 
geeignet ist. 

Paplerzufuhr des Druckers funktioniert nicht 

Verwenden Sie eine oder mehrere derfolgenden Losungsmoglichkeiten: 

• Legen Sie weniger Blatter in das Papierfach ein. 

• Nehmen Sie das Papier aus dem Fach, und legen Sie es dann wieder ein. 

• Verwenden Sie eine andere Papiersorte. 

Drucker wirft das Papier aus 

Wenn der Drucker das Papier auswirft, verwenden Sie eine der folgenden 
Losungsmoglichkeiten: 

• Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. 
Moglicherweise stand der Drucker in direktem Sonnenlicht. Dies kann die 
automatische Papiersorten-Erkennung beeintrachtigen. 

• Wahlen Sie eine andere Papiersorte als automatisch aus. 

• Falls Sie eine Farbkalibrierung durchfuhren, setzen Sie sowohl die dreifarbige 
als auch die Fotopatrone ein. 

• Wenn Sie ein randloses Dokument drucken und die Wiederaufnahme-LED und 
die Tintenpatronenstatus-LED blinken, befolgen Sie die Richtlinien fur den 
randlosen Druck. 

Andere Probleme mit dem Papier 

• Informationen zur Beseitigung eines Papierstaus finden Sie auf der Seite 
Papierstau. 

• Wenn die Meldung "Kein Papier mehr" angezeigt wird, finden Sie 
entsprechende Informationen auf der Seite Fehlermeldungen. 

1 1 .6 Die Druckqualitat ist sciilecht 

Hilfe in Bezug auf die Druckqualitat von Fotos finden Sie auf der Seite Fotos werden 
nicht ordnungsgemaR. gedruckt. 
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Streifen und fehlende Linien 

Wenn Linien oder Punkte auf den gedruckten Seiten fehlen oder die Ausgabe 
Streifen aufweist, befindet sich mogiicherweise zu wenig Tinte in den 
Tintenpatronen, oder die Tintenpatronen mussen gereinigt werden. 

Druckausgabe ist blass 

1 . Vergewissern Sie sich, dass beide Tintenpatronen noch genugend Tinte 
enthalten. 

Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthalt, muss sie bei 
nachlassender Druckqualitat mogiicherweise ersetzt werden. 

Befindet sich noch genugend Tinte in der Tintenpatrone, reinigen Sie diese. 

2. Vergewissern Sie sich, dass eine schwarze Tintenpatrone eingesetzt wurde. 

Wenn Text und Bilder in Schwarzweili auf den gedruckten Seiten blass 
erscheinen, drucken Sie mogiicherweise nur mit der dreifarbigen 
Tintenpatrone. Setzen Sie furoptimale Qualitat beim SchwarzweiUdruck 
zusatzlich eine schwarze Tintenpatrone ein. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie von den Tintenpatronen abgezogen 
wurde. 




1 . Schutzfolie 

4. Wahlen Sie eine hohere Einstellung fur die Druckqualitat. 
Erhohen Sie die Tintenmenge 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

3. Klicken Sie auf das Register Tinte. 

4. Ziehen Sie den Schieberegler Tintendichte in Richtung Leicht bzw. Schwer. 

5. Ziehen Sie den Schieberegler Trocken in Richtung Mehr. 

6. Klicken Sie auf Drucken. 
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Es werden leere Seiten gedruckt 

• Moglicherweise befindet sich die Schutzfolie noch an den Tintenpatronen. 
Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie von den Tintenpatronen abgezogen 
wurde. 

• Moglicherweise sind die Tintenpatronen leer. Wechsein Sie eine Oder die 
beiden leeren Tintenpatronen aus. 

• Moglicherweise wurde der Drucker direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Direktes 
Sonnenlicht kann sich nachteilig auf die automatische Papiersorten-Erkennung 
auswirken. Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte 
Sonneneinstrahlung auf. 

• Moglicherweise versuchen Sie, ein randloses Dokument zu drucken, und es ist 
nur die schwarze Tintenpatrone eingesetzt. Achten Sie darauf, dass beim 
Drucken eines randlosen Dokuments immer die dreifarbige Tintenpatrone und 
eine andere Tintenpatrone eingesetzt sind. 

11.7 Druckprobleme 

Text und Bilder sind falsch ausgerichtet 

Wenn auf Ihren Druckausgaben Text und Bilder falsch ausgerichtet sind, richten 
Sie die Tintenpatronen aus. 

Briefumschlag wird schrag gedruckt 

1. Stecken Sie die Umschlagklappe in den Briefumschlag, bevor Sie diesen in 
den Drucker einlegen. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Papierfuhrung test am Briefumschlag aniiegt. 

3. Drucken Sie den Briefumschlag erneut. 

Teile des Dokuments fehlen oder sind falsch positioniert 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und uberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 

• Papiergrode: Das entsprechende Papierformat 

• Grolie: Aktivieren Sie diese Option, damit Text und Grafiken an das 
Papierformat angepasst werden. 

• Ausrichtung: Uberprufen Sie die Ausrichtung. 

2. Wenn Sie OS X Classic verwenden, offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Layout. 
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4. Wenn Posterdruckausgewahit ist und Sie kein Poster drucken, klicken Sie auf 
Mehrere Seiten pro Blatt, und klicken Sie dann im Feld Seiten pro Blatt auf 1 
(Normal). 

Die ausgewahlten Druckeinstellungen wurden in der Druckausgabe nicht 
ubernommen 

In einigen Softwareanwendungen konnen Sie bestimmte Druckeinstellungen 
festlegen. Die in der Softwareanwendung festgelegten Druckeinstellungen 
unterscheiden sich moglicherweise von den Druckeinstellungen, die Sie im 
Dialog Drucken oder im Dialog Papierformat festgelegt haben. 

Passen Sie die entsprechenden Druckeinstellungen in der Softwareanwendung so 
an, dass sie mit den Einstellungen im Dialog Drucken bzw. im Dialog 
Papierformat ubereinstimmen. 

11.8 Fotos werden nicht ordnungsgemafi gedruckt 

Oberprufen des Papierfachs 

1 . Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 

2. Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag nach vorn. 

3. Schieben Sie die Papierftihrung fest gegen die Kanten des Papiers. 



Oberprufen der Druckereinsteiiungen 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und Oberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 



Einstellungsfeld 


Einstellung 


Seiteneinstellungen 


Papiergrolie: Das entsprechende Papierformat 
Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 



2. Offnen Sie den Dialog Drucken, und Oberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 



Einstellungsfeld 


Einstellung 


Papierart/Qualitat 


Papierart: Das entsprechende Fotopapier 

Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

Digitales Foto: Wird fOr erweiterte Foto-Optionen 
verwendet (siehe HP Optionen fOrdigitale Fotografie) 

Quelle: Oberes Papierfach 
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Fotos weisen einen Farbstich oder den falschen Farbton auf 

Falls die Fotos einen Farbstich aufweisen oder verfarbt wirken, fuhren Sie die 
folgenden Schritte aus: 

1 . Fuhren Sie eine Ausrichtung der Tintenpatronen durch. 

2. Drucken Sie das Foto erneut. 

3. Falls das Foto weiterhin einen Farbstich aufweist oder verfarbt wirkt, fuhren Sie 
eine Farbkalibrierung durch. 

Fur die Farbkalibrierung muss eine Fotopatrone eingesetzt sein. 

4. Drucken Sie das Foto erneut. 

5. Wenn das Foto dann immer noch einen Farbstich aufweist oder verfarbt wirkt, 
offnen Sie den Dialog Drucken, klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/ 
Qualitat, wahlen Sie Farboptionen aus, und fuhren Sie dann eine derfolgenden 
Aktionen aus: 

• Wenn die Farben zu gelb wirken, Ziehen Sie den Schieberegler Farbton in 
Richtung Kalter. 

• Wenn die Farben zu blau wirken, Ziehen Sie den Schieberegler Farbton in 
Richtung Warmer. 

6. Drucken Sie das Foto erneut. 

7. Falls das Foto weiterhin einen Farbstich aufweist oder verfarbt wirkt, fuhren Sie 
eine Ausrichtung der Tintenpatronen durch. 

Ein Tell des Fotos erscheint blass 

Eine Druckausgabe weist an den Randern blasse Stellen auf 



Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier nicht gewellt ist. Wenn das Fotopapier 
gewellt ist, legen Sie es in eine Plastiktute, und biegen Sie es vorsichtig in 
Gegenrichtung der Wellung, bis es flach liegt. Falls das Problem weiterhin auftritt, 
verwenden Sie ungewelltes Fotopapier. 
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Anweisungen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden Sie auf 
der Seite Lagerung von Fotopapier. 

Eine Druckausgabe waist in der Nalie der Rander blasse Stellen auf 




Setzen Sie eine Fotopatrone in den Drucker ein. 

1 1 .9 Banner werden nicht ordnungsgemaU gedruckt 

Uberprufen des Papierfachs 

• Fachern Sie das Papier auf, wenn mehrere Blatter gleichzeitig in den Drucker 
eingezogen werden. 

• Vergewissern Sie sich, dass das Bannerpapier mit dem losen Rand nach oben 
und in Richtung des Druckers in das Zufuhrfach eingelegt ist. 

• Uberprufen Sie, ob fur den Bannerdruck geeignetes Papier verwendet wird. 



Uberprufen der Druckereinstellungen 

Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat, und uberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 



Einstellungsfeld 


Einstellung 


Seiteneinstellungen 


Papiergrolie: Wahlen Sie A4 Banner oder US-Letter 
Banner aus. 



Uberprufen der Software 

Vergewissern Sie sich, dass mit der verwendeten Anwendung Banner gedruckt 
werden konnen. Dies ist nicht bei alien Anwendungen der Fall. 
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11.10 Probleme beim randlosen Druck 

Richtlinien 

Befolgen Sie beim Drucken randloser Fotos Oder Dokumente folgende Richtlinien: 

• Vergewissern Sie sicli, dass das im Dialog Papierformat festgelegte 
Papierformat mit dem Format des im Zufuhrfach eingelegten Papiers identisch 



• Wahlen Sie die entsprechende Papiersorte im Einstellungsfeld Papierart/ 
Qualitat aus. 

• Drucken Sie keine randlosen Dokumente im Tintenreserve-Modus. Sorgen Sie 
dafiir, dass immer zwei Tintenpatronen im Drucker eingesetzt sind. 

Ein Tell des Fotos erscheint blass 

Elne Druckausgabe waist an den Randern blasse Stellen auf 



Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier nicht gewellt ist. Wenn das Fotopapier 
gewellt ist, legen Sie es in elne Plastiktute, und biegen Sie es vorsichtig in 
Gegenrichtung der Wellung, bis es flach liegt. Falls das Problem weiterhin auftritt, 
verwenden Sie ungewelltes Fotopapier. 

Anweisungen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden Sie auf 
der Seite Lagerung von Fotopapier. 



ist. 
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Eine Druckausgabe weist in der Nahe der Rander blasse Stellen auf 




Setzen Sie in den Drucker eine Fotopatrone ein. 

Helle Bereiche einer Druckausgabe weisen Streifen auf 




Setzen Sie in den Drucker eine Fotopatrone ein. 
Das Bild wird schrag gedruckt 




Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn ein Bild schrag gedruckt wird: 
1 . Entnehmen Sie samtliches Papier aus dem Zufulirfach. 
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2. Legen Sie das Fotopapier richtig in das Zufuhrfach ein. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Papierfuhrung fest am Druckmedium aniiegt. 

Die Druckausgabe hat einen unerwunschten Rand 
Fur die meisten Fotopapiersorten 




Wenn die Druckausgabe einen unerwiinscliten Rand aufweist, ricliten Sie die 
Tintenpatronen aus. 

Fur Fotopapier mil einem Abreilistreifen 

Wenn sich der Rand unter der Abrisskante des AbreiUstreifens befindet, entfernen 
Sie den Streifen. 




Wenn sicli der Rand uber der Abrisskante des Abreilistreifens befindet, richten Sie 
die Tintenpatronen aus. 
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11.11 Fehlermeldungen 

Meldung "Kein Papier mehr" 

Wenn im Zufuhrfach oder im optionalen unteren Fach Papier enthalten ist 

1 . Uberpriifen Sie Folgendes: 

• Es befindet sich genugend Papier im Papierfacli (mindestens 10 Blatter). 

• Das Papierfach ist nicht ubermaliig voll. 

• Der Papierstapel berulirt die Ruckseite des Papierfaclis. 

2. Schieben Sie die Papierfulirungen fesf gegen die Kanten des Papiers. 

3. Drucken Sie die Wiederaufnalimetaste, urn den Druckvorgang fortzusetzen. 
Wenn das Zufulirfach oder das optionale untere Fach leer ist 

1 . Legen Sie Papier in das Fach ein. 

2. Drucken Sie die Wiederaufnahmetaste, um den Druckvorgang fortzusetzen. 

Die Fehlermeldung "Es besteht ein Problem mit einer der Tintenpatronen" 
wird angezeigt 

Die Tintenpatronenstatus-LED leuchtet, wenn mindestens eine der beiden 
Tintenpatronen einen geringen Tintenfullstand aufweist. 

Die LED blinkt, wenn mindestens eine der beiden Tintenpatronen falsch eingesetzt 
ist Oder eine Fehlfunktion aufweist. 

Anweisungen zur Problembehebung finden Sie unter Drucker-LEDs leuchten oder 
blinken. 
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11.12 Drucker-LEDs leuchten oder blinken 

Bedeutung der LED-Anzeigen 

Durch die Drucker-LEDs wird der Status des Druckers angezeigt. 
Status-LED fur kabellose Kommunikation blinkt 

Informationen zur Status-LED fur kabellose Kommunikation finden Sie auf der Seite 
Status-LED fur kabellose Kommunikation. 

Netz-LED blinkt 

Die Druckvorbereitung lauft. 

Nach Abschluss des Datenempfangs blinkt die LED nicht mehr. 

Wiederaufnahme-LED blinkt 
Es kann ein Papierstau vorliegen. 

Befolgen Sie zum Beseitigen eines Papierstaus die nachstehenden Anweisungen. 

Tintenpatronenstatus-LED leuchtet oder blinkt 

Wenn die LED leuchtet, jedoch nicht blinkt 

Uberprufen Sie, ob eine Tintenpatrone fast leer ist. 

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist, sollten Sie sie auswechseln. 

Wenn keine Tintenpatrone fast leer ist, driicken Sie die Wiederaufnahmetaste. 
Wenn die Tintenpatronenstatus-LED weiterhin leuchtet, schalten Sie den Drucker 
aus und wiederein. 

Wenn die LED blinkt 

Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Tintenpatronen eingesetzt sind. 

Wenn die LED wahrend des Drucks eines randlosen Dokuments zu blinken begann, 
befolgen Sie diese Richtlinien. 

Befolgen Sie andernfalls die nachstehenden Anweisungen: 

1 . Offnen Sie die obere Abdeckung des Druckers, nehmen Sie die schwarze 
Tintenpatrone oder die Fotopatrone heraus, und schlieden Sie die Abdeckung 
wieder. 

2. Fuhren Sie einen derfolgenden Schritte aus: 

• Wenn die LED blinkt Offnen Sie die obere Abdeckung, setzen Sie die 
herausgenommene Tintenpatrone wieder ein, und nehmen Sie die 
dreifarbige Tintenpatrone heraus. Fahren Sie mit Schritt 3 fort. 
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• l/l/enn die LED nicht leuchtet. Es besteht ein Problem mit der 
entnommenen Tintenpatrone. Fahren Sie mit Schritt 3 fort. 

3. Fuhren Sie eine manuelle Reinigung der Tintenpatrone durcli. 

Setzen Sie die Tintenpatrone nach dem Reinigen wieder in den Drucker ein. 

Wenn die Tintenpatronenstatus-LED weiterliin blinkt, tausclien Sie die 
Tintenpatrone aus. 

Alle LEDs blinken 

Starten Sie den Drucker neu. 

1. Drucken Sie den Netzschalter, um den Drucker auszuschalten, und drucken 
Sie dann den Netzschalter erneut, um den Drucker neu zu starten. 

Falls die LEDs welter blinken, fahren Sie mit Schritt 2 fort. 

2. Drucken Sie den Netzschalter, um den Drucker auszuschalten. 

3. Ziehen Sie das Netzkabel des Druckers aus der Steckdose. 

4. Schliefien Sie das Netzkabel des Druckers wieder an die Steckdose an. 

5. Drucken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten. 

Netzkabel-LED 

Die LED fur das Netzkabel leuchtet, wenn Strom durch das Kabel flieUt. Wenn diese 
LED nicht leuchtet, fuhrt das Kabel keinen Strom. 

11.13 Druck des Dokuments dauert lange 

Die Druckerleistung kann von zahlreichen Variablen negativ beeinflusst werden. 
Mehrere Anwendungen sind geoffnet 

Der Computer verfugt nicht uber genugend Ressourcen, damit der Drucker mit 
optimaler Geschwindigkeit drucken kann. 

SchlieUen Sie wahrend des Druckvorgangs alle nicht benotigten Anwendungen, um 
die Druckgeschwindigkeit zu erhohen. 

Drucken von komplexen Dokumenten, Grafiken Oder Fotos 

Das Drucken von Dokumenten mit Grafiken oder Fotos dauert langer als das 
Drucken von Textdokumenten. 
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Als Druckmodus ist "Hoch" oder "Maximale Auflosung" ausgewahit 

Der Drucker druckt langsamer, wenn als Druckqualitat Hoch oder Maximale 
Auflosung ausgewahit ist. Wahlen Sie einen anderen IVIodus fur die Druckqualitat 
aus, urn die Geschwindigkeit des Druckers zu erhohen. 

Druckertreiber ist veraltet 

Moglicherweise ist ein veralteter Treiber installiert. 

Informationen zur Aktualisierung des Druckertreibers finden Sie auf der HP Website 
unter www.hp.com/support. 

Dokumente werden beidseitig gedruckt 

Die Druckausgabe von beidseitig gedruckten Dokumenten dauert langer als die 
Ausgabe einseitig gedruckter Dokumente. 

Computer entspricht nicht den Systemanforderungen 

Wenn der Computer nicht iiber gentigend Arbeitsspeicher verftigt oder auf der 
Festplatte nur wenig Speicherplatz vorhanden ist, nimmt die Verarbeitung der Daten 
fur den Druckvorgang mehr Zeit in Anspruch. 

1 . Uberpriifen Sie, ob der Arbeitsspeicher und der Festplattenspeicher des 
Computers sowie die Geschwindigkeit des Prozessors den 
Systemanforderungen entsprechen. 

Angaben zu den Systemanforderungen finden Sie im Referenzhandbuch, das 
Sie mit dem Drucker erhalten haben. 

2. Geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei. Loschen Sie dazu nicht mehr 
benotigte Dateien. 

Drucker druckt im Tintenreserve-Modus 

Beim Drucken im Tintenreserve-Modus arbeitet der Drucker moglicherweise 
langsamer. 

Zur Erhbhung der Druckgeschwindigkeit sollten Sie daher zwei Tintenpatronen 
einsetzen. 



11.14 Wenn weiterhin Probleme auftreten 

Wenn immer noch Probleme auftreten, nachdem Sie die Themen zur 
Fehlerbehebung abgearbeitet haben, fahren Sie den Computer herunter, und 
starten Sie ihn neu. 
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Wenn auch nach dem Neustart Probleme auftreten, wenden Sie sich an die HP 
Kundenbetreuung unter www.hp.com/support. 
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12 Optionales Zubehor 

Das folgende optionale Zubehor ist fiir den HP Drucker erhaltlich. 




Falls ein Zubehorteil nicht im Lleferumfang des Druckers enthalten ist, kann es be! 
einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Die entsprechenden Teilenummern des Zubehors finden Sie in der Liste der 
Zubehortelle. 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Zubehorteilen variiert je nach Land/Region. 



12.1 Zubehor fiir den automatischen beidseitigen 
Druck (Duplexer) 

Der Duplexer ist ein spezielles Hardwaregerat fur den automatischen beidseitigen 
Druck. 

Die Verwendung eines Duplexers hat mehrere Vorteile. Sie konnen dadurch 
folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Beidseitiges Bedrucken eines Blattes ohne manuelles erneutes Einlegen. 

• Einsparen von Papier durch Bedrucken von Vorder- und Ruckseite. 

• Erstellen von professionellen Prospekten, Berichten, Rundschreiben und 
anderen Ausdrucken. 
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Wenn der Drucker nicht mit einem Modul fiir den beidseitigen Druck geliefert wurde, 
kann dieses separat bei einem autorisierten HP Handler erworben werden. 

Hinweis: Das Modul fur den beidseitigen Druck ist nicht in alien Landern/ 
Regionen erhaltlich. 




Der Duplexer unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. Eine Liste der untersttitzten 
Papiersorten finden Sie in den Spezifikationen fur den Duplexdruck. 

Lesen Sie nach, wie der Duplexer installiert wird. 

Verwenden Sie den Duplexer, um ein beidseitiges Dokument automatisch zu 
drucken. 

Beachten Sie zum Beheben von Problemen beim automatischen beidseitigen 
Druck die folgenden Tipps. 

12.1.1 Installieren des Duplexers 

Gehen Sie folgendermalien vor, um das IVIodul fur den beidseitigen Druck am 
Drucker anzubringen: 

1 . Schieben Sie die beiden Hebel an der Verriegelung der hinteren 

Druckerabdeckung aufeinander zu, und nehmen Sie die Abdeckung ab. 
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Hinweis: Bewahren Sie die hintere Druckerabdeckung auf. Zum Drucken 
muss entweder der Duplexer oder die liintere Druckerabdeckung 
am Drucker angebracht sein. 

2. Schieben Sie das IVIodul fur den beidseitigen Druck an der Ruckseite in den 
Drucker, bis es auf beiden Seiten einrastet. 



Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie nicht die Tasten an 
den Seiten des Duplexers drucken. Drucken Sie diese Tasten nur, 
wenn Sie das Modul vom Drucker abnehmen. 

12.1.2 Probleme beim automatischen beidseitigen Drucken 

Option fur automatisclien beidseitigen Druck kann niclit ausgewalilt 
werden 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• Der Duplexer ist an den Drucker angesclilossen. 

• Im Dialog Papierformat ist ein unterstutztes Papierformat ausgewahlt. 

• Im Dialog Drucken ist im Einstellungsfeld Papierart/Qualitat eine untersttitzte 
Papiersorte ausgewahlt. 

Eine Liste der unterstutzten Papierformate und Papiersorten finden Sie in den 
Spezifikationen filr den Duplexdruck. 

Bei aktivierter Option fur beidseitigen Druck wird nur eine Seite gedruckt 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• In der Druckersoftware sowie in der verwendeten Anwendung sind die richtigen 
Druckoptionen festgelegt. 

• Das Fotopapier darf nicht gewellt sein, wenn Sie auf beidseitig bedruckbarem 
Fotopapier drucken. Fotopapier muss zum Drucken glatt sein. Weitere 
Informationen finden Sie unter Lagerung und Behandlung von Fotopapier. 

• Das im Dialogfeld Papierformat ausgewahlte Papierformat wird vom Duplexer 
unterstutzt. 
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• Die im Einstellungsfeld Papierart/Qualitat ausgewahlte Papiersorte wird vom 
Duplexer unterstutzt. 

Eine Liste der unterstiitzen Papiersorten und -formate finden Sie in der 
Dokumentation des Duplexers. 

Rand fiJr Bindung ist auf der falschen Seite 

Mogliclierweise liaben Sie eine falsclie Papierausriclitung ausgewalilt. 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Beidseitiger Druck. 

3. Uberpriifen Sie, ob die richtige Bindung ausgewahit wurde: 

• Fur eine seitliche Bindung (Buchbindung) muss das Feld Buch aktiviert 
sein. 

• Fur eine Bindung an deroberen Kante (Blockbindung) muss das Feld 
Block aktiviert sein. 

12.1.3 Spezlflkatlonen fur das Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
Druck 

Abmessungen (Zubehor ist am Drucker angebracht) 

124,6 mm x 320,5 mm x 77,7 mm (Hohe x Breite x Tiefe) 

Versatz (Ruckseite der gedruckten Seite) 

Normalpapier: +/- 0,009 mm 
Karten: +/- 0,006 mm 
Briefumschlage: +/- 0,012 mm 

Druckmedlengewlcht 

Letter/A4: 60 bis 90 g/m^ 
Karten: bis zu 200 g/m^ 
Spezialpapier: bis zu 160 g/m^ 

Druckmedienformate 

Formatbereich: 81 x 117 mm bis 21 6 x 297 mm 
Papier: 

• US Letter: 216x279 mm 



161 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 

• Executive: 184 x 267 mm 

• A4: 210 X 297 mm 

• A5: 148 X 210 mm 

• B5: 182 X 257 mm 
Karten: 

• 127 X 203 mm 

• 1 02 X 1 52 mm 

• A6: 105 X 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• Format L: 89 x 127 mm 

12.2 250-BIatt-Fach fiir Normal papier 

Das 250-BIatt-Fach fur Normalpapier erweitert die Papierkapazitat des Druckers auf 
400 Blatt. Dies ist bei grolien Druckmengen nutzlich, sowie wenn Sie das 
Zufuhrfach fur besondere Druckmedien wie Briefkopfpapier verwenden mochten, 
gleichzeitig aberauch standig Normalpapier verfugbar sein soli. 




Das 250-BIatt-Fach fiir Normalpapier unterstiitzt nur bestimmte Papierformate. Eine 
entsprechende Liste finden Sie in den Spezifikationen fur das 250-BIatt-Fach fur 
Normalpapier. 

Wenn das 250-BIatt-Fach fur Normalpapier nicht im Lieferumfang des Druckers 
enthalten ist, kann es bei einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Hinweis: Das 250-BIatt-Fach fur Normalpapier ist nicht in alien Landern/ 
Regionen erhaltlich. 

Lesen Sie nach, wie das 250-BIatt-Fach fur Normalpapier installiert wird. 

Lesen Sie nach, wie Papier in das 250-BIatt-Fach fur Normalpapier eingelegt wird. 

Verwenden Sie das 250-BIatt-Fach fur Normalpapier, um beim Drucken Zeit 
einzusparen. 
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12.2.1 Installieren des 250-Blatt-Fachs fur Normalpapier 

Gehen Sie folgendermaUen vor, um das Papierfach fur 250 Blatt Normalpapier zu 
installieren: 

1 . Schalten Sie den Drucker aus. 

2. Wahlen Sie einen Standortfurden Drucker aus, und stellen Sie das Papierfach 
fur 250 Blatt Normalpapier dort auf. 

3. Heben Sie den Drucker vorsichtig an, und richten Sie ihn uber dem Papierfach 
aus. 




4. Setzen Sie den Drucker vorsichtig auf dem Papierfach ab. 
12.2.2 Befullen des 250-Blatt-Fachs fur Normalpapier 
Zwei Teile 

Das Papierfach fur 250 Blatt Normalpapier besteht aus zwei Komponenten. 




1. Fuhrung 

2. Unteres Fach 

Das untere Papierfach verfugt uber drei Einstellmoglichkeiten fur das Papierformat. 
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1. Papier-Querfuhrung 

2. Papier-Querhalterung 

3. Papier-Langsfuhrung 

Hinweis: Wenn Sie das Papierformat im Papierfach andern, mussen Sie alle drei 
Papierfuhrungen einstellen. 

Einstellen des Papierformats 

Wenn Sie ein anderes Papierformat in das Papierfach einlegen, mussen alle drei 
Papierfuhrungen ordnungsgemafi eingestellt werden. 

Fuhren Sie diese Schritte aus, um das Papierformat einzustellen: 

1 . Entfernen Sie das untere Papierfach von der Basis. 




2. Verschieben Sie die Papier-Querfuhrung, bis sich der Pfeil an der Position fur 
die gewunschte Einstellung befindet. 
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1. Richten Sie die Pfeile aus. 

Hinweis: Wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken mochten, stellen 
Sie die Papier-Querfuhrung auf LTR ein. 

3. Stellen Sie die Papier-Querhalterung ein, indem Sie diese vorsichtig in die 
entsprechenden Steckschlitze schieben. 




1. Kippen Sie die Halterung nach vorn. 

2. Schieben Sie die Halterung in die entsprechenden Steckschlitze 
hinein. 

3. Kippen Sie die Halterung wieder nach hinten, bis sie einrastet. 

Hinweis: Wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken mochten, stellen 
Sie die Papier-Querhalterung auf LTR ein. 

4. Stellen Sie die Papier-Langsfuhrung ein, indem Sie daran Ziehen, bis der Pfeil 
an der Position fur das gewunschte Papierformat ausgerichtet ist. 
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1. Richten Sie die Pfeile aus. 

Hinweis: Wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken mochten, Ziehen 
Sie die Papier-Langsfuhrung vollstandig heraus. 

Elnlegen von Papier 

Gehen Sie zum Einlegen von Papier folgendermaUen vor: 

1 . Entfernen Sie das untere Papierfach von der Basis. 

2. Vergewissern Sie sich, dass alle drei Papierfuhrungen richtig eingestellt sind. 

3. Legen Sie Papier in das untere Papierfach ein. 




4. Setzen Sie das untere Papierfach in die Basis ein, und lassen Sie es einrasten. 
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12.2.3 Spezifikationen des 250-Blatt-Fachs fur Normalpapier 
Abmessungen 

448 mm (Breite) x 65 mm (Hohe) x 384 mm (Tiefe) 

Gewicht 

1,99 kg 

Druckmediengewicht 

Papier im Format Letter/A4: 60 bis 105 g/m^ 

Druckmedienformate 

US Letter: 216x279 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
A4: 210 X 297 mm 
A5: 148 X 210 mm 
B5: 182 X 257 mm 

12.3 Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Das Zubelior fur den automatisclien beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges 
Papier ist ein Hardwaregerat, das ein hinteres Fach fur kleinformatige Druckmedien 
und einen Duplexer fur den beidseitigen Druck sowohl auf Druckmedien in 
NormalgroUe als auch auf kleinformatigen Druckmedien umfasst. 
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• Postkarten und andere kleinformatige Druckmedien konnen automatisch 
beidseitig bedruckt werden, wenn sie aus dem hinteren Fach eingezogen 
werden. 

• Fotopapier und Briefumschlage konnen mit Hilfe des Fachs fur kleinformatiges 
Papier einseitig bedruckt werden. 

• Es konnen automatisch beidseitige Dokumente gedruckt werden. 

Wenn das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit dem Fach fiir 
kleinformatiges Papier nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, kann es 
bei einem HP Vertragshandier separat erworben werden. 

Das Zubehor unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. Eine Liste der unterstutzten 
Papiersorten finden Sie unter Spezifikationen fur das Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier. 

Hinweis: Das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier ist nicht in alien Landern/Regionen erhaltlich. 

Lesen Sie nach, wie das Zubehor installiert wird. 

Lesen Sie nach, wie der Drucker beim Drucken iiber eine Digitalkamera fiir die 
Verwendung des Zubehors konfiguriert wird. 

Beachten Sie beim Beheben von Problemen beim Drucken mit dem Zubehor die 
folgenden Tipps. 

12.3.1 Anbringen des Zubehors fur den automatischen beidseitigen Druck 
mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um das Zubehor fur den automatischen 
beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier anzubringen: 

1 . Schieben Sie die beiden Hebel an der Verriegelung der hinteren 

Druckerabdeckung aufeinander zu, und nehmen Sie die Abdeckung ab. 
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Bewahren Sie die hintere Druckerabdeckung auf. Zum Drucken muss das 
Zubehor oder die liintere Abdeckung am Drucker angebracht sein. 

2. Scliieben Sie das Zubelior an der Ruckseite des Druckers liinein, bis beide 
Seiten eingerastet sind. 




Hinweis: Drucken Sie beim Anbrlngen des Zubehors am Drucker nicht die 
Tasten, die sich an beiden Seiten befinden. Verwenden Sie diese 
nur, wenn Sie das Zubehor vom Drucker entfernen. 

12.3.2 Drucken von Postkarten 
Richtlinien 

• Verwenden Sie nur Karten, die den Spezifikationen fur das Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 
entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit dem Fach fur kleinformatiges Papier. 

• Wenn Sie eine grolie Anzahl an Karten drucken, nehmen Sie nach etwa der 
Halfte des Druckauftrags das gedruckte IViaterial aus dem Ausgabefach des 
Druckers. 

• Uberschreiten Sie nicht die maximale Kapazitat des hinteren Fachs: 100 
Karten. 

Druckvorbereltung 

1 . Schieben Sie die Papier-Querfuhrung nach links. 

2. Ziehen Sie die Seitenfuhrung nach vom, und legen Sie die Karten ein. 
Die zu adressierende Seite der Karten sollte nach auUen weisen. 
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3. Geben Sie die Seitenfuhrung frei. 

4. Schieben Sie die Papier-Querfiihrung fest gegen die Kanten der Karten. 




Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und walilen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• PapiergroRe: Das entsprecliende Papierformat 

Hinweis: Klicken Sie zum Drucken einer randlosen Karte auf das 

Papierformat fur randlosen Fotodruck, dessen Abmessungen 
mit denen der Karte ubereinstimmen. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 



170 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 

• Quelle: HInteres Papierfach 

• Papierart: Die entsprechende Papiersorte 

• Qualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie be! Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

12.3.3 Kleine Fotos 

Richtlinien 

• Urn eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die maximale Kapazitat des hinteren Fachs: 80 Blatt 
Fotopapier. 

Druckvorbereltung 

1. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung nach links. 

2. Ziehen Sie die Seitenfuhrung nach vorn, und legen Sie das Fotopapier ein. 
Die zu bedruckende Seite des Fotopapiers muss nach aulien weisen. 

Hinweis: Falls das Fotopapier einenAbreilistreifen hat, darfdieser nicht zum 
Druckereinzug hin positioniert werden, sondern muss nach oben 
weisen. 
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3. Geben Sie die Seitenfuhrung frei. 

4. Schieben Sie die Papier-Querftilirung fest gegen die Kanten des Fotopapiers. 




Drucken 

1 . Offnen Sie den Dialog Papierformat, und walilen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• PapiergroBe: Das entsprecliende Papierformat 

Hinweis: Wahlen Sie zum Drucken eines randlosen Fotos ein 
Papierformat fur randlosen Fotodruck aus. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 



172 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 

• Quelle: HInteres Papierfach 

• Papierart: Das entsprechende Fotopapier 

• Qualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Legen Sie be! Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

12.3.4 Briefumschlage 

Richtlinien 

• Verwenden Sie keine der folgenden Briefumschlagsorten: 

• Briefumschlage mit Klammern oder Sichtfenstern 

• Briefumschlage mit dicken, ungleichmaUigen oder gewellten Randern 

• Briefumschlage mit glanzender oder gepragter Oberflache 

• Zerknitterte, eingerissene oder anderweitig beschadigte Briefumschlage 

• Richten Sie die Umschlagkanten vor dem Einlegen in das hintere Fach so aus, 
dass sie genau ubereinander liegen. 

• Uberschreiten Sie nicht die maximale Kapazitat des hinteren Fachs: 80 
Briefumschlage. 

Druckvorbereltung 

1. Schieben Sie die Papier-Querfiihrung nach links. 

2. Ziehen Sie die Seitenfuhrung nach vorn, und legen Sie die Briefumschlage ein. 

Legen Sie die Briefumschlage so ein, dass die zu adressierende Seite nach 
auUen zeigt und sich die Umschlagklappe links befindet. 




3. Geben Sie die Seitenfuhrung frei. 
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4. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung fest gegen die Umsclilagkanten. 




Drucken 

1 . Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausriclitung ein. 

2. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden EInstellungen fest: 

• Quelle: Hinteres Papierfach 

• Papierart: Normalpapier 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

12.3.5 Probleme mit dem Zubehorfur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach fiir kleinformatiges Papier 

Papierstau 

Beseitigen Sie einen Papierstau nicht von der Vorderseite des Druckers aus. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn einen Papierstau im Zubehorfur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier zu 
beseitigen: 

1 . Schalten Sie den Drucker aus. 

2. Drucken Sie die Tasten auf der linken und rechten Seite des Zubehors, und 
montieren Sie es dann vom Drucker ab. 
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A Wamung: Montieren Sie beim Beseitigen eines Papierstaus das 
Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier ab, bevor Sie es offnen. 




3. Entfernen Sie das gesamte Papier, das sicli im Drucker befindet. 

4. Drucken Sie den Hebel auf der Riickseite des Zubeliors nacli oben, und liaken 
Sie das Facli fur kleinformatiges Papier aus. 




5. Kippen Sie das Facli fur kleinformatiges Papier nach vorn, und offnen Sie die 
untere Klappe des Zubehors. 
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1 . Kippen des Fachs fur kleinformatiges Papier 

2. Offnen der unteren Klappe 

6. Entfernen Sie das gesamte Papier, das sicli im Zubelior befindet. 

7. Schlielien Sie das Zubehor, und befestigen Sie dann den liinteren Hebel, urn 
das Zubehor zu verriegeln. 

8. Bringen Sie das Zubelior wieder am Drucker an. 




Bel Auswahl der Option fur beidseitigen Druck wird das Papierformat 
geandert 

Das ausgewalilte Papierformat wird vom Duplexer niclit unterstutzt. 

Rand fur Bindung ist auf der falschen Seite 

Moglictierweise tiaben Sie eine falsctie Papierausrictitung ausgewatilt. 

1 . Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Beidseitiger Druck. 

3. Uberprufen Sie, ob die richtige Bindung ausgewahit wurde: 

• Fur eine seitliche Bindung (Buchbindung) muss das Feld Buch aktiviert 
sein. 
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• Fureine Bindung an deroberen Kante (Blockbindung) muss das Feld 
Block aktiviert sein. 

Bei aktivierter Option fur beidseitigen Druck wird nur eine Seite gedruckt 

Uberprijfen Sie Folgendes: 

• In der Druckersoftware sowie in der verwendeten Anwendung sind die richtigen 
Druckoptionen festgelegt. 

• Das Fotopapler darf nicht gewellt sein, wenn Sie auf beidseltig bedruckbarem 
Fotopapierdrucken. Fotopapler muss zum Drucken glatt sein. Weltere 
Informatlonen finden Sie unter Lagerung und Behandlung von Fotopapler. 

• Das Im Dialogfeld Papierformat ausgewahlte Paplerformat wird vom Duplexer 
unterstutzt. 

• Die im EInstellungsfeld Paplerart/Qualltat ausgewahlte Paplersorte wird vom 
Duplexer unterstutzt. 

Eine Liste der unterstutzen Paplersorten und -formate finden Sie In der 
Dokumentation des Duplexers. 

12.3.6 Spezifikationen des Zubehors fur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Facli fur kleinformatiges Papier 

Abmessungen (Zubelior ist am Drucker angebracht) 

219,3 mm (Hohe) x 320,5 mm (Breite) x 142,1 mm (TIefe) 

Spezifikationen ftir den Duplexdruck 

Spezifikationen fur den Duplexdruck, eInschlleUllch Versatz, Druckmedlengewlcht 
und Druckmedlenformate fur Papier, das tiber das Zufuhrfach In den Drucker 
eingezogen wird, finden Sie unter Spezifikationen fur das Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck. 

Spezifikationen fur das Facli fur kleinformatiges Papier 

Druckmedlenstarke: 7-12 mg 
Druckmedlenformate: 

• Formatbereich: 

• Breite: 81,3 bis 106 mm 

• Lange: 1 1 6,8 bis 304,8 mm 

• Karten: 

• 10x15 cm, 1 0 X 1 5 cm mit Abreilistreifen 
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• 4 X 6 Zoll, 4x6 Zoll mit Abreidstreifen 

• A6, 105x 148 mm 

• Karteikarten, 4 x 6 Zoll 

• L, 89x127 mm 

• Fotopapier: 

• 10x15 cm, 1 0 X 1 5 cm mit Abreilistreifen 

• 4 X 6 Zoll, 4x6 Zoll mit Abreilistreifen 

• A6, 105x 148 mm 

• L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm mit AbreiBstreifen 

• Panoramapapier 4x10 Zoll, 4x11 Zoll, 4x12 Zoll 

• Briefumschlage: 

• Briefumschlag Nr. 10, 4,12 x 9,5 Zoll 

• Jap. Briefumschlag Nr. 4, 90 x 205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki 105 x 148 mm 
Fachkapazitaten: 

• Fotopapier: 

• 4 X 6, Format L: bis zu 80 Blatt 

• Panoramapapier: bis zu 5 Blatt 

• Hagaki: 

• Foto: bis zu 80 Karten 

• Karten: 

• 4x6: biszu 100 

• A6: bis zu 100 

• Briefumschlage: 

• Nr. 10: bis zu 20 

• Jap. Briefumschlag Nr. 4: bis zu 20 
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13 Spezifikationen 

• Druckerspezifikationen 

• Umweltvertraglichkeitserklarung 

• Recycling von Tintenpatronen 

13.1 Druckerspezifikationen 

Im Referenzhandbuch, das Sie mit Ihrem Drucker erhalten haben, finden Sie die 
vollstandigen Druckerspezifikationen, darunterfolgende Informationen: 

• Papiersorten, -formate und -gewichte sowie andere Druckmedien, die mit dem 
Drucker verwendet werden konnen 

• Druckgeschwindigkeiten und Auflosungen 

• Anforderungen an die Stromversorgung 

1 3.2 Umweltvertraglichkeitserklarung 

Hewlett-Packard verbessert fortlaufend die Entwicklungsverfahren fur HP Deskjet- 
Drucker, um die Umweltbelastungen bei der Herstellung, beim Versand und beim 
Einsatz der Drucker so gering wie moglich zu halten. 

Rohstoffeinsparung und Verzicht auf umweltschadliche Stoffe 

Papierverbrauch: Durch die Funktion fur den beidseitigen Druck lasst sich im 
Interesse eines schonenden Umgangs mit naturlichen Ressourcen viel Papier 
einsparen. Der Benutzer verfugt zudem mit der Taste zum Abbrechen von 
Druckvorgangen uber eine zusatzliche Moglichkeit zur Papiereinsparung, da 
Druckauftrage bei Bedarf rechtzeitig abgebrochen werden konnen. Aulierdem ist 
dieser Drucker fur die Verwendung von Recyclingpapier (nach EN 12281:2002) 
geeignet. 

Recyclingpapier: Alle Unterlagen fur diesen Drucker wurden auf Recyclingpapier 
gedruckt. 

Ozon: Hewlett-Packard verzichtet bei der Herstellung aller Produkte auf 
ozonschadigende Chemikalien (z. B. FCKW). 
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Recycling 

Der Drucker kann recycelt werden. Die Anzalil der verwendeten Materialien wurde 
auf ein Minimum reduziert, ohnedie Funktionalitatund Zuverlassigkeitdes Druckers 
einzuschranken. Verbundstoffe wurden so entwickelt, dass sie einfach zu trennen 
sind. Die Befestigungs- und Verbindungsteile sind gut sichtbar, leicht zuganglich 
und konnen mit regularen Werkzeugen demontiert werden. Wichtige Komponenten 
wurden so entwickelt, dass bei Demontage- und Reparaturarbeiten leicht darauf 
zugegriffen werden kann. 

Druckerverpackung: Die Verpackungsmaterialien fur diesen Drucker wurden 
speziell ausgewahit, um den besten Versandschutz bei moglichst geringen Kosten 
zu bieten, mogliche Umweltbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren und das 
Recycling zu erieichtern. Das robuste Design der HP Deskjet-Drucker tragt dazu 
bei, dass sowohl der Verpackungsaufwand als auch die Gefahr moglicher Schaden 
am Gerat reduziert werden konnen. 

Kunststoffteile: Alle groUeren Kunststoffteile wurden den internationalen Normen 
entsprechend gekennzeichnet. Alle fur das Gehause und die Bodenplatte 
verwendeten Kunststoffteile sind technisch fur das Recycling geeignet und 
bestehen aus nur einer Polymersorte. 

Produkthaltbarkeit: Hewlett-Packard bietet die folgenden Serviceleistungen, damit 
Sie den HP Deskjet-Drucker moglichst lange verwenden konnen: 

• Erweiterte Gewahrleistung: Ausfuhrliche Informationen finden Sie im 
Referenzhandbuch, das Sie mit Ihrem Drucker erhalten haben. 

• Produktriicknahme: Informationen zur Rucknahme und Entsorgung des 
Produkts finden Sie im Internet unter www.hp.com/recycle. Informationen zum 
Zurucksenden leerer Tintenpatronen an HP erhalten Sie unter Recycling von 
Tintenpatronen. 

Hinweis: Die erweiterte Gewahrleistung und die Optionen zur 

Produktrtickgabe sind nicht in alien Landern/Regionen verfugbar. 

Energieverbrauch 

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand: Der Drucker verbraucht auch im 
ausgeschalteten Zustand noch eine geringe Menge Strom. Der Energieverbrauch 
kann vollig unterbunden werden, indem Sie den Drucker ausschalten und 
anschlieUend das Netzkabel aus der Steckdose Ziehen. 
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13.3 Recycling von Tintenpatronen 

Kunden, die HP Tintenpatronen recyclen moctiten, konnen das HP Planet Partners- 
Programm fur leere Tintenpatronen nutzen. HP bietet dieses Programm in mehr 
Landern/Regionen als jeder andere Hersteller von Tintenpatronen auf der Welt an. 
Dieses Programm steht Kunden von HP als umweltfreundliche und 
umweltbewusste Losung fur die Entsorgung verbrauchter HP Produkte zur 
Verfugung. 

Wenn Sie an dem Programm teilnehmen mochten, befolgen Sie die 
entsprechenden Anweisungen auf der HP Website unterfolgender Adresse: www. 
hp.com/recycle. Dieser Dienst steht nicht in alien Landern/Regionen zur Verfugung. 
U.U. werden Name, Telefonnummer und Anschrift des Kunden erfragt. 

Da die Recycling-Verfahren bei HP auf bestimmte Materialien zugeschnitten sind, 
konnen Patronen von Drittanbietern nicht zuruckgenommen werden. Da die 
Endprodukte dieser Verfahren zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden, 
muss HP die Konsistenz der Materialzusammensetzung gewahrleisten. Es werden 
daherfurdas Recycling nur Originalpatronen von HP verwendet. Das Programm 
gilt nicht fur nachgefullte Patronen. 

Die zuruckgegebenen Patronen werden so aufbereitet, dass sie zur Herstellung 
neuer Produkte verwendet werden konnen. Beispiele hierfur sind Telle fur die 
Automobilindustrie und die Schaltkreisherstellung, Kupferdrahte, Stahlbleche sowie 
in der Elektroindustrie verwendete Werkstoffe. Je nach Modell kann HP bis zu 65 
% des Gewichts einer Tintenpatrone recyclen. Die verbleibenden, nicht 
recyclebaren Telle (Tinte, Schaumstoff- und zusammengesetzte Telle) werden 
umweltvertraglich entsorgt. 
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14 Verbrauchsmaterial 

• Papier 

• USB-Kabel 

• Zubehor 

• Tintenpatronen 

Hinweis: Die Verftigbarkeit von Verbrauchsmaterial und Zubelior variiert je nacli 
Land/Region. 

14.1 Papier 

Zum Bestellen von Druckmedien wie HP Premium Paper, HP Premium Inkjet- 
Transparentfolien, HP Transferpapierzum Aufbiigeln oder HP Grudkarten rufen Sie 
die Website www.hp.com auf. 

Wahlen Sie Ihr Land/lhre Region aus, und klicken Sie dann auf Online-Kaufen. 

14.2 USB-Kabel 

Hinweis: Die Verftigbarkeit von Verbrauchsmaterial ist je nach Land/Region 
unterschiedlich. 

HP Kabel C6518A: USB A-B, 2 Meter 

14.3 Zubehor 

Falls ein Zubehorteil nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, kann es bei 
einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Hinweis: Die Verftigbarkeit von Zubehorteilen variiert je nach Land/Region. 

Zubehor fiir den automatischen beidseitigen Druck 

Q5712A: Zubehor ftir den automatischen beidseitigen Druck 
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Zubehor fiir den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 

Q3G32A: Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 



250-Blatt-Fach fiir Normalpapier 
Q3447A: 250-Blatt-Fach fiir Normalpapier 
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Der Drucker wirft Papier aus 

Die neuen Druckeinstellungen wurden in der Druckausgabe nicht 
ubernommen 

Druck des Dokuments dauert lange 

Druckausgabe ist blass 

Drucker druckt nicht 

Es werden leere Seiten gedruckt 

Es werden mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt 

Fehlermeldungen 

Fotos werden nicht ordnungsgemaU gedruckt 
Papierstau 

Papierzufuhr des Druckers funktioniert nicht 
Streifen und fehlende Linien 

Teile des Dokuments fehlen oder sind falsch positioniert 

Teile des Dokuments fehlen 

Text und Bilder sind falsch ausgerichtet 
Fehlermeldungen 
Foto-/Umschlagzufuhrung 
Fotopatrone 
Fotos, drucken 

groUe Fotos mit weillem Rand 

groUe randlose Fotos 

kleine Fotos mit weiliem Rand 

kleine randlose Fotos 

Panoramafotos mitweiliem Rand 

Panoramafotos, randlos 
Fotos 

4800 X 1200 dpi-Druck, optimiert 

Farboptionen 

Lagerung von Fotopapier 

maximale Auflosung 

optimieren 

Probleme beim Drucken 
randlos 
schwarzweifi 
Fotos 
digital 
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Graue Fotopatrone 
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Hinweise 
HP Berichtseite 
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Infrastrukturmodus 
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Kabelloser Netzwerkanschluss 
Beispiele fur Netzwerke 
Drucken in einem kabellosen Netzwerk 
eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
Grundlagen 
HP Berichtseite 

Installieren des Druckers in einem Netzwerk 

kabellose Funkubertragung 
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Netzwerkname (SSID) 

Netzwerkpositionen 

Standardwerkseinstellungen 

Status-LED 
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Ethernet-LEDs 

Netzschalter 

Netzwerksymbol 

Tintenpatronenstatus-LEDs 

Wiederaufnahmetaste 

M 

Marken 

Maximale Auflosung 

N 

Netzwerkglossar 
Netzwerkname (SSID) 
Netzwerkpositionen 
Netzwerksymbol 

O 
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Einlegen von Papier 
Installation 
Spezifikationen 
Teilenummer 
verwenden 
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Papierfacher 
Papierstau 
Papiervorrat 
PictBridge 

Drucken uberdas Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck 

mit Each fur kleinformatiges Papier 

Drucken 

Fotos werden nicht gedruckt 
LEDs blinken 

R 

Randlose Fotos 
Randlose Fotos 
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groUe randlose Fotos 
kleine randlose Fotos 
Panoramafotos, randlos 

Randloser Druck 
Probleme 

Recycling 
Tintenpatronen 

Reihenfolge der Seiten 



Scharfe 

Sicherheit In kabellosen Netzwerken 

Authentlflzlerung 

Offenes System 

Verschlusselung 

WEP 

WPA 
Skalieren 
SmartFocus 
sortierte Seiten 



Taste n 

Abbrechen 

Berlchtselte 

Druck abbrechen 

Netzschalter 
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Tintenpatronen 

ausrichten 

auswechsein 

drelfarblge TIntenpatrone 

Fotopatrone 

graue Fotopatrone 

Installleren 

lagern 

Recycling 
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Reinigung, automatisch 
Reinigung, manuell 
Ruckgewinnung 
schwarze Tintenpatrone 
warten 

Tintenpatronenstatus-LEDs 

Tintenreserve-Modus 

TKIP 



Dm 180 Grad drehen 

Umweltvertraglichkeitserklarung 

USB 

Kabel-Teilenummer 
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Verschlusselung 



Wartung 

Hilfsmittel 
WEP 

Wi-Fi 802.11b-Netzwerkbetrieb 

Drucken in einem Wi-Fi-Netzwerk 

Eriauterung 

Grundlagen 

Netzwerkpositionen 
Wi-Fi-Netzwerkbetrieb 
Wi-Fi-Netzwerkbetrieb 

Beispiele fur Netzwerke 

eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
HP Berichtseite 

Installieren des Druckers In einem Netzwerk 

kabellose Funkubertragung 

Kommunikationsmodi 

Netzwerkglossar 

Netzwerkname (SSID) 

Offenes System 
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Sicherheit in kabellosen Netzwerken 
Standardwerkseinstellungen 
Status-LED 
WEP 
WPA 
WPA 



Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Each fur 
kleinformatiges Papier 
Briefumschlage 

Drucken uber eine Digitalkamera 

Installation 

kleine Fotos 

Papierstau 

Probleme beim Drucken 

Teilenummer 
Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck 

Installation 

Teilenummer 
Zufuhrfach 



